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 Descriere:

 Misiunea noastră:

 Oferta noastră:

 Calitatea:

 Experiența clienților:

 Responsabilitatea socială și mediul înconjurător:

MICRON TOOLS este o companie de comerț dedicată furnizării de echipamente de măsură și control, oferind în acelaș 
timp servicii conexe de etalonare metrologică pentru clienții săi. 
Înființată în 2008, MICRON TOOLS a dobândit o prezență puternică pe piață, iar angajații din cadrul companiei dețin o 
bogată experiență în domeniul instrumentelor metrologice, câștigându-ne astfel reputația ca fiind un jucător important 
în această industrie.
  

Misiunea noastră este de a satisface nevoile și dorințele clienților noștri, oferindu-le produse și servicii de cea mai bună 
calitate. Ne străduim să fim o sursă de încredere pentru clienții noștri și să le depășim așteptările prin oferirea de produse 
calitative la prețuri competitive, livrate direct din stocul propriu, servicii excelente și o experiență de cumpărături plăcută 
prin intermediul webshop-ului special adaptat activiității noastre de comerț online.

MICRON TOOLS oferă o gamă largă de produse profesionale și servicii adiacente care acoperă majoritatea domeniilor 
industriale în care se utilizează dispozitive de măsură și control. Ne dorim un parteneriat de durată cu clienții nostri astfel 
încât și ei la rândul lor să poată oferi clienților finali produse fabricate cu mare precizie sau servicii profesionale utilizând 
echipamente conforme cu Standardele Europene în vigoare. 
De la șublere, micrometre, ceasuri comparatoare, nivele, rigle, echere și până la dispozitive complexe de centrat şi 
verificat planeitatea cu mare precizie, oferim o selecție variată de echipamente metrologice performante pentru a 
satisface nevoile și preferințele diferite ale clienților noștri

Suntem dedicați oferirii de produse și servicii de cea mai bună calitate. Lucrăm cu furnizori de încredere, selectând 
produsele și serviciile care îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate. Fie că este vorba de produse fabricate 
intern sau de branduri de renume, ne asigurăm că clienții noștri primesc produse fiabile, durabile și satisfăcătoare.

Experiența clienților este o prioritate pentru noi. Ne străduim să oferim un serviciu excelent, cu personal calificat și 
prietenos, care să ofere suport și răspunsuri la întrebările clienților. Încurajăm feedback-ul și luăm în considerare sugestiile 
clienților pentru a ne îmbunătăți constant serviciile.

Suntem conștienți de importanța responsabilității sociale și protejării mediului înconjurător. Ne implicăm în practici 
comerciale durabile și etice, reducând impactul asupra mediului.

Dispunând de un site logistic cu o suprafață 
de 1200 mp, modern și organizat, reușim să 
avem un stoc permanent pentru peste 2000 
de repere, care să le putem livra într-un timp 
foarte scurt clienţilor noştri.

MICRON TOOLS S.R.L. – Brașov, Str. Narciselor, nr. 50, 500251.
C.U.I. RO23912766, Reg. Com. J08/1415/2008
Telefon: +40 756 642 766 , E-mail: office@micron-tools.ro

https://micron-tools.ro
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Echipamente pentru măsură și control
Activitatea principală a companiei MICRON TOOLS are la bază 

comerțul online cu instrumente de masură și control prin intermediul 
webshop-ului www.micron-tools.ro, adresat atât profesioniștilor 

Persoane Juridice cât și pasionaților Persoane Fizice.

Răsfoiește categoriile 
de Produse                     

Solicită 
asistență

Stoc în 
timp real

Comandă 
rapid

Solicită ofertă

Tarife Etalonare 
Metrologică

Folosește căutarea 
inteligentă

Descoperă 
promoțiile actuale

 Magazin Online 

https://micron-tools.ro
http://www.micron-tools.ro
http://www.micron-tools.ro


6 Webshop: www.micron-tools.ro | Telefon: +40 756 642 766 | Email: office@micron-tools.ro 

Ve
rifi

că
 S

TO
C

 ș
i P

RE
Ț 

o
nl

in
e

 
C

ă
ut

a
re

 d
u

p
ă

 C
O

D
 p

ro
d

us
M

ic
ro

m
et

re
 m

ec
a

ni
ce

 Micrometre mecanice

1 - Micrometre de exterior de la 0 - 200mm

3 - Micrometre de exterior de la 200 - 300 mm

5 - Micrometre de exterior de la 300 – 2000 mm

4 - Suport de micrometru

2 - Set micrometre mecanice de exterior

l Palpatoare din carbură de 6,5mm.
l Citire până la 0,01 mm pe tamburul 
gradat, cromat.
l Etalon de reglaj de la 25-50mm.
l Livrat în cutie.

l Palpatoare din carbură de 
6,5 mm.
l Citire până la 0,01 mm pe 
tamburul gradat, cromat.
l Etalon de reglaj.
l Livrat în cutie.

l Susţine micrometrul şi permite o utilizare mai uşoară.
l Se utilizează pentru micrometre cu o capacitate de la 0 - 200 mm.

l Micrometre tubulare cu 2 suporţi din oţel.
l Palpatoare din carbură.
l Tambur cromat, citire până la 0,01 mm.
l Livrat în cutie, cu 2 etaloane de reglaj.

l Citire pana la 0,01 mm pe tamburul  gradat, cromat.
l Palpatoare din carbură de 6,5 mm.
l Cu etaloane de reglaj si cheie.

Capacitate 
mare

Cromat mat, 
palpatoare din 

carbură

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

Capacitate
0/25 mm

25/50 mm
50/75 mm

75/100 mm
100/125 mm
125/150 mm
150/175 mm
175/200 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm 
0,01 mm 
0,01 mm 
0,01 mm 
0,01 mm 
0,01 mm 
0,01 mm

Cod
15600
15625
15650
15750
15800
15825
15850
15900

Capacitate
300/400 mm
 400/500 mm
 500/600 mm
 600/700 mm
 700/800 mm
 800/900 mm
 900/1000 mm
 1000/1200 mm
 1200/1400 mm
 1400/1600 mm
 1600/1800 mm
 1800/2000 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
20400
20500
20600
20700
20800*
20900*
20000*
20120*
20140*
20160*
20180*
20200*

L mm
413
513
613
713
813
913
1013
1213
1413
1613
1813
2013

a mm
230
280
330
380
440
490
540
650
760
860
970
1060

Cod 82770
Capacitate
200/225 mm
 225/250 mm
 250/275 mm
 275/300 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm 
0,01 mm 
0,01 mm

Cod
20225
20250
20275
20300

Capacitate
0/100 mm
0/150 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm

Cod
14900
14901

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

Compoziție
Set 4 micrometre
Set 6 micrometre

http://www.micron-tools.ro
https://micron-tools.ro
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6 - Micrometre de exterior de înaltă calitate

l Citire 1/100mm.
l Palpatoare din carbură.
l Sistem de blocare.
l Livrat cu etalon de reglaj de la 25-50 mm.

7 - Micrometre de exterior de înaltă calitate

l Trusă cu 4 micrometre.
l Citire până la 0,01 mm pe tamburul gradat, cromat.
l Palpatoare din carbură de 6,5 mm, etaloane de reglaj şi cheie
l Pentru datele tehnice vedeţi tabelul.

8 - Micrometre de exterior

l Palpatoare din carbură de 6,35 mm.
l Citire până la 0,01 mm pe tamburul gradat, cromat.
l Etalon de reglaj de la 25mm, cheie.
l Livrat în cutie.

Capacitate
0/25 mm
25/50 mm
50/75 mm
75/100 mm

A mm
9

14
14,5
15

B mm
3
3
3
3

C mm
28
38
49
60

L mm
32
57
82
107

L mm
30,3
55,3

a mm
2,8
2,8

b mm
9
10

c mm
28
38

d mm
6,35
6,35

9 - Micrometre de exterior de la 0-75 mm

l Capacitate de 0-75 mm.
l Palpatoare din carbură de 
6,35 mm.
l Citire până la 0,01 mm pe 
tamburul gradat, cromat.
l 2 etaloane de reglaj, cheie.
l Livrat în cutie.

L mm
30,3
55,3
80,3

a mm
2,8
2,8
2,8

b mm
9
10
12

c mm
28
38
46

d mm
6,35
6,35
6,35

mm
0-25
25-50
50-75

Capacitate
0/25 mm
25/50 mm
50/75 mm
75/100 mm
100/125 mm
125/150 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm 
0,01 mm 
0,01 mm 
0,01 mm 
0,01 mm

Cod
173025
173050
173075
173100
173125
173150

A mm
9
14

14,5
15

16,5
16,5

B mm
3
3
3
3
3
3

C mm
28
38
49
60
73
85

L mm
32
57
82
107
133
158

Capacitate
0/25 mm
25/50 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm

Cod
103-137
103-138

Cod 173201

Cod 103-927-10

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!
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Capacitate
0/25 mm

25/50 mm
50/75 mm

75/100 mm

Citire
0,001 mm
0,001 mm 
0,001 mm 
0,001 mm

Cod
106298
206298
306298
406298

 Micrometre digitale

1 - Micrometre digitale

3 - Micrometre digitale protecție IP65

2 - Set 4 micrometre digitale

l Citire până la 0,001 mm.
l Palpatoare din carbură.
l Funcţii: conversie mm/inch, memorie, 
resetare la 0, măsură absolută/relativă, 
toleranţă mini/maxi. 
l Livrat în cutie.

l Protecţie împotriva apei, uleiului, prafului.
l Citire până la 0,001 mm.
l Palpatoare din carbură.
l Funcţii: măsură absolută/relativă, 
conversie mm/inch.
l Livrat în cutie.

l Trusă de 4 micrometre digitale de la 
0-100 mm.
l Palpatoare din carbură.
l Afişaj 12 mm.
l Citire până la 0,001 mm.
l Funcţii: conversie mm/inch, resetare 
la 0, măsură absolută/relativă, toleranţă 
mini/maxi.

Cod 706298

Capacitate
0/25 mm
25/50 mm
50/75 mm
75/100 mm

Citire
0,001 mm
0,001 mm 
0,001 mm 
0,001 mm

Cod
106311
206311
306311
406311

C mm
25
32

44,5
57

L mm
34,5
59,5
84,5
109,5

B mm
6
8
8
8

D mm
3
3
3
3

Capacitate
0/25 mm

25/50 mm

Citire
0,001 mm
0,001 mm

Cod
293-240-30
293-241-30

l IP65 - protejat împotriva apei, uleiului, prafului
l Palpatoare din carbură de 6,35m.
l Funcţii: setare origine, măsură absolută, menţinerea datelor.
l Livrat cu certificat de control de la fabricant.

l Micrometru pentru măsurători rapide graţie deplasării rectilinii.
l Blocare prin levier
l IP65 - protejat împotriva apei, uleiului, prafului. 
l Funcţii: conversie mm/inch, resetare la 0.

4 - Micrometre Digimatic IP65 0-25 mm

L mm
25
50

a mm
6,5
7,3

b mm
25

32,5

c mm
2,5
2,5

5 - Micrometru digital cu deplasare rapidă

Cod 106495

Protecție IP65

Protecție IP65

Protecție IP65

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!
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 Micrometre Speciale

6 - Micrometre digitale cu palpatoare interschimbabile

8 - Micrometre digitale pentru filete

10 - Micrometru digital pentru caneluri şi tuburi 11 - Micrometre pentru caneluri şi tuburi

9 - Micrometre mecanice pentru filete

7 - Micrometre cu palpatoare interschimbabile

l Citire 0,001 mm graţie afişajului LCD.
l Livrat cu 6 palpatoare din carbură şi 5 etaloane de reglaj.
l Palpatoare carbură interschimbabile.
l Funcţii: conversie mm/inch, memorie, resetare la 0, măsură 
absolută/relativă.
l Livrat în cutie.

l IP65 - protejat de apă, ulei, praf.
l Citire 0,001 mm.
l Palpatoare de măsură cu pas 
metric ISO.
l Livrat cu etaloane de reglaj ISO 60° 
începând de la 25-50 m
l Palpatoare: M 0,4-0,5/M 0,6-0,9/M 
1-1,75/M 2-2/M 3-5,5/M 5,5 -7.
l Palpatoare carbură.
l Măsurare absolută/relativă.

l Capacitate 0-25 mm
l Citire 0.001 mm
l Afişaj 12 mm
l Palpator ţip cuţit 6x0,75 mm
l Măsurare absolută/relativă
l Conversie mm/inch

l Pentru măsurarea unui tub sau a unei caneluri.
l Palpatoare din carbură tip cuţit.
l Citire pe tambur gradat, cromat.
l Livrat în cutie.

l Citire 0,01 mm.
l Livrat cu palpatoare 
carbură ISO interschimbabile.
l Tambur cromat.
l Livrat în cutie.

l Palpatoare interschimbabile de lungime variabilă şi corp din fontă.
l Tambur cromat
l Livrat în cutie cu 4 palpatoare din carbură şi 3 etaloane pentru reglaj.

Capacitate
0/150 mm

 150/300 mm

Citire
0,001 mm
0,001 mm

Cod
506298
606298

Capacitate
0/25 mm
25/50 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm

Cod
521225
510225

Capacitate
0/25 mm
25/50 mm

Compoziție
5 palpatoare de la M0,4 la M5,5
5 palpatoare de la M0,4 la M5,5

Cod
526300
526301

Capacitate
0/25 mm
25/50 mm
50/75 mm
75/100 mm

Compoziție
5 palpatoare de la M0,4 la M5,5
5 palpatoare de la M0,4 la M5,5

4 palpatoare de la M1 la M7
4 palpatoare de la M1la M7

Cod
762445
862445
062445
162445

Capacitate
0/100 mm

 100/200 mm
 200/300 mm
 0/150 mm

 150/300 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
05033000
05033100
05033150
05033200
05033300

Cod 526400

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost! ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

Protecție IP65

http://www.micron-tools.ro
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 Micrometre speciale
1 - Micrometre pentru angrenaje

2 - Micrometre cu o tură pe mm

3 - Micrometru cu palpatoare fine 0-25mm 4 - Micrometru pentru arbori canelaţi 0-25 mm

l Special adaptate controlului 
angrenajelor.
l Palpatoare cilindrice de 
Ø 20 mm pentru un contact 
mai bun.
l Tambur cromat, mat.
l Livrat în cutie

l Pas de 1 mm pe 1 tură de tambur.
l Tije de Ø 8mm, tambur de Ø 28mm.
l Tambur cromat, mat.
l Palpatoare carbură. Livrat în cutie.

Capacitate
0/25 mm

25/50 mm
50/75 mm

75/100 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
0520025
0520050
0520075
0520100

A mm
8
8
8
10

B mm
32

44,5
57
70

L mm
43
68
93

118,5

D mm
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20

S mm
0,7
0,7
0,7
0,7

d mm
Ø8
Ø8
Ø8
Ø8

Citire 0,01 mm 
pas de 1mm

A mm
6
8

B mm
24
32

L mm
32
57

l Ideal pentru măsurarea pieselor sau părţilor 
de piese de mărimi reduse.
l Micrometru echipat cu palpatoare carbură, 
fine, Ø 2 mmsi 5 mm lungime.
l Capacitate 0-25 mm, citire 0.01 mm.
l Tambur cromat, mat. Livrat în cutie.

l Special adaptat măsurărilor pe arborii 
canelaţi de la 0-25 mm.
l Citire până la 0,01 mm pe tamburul cromat, 
mat. Livrat în cutie.

Cod 526915

Cod 520915

5 - Micrometru trece - nu trece

l Acest micrometru poate înlocui calibrele 
tip inel sau tampon datorită celor două 
perechi de palpatoare carbură. 
l Unul pentru « trece », celălalt pentru « nu 
trece ».
l Tambur gradat cu înveliş mat, cromat.
l Livrat în cutie.

Capacitate
0/25 mm

 25/50 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm

Cod
520035
050035

Capacitate
0/25 mm

 25/50 mm

Citire
0,002 mm
0,002 mm

Cod
520235
050235

A mm
12
15

L mm
24
32

C mm
32
57
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 Tamburi micrometrici

 Micrometre pentru pereţi de ţevi

 Micrometre speciale

6 - Tambur micrometric digital 0-25 mm

8 - Micrometru pentru pereţi de ţevi 0-25mm

10 - Micrometru pentru pereţi de ţevi 0-25 mm

11 - Micrometre digitale etanşe cu palpatoare fine 12 - Micrometru digital cu deplasare liniară

9 - Micrometru pentru pereţi de ţevi 0-25 mm

7 - Tambur micrometric mecanic 0-25 mm

Cod 520006

Cod 520945

Cod 21055

Cod 526298

Cod 516298

Cod 620945

Cod 250445

l Capacitate de la 0-25 mm.
l Citire 0,001mm.
l Tije de Ø 12,7x 15 mm.
l Palpator carbură.
l Funcţii de conversie 
mm/inch, măsurare absolută/
relativă, menţinerea măsurării.
l Livrat în cutie.

l Citire 0,01 mm.
l Capacitate 0-25 mm.
l Adâncime 30mm.

l Capacitate 0-25 mm.
l Piesă curbilinie.
l Echipat cu un palpator rotunjit pentru 
a putea controla grosimea ţevii.
l Citire până la 0,01 mm.
l Tambur cromat, mat.
l Livrat în cutie.

l IP54 protejat de apă, ulei sau praf.
l Capacitate 0-25 mm.
l Citire până la 0,001 mm.
l Echipat cu palpatoare carbură fine, Ø 2mm, lungime 5mm.
l Livrat în cutie.

l MICROQUICK.
l Capacitate 0-12 mm.
l Citire 0,01 mm
l Palpatoare din carbură.
l Funcţii de conversie mm/inch, 
aducere la 0 şi on/off.
l Livrat în cutie.

l Citire 0,01 mm
l Capacitate 0-25 mm
l Adâncime 150mm.

l Pentru controlul sau măsurarea profunzimii, de la 0-25 mm.
l Citire 0,01 mm pe tamburul gradat, cromat.
l Tijă de Ø12,7x15 mm. Palpator carbură.
l Livrat în cutie.
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 Micrometre cu contor

 Micrometre speciale

 Micrometre de profunzime

1 - Micrometre cu contor 2 - Set de 4 micrometre cu contor

3 - Set de palpatoare pentru micrometre

5 – Micrometre de profunzime

4 - Set 4 instrumente de măsură

l Palpatoare carbură de Ø 6,5 mm.
l Citire până la 0,01 mm facilitată de lectura directă pe contor.
l Tambur gradat, cromat.
l Etalon de reglare de la 25-50 mm.
l Livrat în cutie.

l 4 micrometre cu contor de la 0-100 mm.
l Palpatoare carbură Ø 6,5 mm.
l Citire uşoară până la 0,01 mm direct pe contor.
l Tambur gradat, cromat.
l Prevăzut cu etaloane de reglaj şi cheie.

l Set de 7 palpatoare pentru micrometre, compus din: 1 palpator plat, 
1 palpator super fin, 1 palpator sferic, 1 palpator tip platou,
l 1 palpator tip cuţit, 1 cuţit fin şi 1 comparator.
l Aceste palpatoare se montează pe micrometrele cu Ø 6,5 mm.

l Cutie cu 4 instrumente de măsură conţinând:
l 1 şubler cu fălci încrucișate 150x0,02 mm,
l 1 micrometru 0-25 x 0,01 mm,
l 1 echer cu margini teşite 100 x 70 mm,
l 1 riglă de 150 mm.
l Ideal pentru ucenici.

l Pentru măsurarea cu precizie a profunzimii unei piese.
l Punte de măsură de 100 mm facilitând luarea măsurii
l Citire 0,01 mm
l Tambur cromat, mat.

Capacitate
0/25 mm

 25/50 mm
 50/75 mm

 75/100 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
17250
17500
17750
17100

Cod 17000

Cod 834122

Cod 17820

Capacitate
0/25 mm
0/50 mm
0/75 mm
0/100 mm
0/150 mm
0/200 mm
0/250 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
104352
204352
304352
404352
504352
604352
704352
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 Verificatoare de alezaje

6 - Verificatoare de alezaj cu comparator

7 - Verificatoare de alezaj de înaltă calitate

8 – Verificator de alezaj de înaltă calitate 35/160 mm

l Pentru controlul eficace al defectelor de ovalizare ale unui alezaj, 
de la 10-400 mm, în funcţie de model.
l Verificator dotat cu prelungire pentru palpator şi cu un comparator 
pentru o citire uşoară de 0,01 mm.
l Livrat în cutie.

l Pentru controlul eficace al defectelor de ovalizare 
ale unui alezaj, de la 10-250 mm, în funcţie de model.
l Verificator dotat cu prelungire pentru palpator şi cu 
un comparator pentru o citire uşoară de 0,01 mm. 
l Livrat în cutie.

l Pentru controlul eficace al defectelor de ovalizare ale unui alezaj, de 
la 35 la 160 mm diametru şi până la o adâncime de 300 mm.
l Verificator dotat cu prelungire pentru palpator şi cu un comparator 
pentru o citire uşoară până la 0,01mm.
l Livrat în cutie.

Capacitate
10/18 mm
 18/35 mm
 35/50 mm
 50/160 mm
 160/250 mm
 250/400 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
15172-10
15172-18
15172-35
15172-160
15172-250
15172-400

Profunzime
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
380 mm
320 mm

Capacitate
10/18 mm
 18/35 mm
 35/50 mm
 50/160 mm
 160/250 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
15176010
15176018
15176035
15176050
15176160

Profunzime
100 mm
180 mm
190 mm
250 mm
300 mm

Capacitate
18/35 mm
 35/60 mm
 50/150 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
511-711
511-712
511-713

Profunzime
100 mm
150 mm
150 mm

Cod 15176350

l Pentru controlul eficace al defectelor de ovalizare 
ale unui alezaj, de la 18 la 150 mm, în funcţie de model.
l Verificator dotat cu prelungire pentru palpator şi cu 
un comparator pentru o citire uşoară până la 0,01mm.
l Livrat în cutie.

9 - Verificatoare de alezaj
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 Micrometre digitale de interior cu 3 palpatoare

 Micrometre de interior

1 - Micrometre digitale de interior cu 3 palpatoare IP54

2 - Micrometre digitale de interior cu 3 palpatoare IP54

3 - Micrometre de interior 4 – Micrometre de interior cu prelungitoare

l Măsurarea în trei puncte
l Rezoluţie 0,001, precizie ±0,005 mm.
l Afişaj LCD, protecţie IP54, contra prafului, uleiului, apei.
l Suprafaţa de masurare-carbură
l Funcţii de conversie mm/inch, măsurare absolută şi 
graduală, presetare şi on/off.
l Prevăzut cu cheie de reglaj, etalon şi prelungitor 
pentru palpator. 
l Livrat în cutie.

l Măsurarea în trei puncte
l Rezoluţie 0,001, precizie ±0,005 mm.
l Afişaj LCD, protecţie IP54, contra prafului, uleiului, apei.
l Suprafaţa de masurare-carbură
l Funcţii de conversie mm/inch, măsurare absolută şi graduală, 
presetare şi on/off.
l Prevăzut cu etalon şi prelungitor de 150 mm pentru palpator. 
l Livrat în cutie.

Măsurare în trei puncte
Palpatoare din carbură

Măsurare în trei puncte
Palpatoare din carbură

Protecție IP54

Protecție IP54

Capacitate
  6 - 12 mm
12 - 20 mm
20 - 50 mm

Calibre
Ø6,8,10 mm

Ø16 mm
Ø25,40 mm

Cod
733508
733509
733510

Compoziție
6/8 + 8/10 + 10/12 mm

12/16 + 16/20 mm
20/25 + 25/30 + 30/40 + 40/50 mm

Extensie
100 mm
150 mm
150 mm

Capacitate
6/8 mm
8/10 mm
10/12 mm
12/16 mm
16/20 mm
20/25 mm
25/30 mm
30/40 mm
40/50 mm
50/70 mm
70/100 mm
100/150 mm
150/250 mm

Citire
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

Cod
733101
733201
733301
733401
733501
733601
733701
733901
733011
733511
733512
733513
733514

L1 mm
54,5
54,5
54,5
80
80
90
90
97
97

107
107
107
107

A mm
1,5
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Capacitate
5/30 mm

 25/50 mm
 5/100 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
15530
12550
15510

Calibre
5 mm
25 mm

25 + 50 mm

l Ideale pentru a măsura sau controla 
un diametru interior de mică adâncime.
l Citire 0,01mm.
l Tambur cromat, mat.
l Livrat în cutie, prevăzut cu etalon.

l Pentru măsurarea unui alezaj de până 
la 2100 mm.
l Citire 0,01 mm
l Prelungitoare care se pot combina
l Dispozitiv de reglaj a tamburului
l Palpatoare carbură
l Livrat în cutie.

Capacitate
50/75 mm

 50/100 mm
 50/150 mm
 50/250 mm
 50/400 mm
 50/600 mm
 50/800 mm

 50/1075 mm
 50/1575 mm

 150/2100 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
106352
206352
306352
406352
506352
606352
706352
806352
906352
100352
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 Micrometre mecanice de interior cu măsurare în 3 puncte

5 – Set de micrometre cu 3 palpatoare Holetrimic

6 – Micrometre cu 3 palaptoare

l Pentru a controla diametrul unui alezaj,
l Suprafaţa de masurare-carbura
l Citire 0,001mm până la 12 mm, 0,005 mm şi peste.
l Citire în profunzime
l Tambur gradat cu placare cromată mată.
l Tambur gradat, cromat, Ø 19 mm până la 12 mm, Ø 23 mm şi peste.
l Pas de 0,5 mm.
l Livrat în cutie şi prevăzut cu cheie, etalon de reglaj şi prelungitoar, după capacitate.
l Dimensiunile tehnice, a se vedea tabelul de mai jos.

l Pentru a controla diametrul unui alezaj.
l Suprafaţa de masurare-carbura.
l Citire 0,001 mm până la 12 mm, 0,005 mm şi peste.
l Citire în profunzime, tambur gradat, cromat, Ø19 mm 
până la 12mm, Ø23 mm şi peste.
l Pas de 0,5 mm.
l Livrat în cutie, fără etalon.

l Dimensiuni şi toleranţe de fabricaţie conform DIN 2250 tip 196.
l Calibru inel de control pentru diametrul unui ax sau arbore.
l Calibre inel disponibile de la Ø 3 mm la Ø 275 mm, vezi p.53

Capacitate
3,5 - 6,5 mm

6 - 12 mm
12 - 20 mm
20 - 50 mm
50 - 100 mm
100 - 200 mm

Calibre
Ø4; 5,5 mm
Ø6,8,10 mm

Ø16 mm
Ø25,40 mm
Ø62,87 mm

Ø125,175 mm

Cod
7030900
7040901
7040902
7040903
7040904
7040905

Compoziție
3,5/4 + 4/4,5 + 4,5/5,5 + 5,5/6,5 mm

6/8 + 8/10 + 10/12 mm
12/16 + 16/20 mm

20/25 + 25/30 + 30/40 + 40/50 mm
50/63 + 62/75 + 75/88 + 87/100 mm

100/125+125/150+150/175+175/200 mm

Extensie

100 mm
150 mm
150 mm
150 mm

Capacitate
3,5/4 mm
4/4,5 mm

4,5/5,5 mm
5,5/6,5 mm

6/8 mm
8/10 mm
10/12 mm
12/16 mm
16/20 mm
20/25 mm
25/30 mm
30/40 mm
40/50 mm
50/63 mm
62/75 mm
75/88 mm
87/100 mm
100/125 mm
125/150 mm
150/175 mm
175/200 mm
200/225 mm
225/250 mm
250/275 mm
275/300 mm

Citire
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm

Cod
7030001
7030002
7030003
7030004
7030101
7030102
7030103
7030104
7030105
7030106
7030107
7030109
7030110
7030112
7030113
7030115
7030116
7030117
7030118
7030119
7030120
7030121
7030122
7030123
7030124

L1 mm
57
57
57
57

54,5
54,5
54,5
80
80
90
90
97
97
114
114
114
114
148
148
148
148
148
148
148
148

A mm
1
1
1
1

1,5
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
2
2
2
2
2
2
2

 Calibre inel de control pentru micrometre cu 3 palpatoare

7 – Calibre inel de control tip 196 (extras de la p. 53)

Diametru
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
62 mm
75 mm
87 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
225 mm
275 mm

Cod
3601/196
5601/196
7601/196
9601/196
3701/196
7701/196
2801/196
6801/196
4901/196
1011/196
2011/196
5011/196
6011/196
1111/196
5113/796
1211/196
6211/196
1311/196
6311/196
3412/196
8412/196
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 Șublere mecanice cu fălci încrucișate
1 – Şublere mecanice cu fălci încrucişate.

3 – Şublere mecanice monobloc cu fălci încrucişate, calitate PRO

2 – Şublere mecanice cu blocare instantanee

l Ideale pentru învăţământul tehnic.
l Fălci duble: inferioare şi superioare.
l Tijă de profunzime.
l Vernier înşurubat, şurub de blocaj.
l Livrat în cutie.
l Reglaj fin pornind de la 200mm.

l Din inox cromat pentru o mai bună citire pe vernierul monobloc.
l Fălci duble, inferioare şi superioare.
l Tijă de profunzime.
l Şurub de blocaj.
l Livrat în cutie.

l Calitatea Mitutoyo pentru profesionişti.
l Fălci duble, inferioare şi superioare.
l Tijă de profunzime, şurub de blocaj.
l Vernier monobloc din oţel inoxidabil, cromat mat.
l Citire până la 1/50.
l Livrat în cutie.

l Capacitate 300x100 mm.
l Citire 1/50
l Reglaj fin
l Vernier monobloc.
l Rigla cu gradatie, cromat mat.
l Livrat în cutie.

l Datorită blocajului instantaneu măsurarea este imobilizată o dată 
vernierul eliberat.
l Fălci duble, inferioare şi superioare.
l Tijă de profunzime cu blocaj instantaneu.
l Livrat în cutie.

Capacitate
150 x 40 mm
150 x 40 mm
200 x 50 mm
300 x 60 mm

Cod
15003
18003
15405
25332

Capacitate
150 x 40 mm
150 x 40 mm

Cod
1740
1743

Capacitate
150 x 40 mm
200 x 50 mm
300 x 65 mm

Cod
530150
530200
530300

Citire
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm

L mm
232
287
402

a mm
40
50
65

b mm
21
23
26

c mm
16
18
20

d mm
15
15
20

Capacitate
150 x 40 mm
200 x 50 mm
300 x 64 mm

Cod
530-122
530-123
530-124

Citire
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm

L mm
229
288
404

a mm
40
50
64

b mm
21

24,5
27,5

c mm
17

20,5
22

d mm
16
16
20

4 – Şublere mecanice cu fălci încrucişate

5 – Şubler mecanic cu fălci încrucişate şi reglaj fin

Cod 25333

Citire
0,02 mm
0,05 mm
0,02 mm
0,02 mm

Citire
0,05 mm
0,02 mm 
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 Șublere digitale cu fălci încrucișate

6 – Şublere digitale cu afişaj mare

8 – Şublere digitale cu carcasă metalică

10 – Şublere digitale calitate PRO

9 – Şublere digitale cu afişaj foarte mare

7 – Şublere digitale fără rozetă

l Afişaj 40x16 mm
l Fălci inferioare, superioare, tijă de profunzime
l Șurub de blocaj şi rozetă de ghidare
l Funcţii de conversie mm/inch, setare la 0, măsură absolută/relativă
l Livrat în cutie.

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
460150
460200
460300

Afișaj mare

Carcasă din metal
Afișaj mare 
48 x 22 mm

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
469150
469151
469200

l Confecţionat în întregime din metal
l Ecran cu afişaj mare
l Riglă gradată acoperire cromat mat
l Funcţii de conversie mm/inch, setare la 0, on/off
l Livrat în cutie.

l Ecran de afişaj 48x22 mm, cifre de 13 mm
l Funcţii de conversie mm/inch şi on/off
l Livrat în cutie.

l Fălci inferioare şi superioare, tijă de profunzime
l Șurub de blocaj şi rozetă de ghidare
l Funcţii de conversie mm/inch, setare la 0, măsură 
absolută/relativă
l Livrare în cutie.

l Șubler clasic Mitutoyo®.
l Fălci inferioare superioare, tijă de profunzime
l Funcţii: origine, setare la 0, măsură absolută/relativă
l Șurub de blocaj
l Livrat în cutie

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
462150
462200
462300

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
482150
482200
482300

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm

Cod
470150
470200
470300

L mm
236
286
400

a mm
40
50
60

b mm
21
24
26

c mm
16,5
19,5
21,5

d mm
16
16
16

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
500-181-30
500-182-30
500-205-30

L mm
223
290
404

a mm
40
50
64

b mm
21

24,5
27,5

c mm
16,5
20
22

d mm
16
16
20

11 – Şublere digitale 

l Afişaj 40x16 mm
l Fălci inferioare, superioare, tijă de profunzime
l Funcţii de conversie mm/inch, setare la 0, măsură 
absolută/relativă
l Livrat în cutie.

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost! ETALONARE 
METROLOGICĂ
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Citire
0,02 mm
0,02 mm
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 Şublere digitale cu fălci încrucişate 

 Șublere digitale speciale

 Șublere pentru stângaci

1 – Şublere digitale ECO

3 - Şubler digital special cu citire micron

4 – Şubler digital solar

5 – Şubler digital pentru stângaci 6 - Şubler mecanic pentru stângaci

2 – Şubler digital cu funcție de memorare

l Citire 0,01 mm
l Funcţie de conversie mm/inch
l Livrat în cutie

l Citire 0,005 mm
l Capacitate 150mm
l Fălci inferioare, superioare şi tijă de adâncime
l Funcţii: mm/inch, setare la 0 şi on/off
l Livrat în cutie

l Funcţionează datorită panoului solar de pe 
carcasă, bateria intrând în funcţiune în caz de 
luminozitate slabă.
l Capacitate 150 mm
l Citire 0,01 mm
l Fălci inferioare, superioare, tijă de profunzime
l Livrat în cutie

l Capacitate 150 mm, afişaj LCD cu citire până 0,01 mm
l Fălci inferioare, superioare, tijă de profunzime
l Şurub de blocaj şi rozetă de ghidare
l Funcţii: conversie mm/inch, setare la 0, on/off
l Livrat în cutie.

l Capacitate 150x40 mm
l Citire 1/50
l Fălci duble, cu fălci inferioare şi superioare
l Tijă de profunzime şi şurub de blocaj
l Vernier monobloc
l Livrat în cutie.

l Capacitate 150 mm, citire 0,01 mm
l Măsură absolută sau relativă
l Echipat cu şurub de blocaj şi rozetă de ghidare
l Riglă gradată cu acoperire cromat mat
l Funcţii: hold, conversie mm/inch, setare 0, on/off
l Livrat în cutie

Capacitate
100 mm
150 mm
150 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
04460100
04460180
04460181

Caracteristica
tija plata
tija plata

tija rotunda

Cod 044600002

Cod 464150

Cod 588150

Cod 488150
Cod 15007

Funcție HOLD

Citire micron

L mm
236

b mm
24

a mm
40

c mm
19,5

d mm
16

L mm
236

b mm
21

a mm
40

c mm
16,5

d mm
16

Solar
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 Șublere digitale etanșe

7 – Şublere digitale etanşe IP54

8 – Şublere digitale etanşe IP67

10 - Şubler digital étanche IP66

11 - Baterii SR44 1,5 volţi / CR2032 - CR1632 3 volţi

l Protecţie IP54 - protejat de praf şi apă.
l Ecran de afişaj foarte mare
l Inițializare la 0
l Livrat în cutie.

l Carcasă de metal, ecran de afişaj foarte mare.
l Protecţie IP67- etanş la praf şi protejat de efectele imersiei în apă.
l Funcţii: conversie mm/inch, setare la 0 şi măsură absolută/relativă.
l Livrat în cutie.

l Protecţie IP67- etanş la praf şi protejat de efectele 
imersiei în apă.
l Fălci inferioare, superioare tijă de profunzime.
l Funcţii: origine, auto oprire, baterie slabă
l Livrat în cutie.

l Protecţie IP66: etanş la praf şi total protejat de jeturi 
de apă.
l Şurub de blocaj şi reglare fină.
l Riglă gradată cu acoperire cromat mat.
l Funcţii: conversie mm/inch, pre-setare şi măsură 
absolută/relativă
l Livrat în cutie

l Pentru toate instumentele digitale
l Baterie de 1,5 volţi sau 3 volţi, după caz.

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
485150
485200
485300

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
467150
467200
467300

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
500-706-20
500-707-20
500-708-20

Protecție IP54

9 - Şublere digitale IP67

Capacitate
300 mm
500 mm
1000 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
463300
463500
463100*

Lungime fălci
90 mm

100 mm
150 mm

Descriere
10 baterii de 1,5 volți tip SR44
5 baterii de 3 volți tip CR2032
5 baterii de 3 volți tip CR1632

Cod
SR44W
CR2032
CR1632

L mm
233
290
404

b mm
21

24,5
27,5

a mm
40
50
64

c mm
14,6
18,1
19,8

d mm
16
16
20

Protecție IP67 

Protecție IP67 

Protecție IP66
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 Șublere cu cadran

 Şublere pentru discuri de frână

1 – Sublere mecanice cu cadran citire 0.02 mm

2 – Şublere mecanice cu cadran citire 0.01 mm

l 1 rotaţie completă = 2 mm
l Citire 0.02 mm
l Măsurare rapidă şi precisă datorită cadranului.
l Fălci duble, inferioare şi superioare.
l Tijă de profunzime, şurub de blocaj, rozetă de ghidare.
l Livrat în cutie.

l 1 rotaţie completă =1 mm
l Citire 0.01 mm
l Măsurare rapidă şi precisă datorită cadranului
l Fălci duble, inferioare şi superioare
l Tijă de profunzime, şurub de blocaj, rozetă de ghidare
l Livrat în cutie.

l Capacitate 150 mm
l 1 rotaţie completă=1 mm
l Citire 0.01 mm
l Măsurare rapidă şi precisă datorită cadranului
l Fălci duble, inferioare şi superioare
l Tijă de profunzime, şurub de blocaj, rozetă de ghidare.
l Livrat în cutie.

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm

Citire
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm

Cod
15004
18008
19008

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cod
18008
19008
20008

L mm
236
286
400

a mm
40
50
60

b mm
21
24
25

c mm
16,5
19,5
18,5

d mm
16
16
17

3 – Şubler mecanic cu cadran citire 0.01 mm

Cod 505-732

Cod 473060

L mm
231

a mm
40

b mm
21

c mm
16,5

d mm
16

4 – Şublere mecanice pentru discuri de frână 5 - Şubler digital pentru discuri de frână

l Citire 0.1 mm
l Vernier monobloc
l Şurub de blocaj şi reglare fină
l Din inox cu acoperire cromat mat.

l Capacitate 0-50 mm x 50 mm
l Ecran cu afişaj foarte mare
l Setare la 0
l Conversie mm/inch
l Funcţie HOLD - menţinerea măsurării.

Capacitate
0 - 50 mm
0 - 50 mm

0 - 100 mm

Lungime fălci
50 mm
80 mm

120 mm

Cod
472040
472050
472090

L mm
175
225

a mm
80
120

b mm
83,5
123,5
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 Şublere digitale speciale

Cod 473100

Cod 473300

Cod 473200

Cod 474300

Cod 315241

Cod 473400

6 - Şubler digital cu fălci tip cuţit 9 - Şubler digital cu ciocuri tip disc

7 - Subler digital pentru măsurarea grosimii 
pereţilor la ţevi şi conducte

8 - Şubler digital pentru caneluri

11 – Şubler digital de precizie

10 - Şubler digital pentru caneluri interioare

l Pentru măsurare interioară.
l Capacitate 18-200 x 75 mm
l Măsură absolută/relativă
l Conversie mm/inch
l Livrat în cutie.

l Fălci tip disc Ø 16 mm
l Utilizat pentru materiale moi: spumă, burete, plută
l Capacitate 0-150 x 50 mm
l Măsură absolută şi relativă
l Conversie mm/inch
l Livrat în cutie

l Diametru tijă Ø 4, L 30 mm
l Capacitate 0-150 mm
l Măsură absolută/relativă
l Conversie mm/inch
l Livrat în cutie.

l Cu fălci lungi
l Lungimea fălcilor 10 mm, Ø 2 mm
l Capacitate 300 x 100 mm
l Citire 0,01 mm
l Iniţializare 0, conversie mm/inch
l Livrat în cutie.

l Capacitate 0-25 mm
l Se poate utiliza cu o singură mână în locuri greu accesibile.
l Citire 0,01 mm
l Măsură absolută/relativă.
l Iniţializare 0.
l Conversie mm/inch.

l Pentru măsurări interioare
l Ciocuri Ø 1,5 mm, lungime 
17 mm, lungime utilă 6 mm
l Capacitate 19-150 x 60 mm
l Măsură absolută/relativă
l Conversie mm/inch
l Livrat în cutie.

L mm
250

b mm
12

a mm
60

d mm
16 L mm

280
b mm

11
a mm

50
Ø mm

20
d mm

16

L mm
250

a mm
46

b mm
30

L mm
240

b mm
17

d mm
16

a mm
60

Ø mm
1,5

e mm
6

L mm
440

b mm
3

e mm
10

a mm
100

d mm
20

c mm
20

Ø mm
3
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 Şublere speciale

 Accesorii pentru şublere

1 - Şubler digital 200 mm + set de fălci

2 - Şubler de interior

3 - Adaptoare pentru şublere

4 - Set de vârfuri pentru şublere

6 – Bază pentru şublerele de adâncime

5 - Set de vârfuri pentru şublere

l Pentru măsurare rapidă, 
interioară şi exterioară
l Capacitate 200 mm, rezoluţie 
0,01 mm
l Măsură absolută/relativă, 
l Conversie mm/inch,
l Livrat în cutie conţinând 5 
seturi de fălci.
l A se vedea tabelul.

l Echipat cu fălci care permit măsurarea 
tuburilor sau canelurilor
l Ciocuri Ø 0,9 x 3 mm
l Capacitate 10-160 mm, fălci de 25 mm
l Citire 0.05 mm
l Vernier monobloc din inox cromat, mat.

l Cu 2 vârfuri de 60°
l Se montează pe şublere de 
100,150,200 mm.
l Ø 9,5 mm, lungime 55 mm
l Livrat cu cheie hexagonală
l Se vinde fără şubler.

l Se montează pe fălcile şublerului, de o grosime de până la 3,5 mm
l Pentru măsurarea rapidă la interior
l Setul se compune din 2 port-varfuri, 2 vârfuri conice, 2 vârfuri sferice, 2 vârfuri 
cilcindrice şi 2 vârfuri ascuţite.
l Livrat cu cheie hexagonală
l Se vinde fără şubler.

l Bază se ataşează şublerului echipat cu tijă de 
profunzime
l Fabricată din oţel, cu 2 feţe rectificate
l Pentru şubler de 18 mm lațime prevăzut cu 
șurub de strângere
l Dimensiuni 80 x 15 mm
l Se vinde fără şubler

l Pentru măsurarea rapidă la interior şi exterior a diametrelor
l Pentru şublere cu fălci de o grosime de până la 3,5 mm
l Măsurători interne: cu 5 mm mai mult decât capacitatea șublerului
l Se vinde fără şubler
l Set de 5 perechi de vârfuri conform tabelului de mai jos

Cod 31480

Cod 476010

Cod 31476

Cod 31477 Cod 31478

Cod 31541

A mm
30
40
70
70
10

C mm
1

Ø2
Ø2
Ø2
Ø2

B mm
10
10
12
12
4

D mm
6,5
5
7
7

E mm
8
8

12
12
8

Perechea nr.
1
2
3
4
5

B
0,4 mm
0,4 mm

0,65 mm
1 mm

0,65 mm

A
5 mm

7,5 mm
15 mm
18 mm

exterior

C
10 mm
16 mm
25 mm
32 mm
76 mm

D
13 mm

1,75 mm
5 mm

6,5 mm
9,5 mm

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

http://www.micron-tools.ro
https://micron-tools.ro


Webshop: www.micron-tools.ro | Telefon: +40 756 642 766 | Email: office@micron-tools.ro 23

Ve
rifică

 STO
C

 și PREȚ o
nline

 
C

ă
uta

re
 d

u
p

ă
 C

O
D

 p
ro

d
us

Şub
lere d

e ca
p

a
cita

te m
a

re

CALITATE 

SUPERIOARĂ

CALITATE 

SUPERIOARĂ

 Şublere de capacitate mare

 Șublere tip compas

7 – Şublere mecanice cu fălci încrucişate, de înaltă calitate

11 – Șublere tip compas

8 - Şubler mecanic cu fălci ascuţite

9 - Şublere mecanice cu fălci ascuţite, de înaltă calitate

10 – Şublere digitale cu fălci ascuţite

l Fabricate din inox de înaltă calitate, 
norma DIN 862
l Vernier monobloc cu reglaj fin
l Riglă şi culisor cromate, mate.
l Livrat în cutie

l Șublere tip compas cu fălci din oţel care permit trasarea cu uşurinţă de cercuri cu rază mare.
l Citire 0,05 mm pe riglă gradată, cromată mat
l Echipate cu 2 culisoare care se blochează independent cu şurub de blocaj.
l Livrat în cutie

l Fălci ascuţite cu vârfuri interioare şi exterioare
l Capacitate 300 mm, fălci de 60 mm
l Citire 0.02 mm
l Vernier înşurubat
l Riglă şi culisor cromate, mate.
l Livrat în cutie

l Fabricate din inox de înaltă calitate, norma DIN 862
l Vernier monobloc cu reglaj fin
l Riglă şi culisor cromate, mate.
l Livrat în cutie.

l Fălci ascuţite inferioare şi superioare
l Funcţii: mm/inch, iniţializare 0 şi on/off
l Riglă cromată, mată
l Livrat în cutie

DIN862

DIN862

Cod 25330

Capacitate
300 mm
400 mm
500 mm

Citire
90 mm
150 mm
150 mm

Cod
021182
021183
021184

Lungime fălci
90 mm

150 mm
150 mm

Capacitate
500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm

Citire
0,05 mm
0,05 mm
0,05 mm
0,05 mm

Cod
90250
90200
90215
90220

Capacitate
200 mm
250 mm
300 mm
500 mm

Lungime fălci
60 mm
75 mm

100 mm
150 mm

Cod
011165
011166
011167
011169

a mm
60
75
100
150

b mm
40
40
40
56

d mm
20
20
20
24

f mm
12
12
12
15

e mm
5
5
5
10

Capacitate
300 mm
500 mm

Lungime fălci
60 mm

150 mm

Cod
044623002
044626002

Citire
0,02 mm
0,02 mm

a mm
60
150

b mm
38
56

d mm
17
24

f mm
5
10

e mm
12
18
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0,02 mm
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 Șublere digitale cu fălci simple de mare capacitate

 Şublere pentru tambur de frână

1 - Sublere digitale cu fălci simple

l Şurub de blocaj şi reglaj fin
l Fălci rotunjite pentru măsurare interioară
l Riglă cromată, mată
l Funcţii: conversie mm/inch, iniţializare 0, măsură absolută/relativă
l Livrat în cutie.

Capacitate
300 mm
300 mm
500 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm

Lungime fălci
75 mm

150 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
150 mm
150 mm
150 mm

Cod
044620302
044620312
044625002
044625012
044626012
044628022
044620102
044620152
044620202

a mm
75
150
100
150
150
200
150
150
150

d mm
17
24
24
24
24
31
31
42
42

e mm
15
10
10
10
10
10
10
10
10

f mm
12
18
18
18
18
24
24
24
24

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

2 - Sublere mecanice pentru tambur de frână

3 - Sublere digitale pentru tambur de frână

l Utilizate pentru tamburul de frâna, prevăzute cu şurub de blocaj. 
l Fabricate din inox cromat, mat.
l Precizie de 0,05 mm. Vernier monobloc.
l Livrat în cutie.

l Șurub de blocaj şi rozetă de ghidare
l Riglă cromată mată
l Funcţii: conversie mm/invh, iniţializare 0 şi on/off
l Livrat în cutie.

Capacitate
300 x 90 mm

500 x 150 mm
600 x 150 mm

Cod
475301
475501
475601

Capacitate
300 x 60 mm

500 x 100 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm

Cod
031428
061428
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 Șublere mecanice cu fălci simple de mare capacitate

 Rigle digitale, vizualizatoare de cote

4 – Şublere mecanice cu fălci simple și cu reglaj fin

5 – Sublere mecanice cu fălci simple de înaltă calitate

6 - Rigle digitale orizontale 7 - Rigle digitale verticale

8 - Vizualizatoare de cote

l Vernier înşurubat, şurub de blocaj, cu reglaj fin începând de la 300 mm
l Riglă şi culisor cromate, mate.
l Livrat în cutie.

l Fabricate din inox de înaltă calitate, norma DIN 862
l Vernier monobloc cu reglaj fin.
l Riglă şi culisor cromat, mat.
l Livrat în cutie.

l Cu port de date pentru vizualizator 
de cote cu 2 sau 3 axe. 
l Precizie 0,01 mm.

l Vizualizator de cote cu 2 sau 
3 axe (X,Y,Z)
l Utilizat pe strunguri sau freze.
l Se ataşează la riglele orizontale 
sau vertical de mai sus.

l Cu port de date 
pentru vizualizator de 
cote cu 2 sau 3 axe. 
l Precizie 0,01 mm.

Capacitate
200 mm
300 mm
500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm

Lungime fălci
60 mm
80 mm
90 mm

125 mm
200 mm
200 mm

Cod
15002
25310
15500
041200
041211
041202

VERNIER 
ÎNȘURUBAT

VERNIER
MONOBLOC

Capacitate
200 mm
250 mm
300 mm
300 mm
400 mm
400 mm
400 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
800 mm
800 mm
800 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

Lungime fălci
65 mm
80 mm
100 mm
150 mm
100 mm
150 mm
200 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
300 mm
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm

Cod
031118
031200
031201
031202
031203
031204
031244
031205
031206
031207
031208
031209
031210
031211
031212
031213
031214
031215
031216
031217
031218
031219
031220
031223
031225
031227
031229

Citire
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

Cod
112H150
112H200
112H300
112H400
112H500

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

Cod
112V150
112V200
112V300
112V400
112V500

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Caracteristici
Vizualizator 2 axe
Vizualizator 3 axe

Cod
112G402
112G403

CALITATE 

SUPERIOARĂ

Citire
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
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 Şublere mecanice de adâncime
1 - Sublere de adâncime

4 - Rigle profesionale pentru trasat linii paralele 5 - Bază detaşabilă pentru şublere digitale 
pagina 26

2 – Şublere de adâncime de înaltă calitate

3 - Şublere de adâncime cu cârlig

l Instrument ideal pentru măsurarea adâncimii.
l Cu bază de 100 mm.
l Citire pe vernier, precizie 0,02mm
l Din oţel cromat, mat.
l Livrat în cutie.

l Cu margini securizate
l Riglă gradată în mm
l Culisor cu piuliţă de blocare. l Se ataşează pe un şubler digital.

l Din oţel cromat, mat.

l Ideale pentru măsurarea adâncimii.
l Bază de 100 mm
l Citire pe vernier, precizie 0,02 mm
l Din oţel cromat, mat.
l Livrat în cutie.

l Precizie 0,02 mm
l Vernier monobloc 
cromat, mat.
lLivrat în cutie.

Capacitate
200 mm
300 mm
500 mm

Cod
15205
15305
15505

Capacitate
200 mm
250 mm
300 mm

Cod
10200
10250
10300

Descriere
Baza de 200 mm
Baza de 300 mm

Cod
466220
466230

Capacitate
200 mm
300 mm
500 mm

Baza
100 mm
100 mm
150 mm

Cod
151210
151315
151515

L mm
300
400
605

a mm
100
100
150

b mm
5
5
4

d mm
10
10
11

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm

Baza
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

Cod
155100
155102
155106
155110

Citire
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm

L mm
250
300
400
605

a mm
100
100
150
150

b mm
2,5
2,5
2,5
10

c mm
2
2
2
5

d mm
10
10
10
11

CALITATE 

SUPERIOARĂ

Citire
20205
20305
20505
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0,02 mm
0,02 mm
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 Şublere de adâncime digitale

6 - Șublere de adâncime digitale

7 - Şublere de adâncime digitale de înaltă calitate

8 - Șublere de adâncime digitale protecție IP67 cu Bluetooth

9 – Şublere digitale de adâncime 0-25 mm de precizie

l Bază de 100 mm, 
l Afişaj LCD de mari dimensiuni.
l Funcții: conversie mm/inch, iniţializare 0 şi on/off .
l Livrat în cutie.

l Afişaj LCD de mari dimensiuni.
l Funcții: conversie mm/inch, iniţializare 0 şi on/off.
l Livrat în cutie.

l Protecţie IP67: împotriva prafului şi imersiei în apă.
l Afişaj LCD de mari dimensiuni.
l Transfer de date prin Bluetooth.
l Funcţie de conversie mm/inch, iniţializare 0 şi on/off.

l Folosite pentru a măsura cotele de profil 
ale pneurilor, de la 0 -25 mm.
l Precizie 0,01mm.
l Tijă fină cu Ø 1,5 x 10 mm şi Ø 3x 20 mm.
l Conversie mm/inch, iniţializare 0.
l Livrat în cutie.

Capacitate
200 mm
300 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm

Cod
465020
465030

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm

Base
100 mm
100 mm
100 mm
120 mm

Cod
466015
466020
466030
466050

L mm
230
280
380
585

a mm
100
100
100
120

b mm
6
6
6
7

d mm
14,5
14,5
14,5
15

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Capacitate
200 mm
300 mm

Baza
100 mm
100 mm

Cod
567020
567030

Citire
0,01 mm
0,01 mm

Protecție IP67

Cod 716298
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 Dispozitive mecanice de măsurare a înălţimii

 Dispozitive mecanice de trasaj

1 - Dispozitive mecanice de măsurare a înălţimii

3 - Dispozitive mecanice 
de măsurare a înălţimii, 
cu cadran şi coloană dublă

4 – Dispozitive mecanice de trasaj 
cu bază prismatică

2 - Dispozitive mecanice de măsurare a înălţimii, 
cu lupă şi reglaj la 0

l Utilizate pentru a măsura o înălţime.
l Dispun de vernier, reglaj fin şi şurub 
de blocaj.
l Palpator carbură, oţel cromat, mat.
l Precizie 0,02 mm.

l Capacitate 0-300 mm.
l Coloană dublă cu contor şi 
cadran, precizie 0,01 mm, citirea 
se face direct pe cadran, mm fiind 
indicaţi de contor.
l Pentru măsurarea înălţimii. 
l Palpator carbură. 
l Cremalieră în partea din spate.

l Cu ac de trasare pentru a trasa o 
piesă la o înălţime dată.
l Blocare cu şurub.
l Talpă sub formă de prismă.
l Reglaj fin.

l Utilizat pentru a măsura o înălţime 
dată.
l Prevăzute cu lupă, vernier, reglaj fin 
şi şurub de blocaj.
l Palpator carbură, oţel cromat, mat.
l Precizie 0,02 mm.

Capacitate
300 mm
500 mm

1000 mm

Cod
16630
16650
16610

Capacitate
300 mm
500 mm

Cod
10800
10900

Capacitate
300 mm
600 mm

Cod
16635
16660

Cod 17630
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 Dispozitive digitale de măsurare a înălţimii
5 – Dispozitive digitale de măsurare a înălţimii

7 – Dispozitive digitale de măsurare 
a înălţimii cu dublă coloană

6 – Dispozitive digitale de măsurare 
a înălţimii cu cremalieră

l Utilizate pentru a controla o înălţime dată.
l Cu vernier, reglaj fin şi şurub de blocaj.
l Palpator carbură, oţel cromat, mat.
l Citire 0,01mm pe un afișaj LCD de mari 
dimensiuni.
l Funcţii de conversie mm/inch, iniţializare 
0 şi on/off.

l Utilizate pentru a măsura o înălţime dată.
l Dublă coloanal pentru o mai mare precizie.
l Rozetă de blocare.
l Din oţel cromat, mat. Palpator carbură.
l Afişaj LCD de mari dimensiuni cu precizie 
până la 0,01 mm.
l Funcţii de conversie mm/inch, iniţializare 0 
şi on/off.
l Cremalieră în partea din spate.

l Capacitate 0-200 mm.
l Precizie 0,01 mm.
l Reglaj fin.
l Ac de trasare carbură.
l Posibilitatea inversării sensului de 
măsurare.
l Funcţii: origine, zero / ABS, data / 
hold, preselecție 2 valori.

l Utilizate pentru a controla o 
înălţime dată.
l Prevăzut cu cremalieră pentru un 
reglaj şi citire mai precise.
l Fabricat din oţel inox, palpator 
carbură.
l Şurub de blocaj, reglaj fin.
l Funcţii de conversie mm/inch, 
iniţializare 0, preset și on/off.
l Livrat cu un suport de Ø 8 mm 
pentru palpator sau comparator.

Capacitate
300 mm
500 mm
1000 mm

Cod
16430
16450
16410

Capacitate
300 mm
600 mm

Cod
128030
128060

Capacitate
300 mm
600 mm

Cod
127030
127060

8 – Dispozitiv digital de măsurare a inaltimii
Absolute Digimatic 

Cod 570-227

9 - Vârf de rezervă pentru dispozitive de măsurare a înălţimii

Descriere
Vârf de schimb pentru dispozitiv de măsurat înălţimea
Vârf de schimb înșurubabil cu două găuri M5

Cod
ERP20
ERP30

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

http://www.micron-tools.ro
https://micron-tools.ro


30 Webshop: www.micron-tools.ro | Telefon: +40 756 642 766 | Email: office@micron-tools.ro 

Ve
rifi

că
 S

TO
C

 ș
i P

RE
Ț 

o
nl

in
e

 
C

ă
ut

a
re

 d
u

p
ă

 C
O

D
 p

ro
d

us
C

ea
su

ri
 c

o
m

p
a

ra
to

a
re

 m
ec

a
ni

ce
 Ceasuri comparatoare mecanice
1 – Ceasuri comparatoare mecanice

2 – Ceasuri comparatoare mecanice raport calitate / preț excelent

3 – Ceasuri comparatoare mecanice de înaltă calitate

Cursă
10 mm
10 mm
30 mm
50 mm
5 mm

Cod
14111

14111P
14130
14150
14004

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cadran Ø
58 mm
58 mm
58 mm
60 mm
40 mm

Caracteristici

l cu flanșă de prindere

Cursă
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
5 mm
1 mm

Cod
144010

144010P
14122P
144011
144020
144030
144005
144101
144058

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

0,001 mm

Cadran Ø
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
40 mm
58 mm

Caracteristici

l cu flanșă de prindere
l etanș la apă și ulei
l antișoc

l citire micron
l flanșă de prindere

Cursă
10 mm
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
5 mm

Cod
M2

M2KP
M2STW
M2/20T
M2/30
M2/50
M4/5

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Cadran Ø
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
60 mm
40 mm

Caracteristici

l cu flanșă de prindere
l etanș la apă și ulei

4 - Set ceas comparator mecanic 
eco cu suport magnetic

5 - Set ceas comparator mecanic 
cu suport magnetic cu strângere 
centrală

6 – Set ceas comparator mecanic 
cu suport magnetic cu strângere 
centrală

l Comparator Ø58 mm, cursă de 10 mm, 
precizie 0,01mm.
l Suport magnetic de 60 kg, reglaj fin.
l Înălţime totală 235 mm.
l Tijă verticală Ø12 mm înşurubată pe soclu 
magnetic.
l Tijă orientabilă Ø 10mm cu reglaj unghiular 
cu şurub.

l Ceas comparator Ø 58 mm, cursă de 10 
mm, precizie 0,01 mm.
l Suport de prindere central montat pe supor-
tul magnetic de 60 de kg.
l Reglaj fin. Rază de acţiune 280 mm.
l Tijă principală Ø 12 mm, tijă secundară Ø 10 
mm cu reglaj unghiular prin şurub la capăt.

l Ceas comparator de înaltă calitate Ø58 mm, 
cursă de 10 mm, precizie 0,01 mm.
l Suport cu blocaj hidraulic.
l Sistem de prindere centrală pe bază magnetică, 
reglaj fin.
l Forţa de atracţie 80Kgf.
l Rază de acţiune 290 mm.
l Tijă principală Ø 16 mm, tijă secundară Ø 13 mm 
cu reglaj unghiular prin şurub la capăt.

Cod16111 Cod 16113 Cod 16115

CALITATE 

SUPERIOARĂ
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 Ceasuri comparatoare mecanice de înaltă calitate

 Accesorii pentru ceasuri comparatoare

7 – Ceasuri comparatoare de înaltă calitate

8 – Palpatoare pentru ceas 
comparator

9 – Prelungitoare pentru 
ceas comparator

10 – Set de palpatoare pentru ceas 
comparator

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Cursă
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm

3 mm
5 mm

10 mm
100 mm

3 mm
3 mm

± 0,2 mm
± 0,4 mm
± 0,4 mm

1 mm
1 mm
5 mm
1 mm

Cod
M10A
M10B
M10C
M10D
MU32

M4/5STW
M2K

M2/100
M4RA
M2RA

M02/3ST
M04/3ST
M04/9ST

41129
M2/10

M2/10/5
51129
141358
SOD85

Citire
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm

0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

Cadran Ø
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
32 mm
45 mm
60 mm
80 mm
40 mm
58 mm
40 mm
40 mm
58 mm

semi-lună
58 mm
58 mm

1/2 lune

Caracteristici

l etans la apă și ulei
l indicatoare

l flansă de prindere
l flansă de prindere
l cursa limitată
l cursa limitată
l cursa limitată
l cablu de ridicare
l cablu de ridicare

Tip
1
1
1
1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
10
8
9
10
11
12

Flanșă de prindere pentru comparator Ø58 mm  
Flanșă magnetică pentru comparator Ø58 mm  
 

Cod 954122

l Set de 22 piese: palpatoare şi prelungi-
toare pentru ceas comparator.
l Filetaj M2,5.

Cod
9541 + litera 

corespunzatoare

Lungime
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm

Cod
9541D-10
9541D-20
9541D-30
9541D-40
9541D-50
9541D-60
9541D-70
9541D-80
9541D-90
9541D-100
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 Comparatoare digital
1 – Ceasuri comparatoare digitale

2 – Ceas comparator digital de înaltă 
calitate 12 mm 5 – Ceasuri comparatoare digitale de înaltă 

calitate 30/50 mm

3 – Ceas comparator digital etanş IP54

6 – Ceas comparator digital 50 mm

Cursa
12 mm
25 mm

Cod
843621
943621

l Precizie 0,01 mm.
l Ecran LCD de mari dimensiuni.
l Funcţii: mm/inch, iniţializare 0, on/off.
l Livrat în cutie.

l Cursa 12 mm.
l Afişaj LCD 9 mm pentru o citire uşoară până la 0,01 mm.
l Protecţie IP42.
l Funcţii: on/off, măsură absolută şi origine.
l Palpator carbură.
l Livrat în cutie.

l Cursa de 12 mm.
l Precizie 0,01 mm.
l Funcţii: presetare, măsură 
absolută/relativă, mm/inch.
l Talpă de prindere.
l Livrat în cutie.

l Precizie 0,01 mm.
l Carcasă din aliaj metalic
l Funcţii: presetare, măsură 
absolută/relativă, mm/inch.
l Talpă de prindere.
l Livrat în cutie.

l Cursă 12 mm. precizie 0,01 mm.
l Protecţie IP54: rezistent la praf şi apă.
l Măsură absolută/relativă. Conversie 
mm/inch.
l Memorie, minim, maxim, toleranţă.
l Livrat în cutie.

l Cursă 50 mm.
l Precizie 0,01 mm.
l Ecran afişaj LCD.
l Funcţii: mm/inch, 
iniţializare 0, on/off.
l Livrat în cutie.

4 – Ceas comparator digital etanş

Citire
0,01 mm
0,01 mm

Cod 543-781B

Cod 153618

Cod 843622

Cod 053621

Protecție IP54

Cursa
30 mm
50 mm

Cod
153619
153620
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 Ceasuri comparatoare digitale

7 - Ceas comparator digital 100 mm

8 – Ceas comparator digital citire micron

11 – Set ceas comparator digital cu suport magnetic 
strângere centrală

12 - Set ceas comparator digital cu suport 
magnetic hidraulic

9 - Ceasuri comparatoare digitale 
înaltă calitate

10 - Set ceas comparator digital 
cu suport magnetic

l Cursă 100 mm.
l Precizie 0,01 mm.
l Funcţie toleranţă.
l Memorie min/max.
l Iniţializare 0.
l Livrat în cutie.

l Cursă 12 mm.
l Precizie 0,001 mm.
l Funcţii: on/off, iniţializare 0
conversie mm/inch.
l Cremalieră şi colierul de
fixare de Ø8 mm sunt din oţel inoxidabil.
l Palpator interschimbabil.
l Livrat în cutie.

l Cursă 12 mm, precizie 0,01 mm.
l Funcţii: mm/inch, iniţializare 0, on/off.
l Suport de strângere centrală cu 
reglaj fin montat pe bază magnetică 
de 60 kg.
l Rază de acţiune 280 mm.
l Tijă inferioară Ø12 mm, tijă superioară 
Ø10 mm cu reglaj unghiular prin şurub 
în capăt.

l Cursă 12 mm, precizie 0,01 mm.
Funcţii: mm/inch, iniţializare 0, on/off.
l Suport de blocare hidraulic.
l Prindere centrală cu reglaj fin montată pe 
bază magnetică.
l Forţa de atracţie 80 kg.
l Rază de acţiune 290 mm.
l Tijă inferioară Ø16 mm, tijă superioară Ø13 
mm cu reglaj unghiular prin şurub la capăt.

l Precizie 0,001 mm.
l Carcasă din metal.
l Funcţii: presetare, măsură 
absolută/relativă, mm/inch.
l Talpă de prindere
l Livrat în cutie.

l Cursă 12 mm, precizie 0,01 mm.
l Funcţii: mm/inch, iniţializare zero, on/off.
l Suport magntic 60 kg cu reglaj fin.
l Înălţime totală 235 mm.
l Tijă vertical Ø12 mm înşurubată pe soclul 
magnetic.
l Tijă orientabilă Ø10 mm cu reglaj unghiular 
prin şurub.

Cod 153621

Cod 130428

Cod 16114

Cod 16116

Cod 16112

Cursa
12 mm
25 mm

Citire
0,001 mm
0,001 mm

Cod
130512
130525

CALITATE 

SUPERIOARĂ

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!
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 Suporți pentru ceas comparator
1 - Supoți magnetici universali

6 – Support magnetic de înaltă calitate 
cu blocare hidraulică

4 – Suport magnetic cu blocare centrală

2 – Suport magnetic de înaltă calitate 
cu tijă Ø16 mm

3 - Suport magnetic cu braţ flexibil

5 – Suport magnetic cu blocare hidraulică

l Reglaj fin.
l Înălţime totală 235 mm, tijă cu 
soclu inclus.
l Tijă verticală Ø12 mm înşuru-
bată pe soclul magnetic.
l Tijă orientabilă Ø10 mm cu 
reglaj unghiular prin şurub.

l Blocare hidraulică prin sistem de 
prindere centrală cu reglaj fin montat 
pe o bază magnetică.
l Forţa de atracţie 80 kg.
l Blocarea hidraulică a articulaţiilor se 
face printr-un singur şurub.
l Rază de acţiune 290 mm.
l Tijă inferioară Ø16 mm.
l Tijă superioară Ø13 mm cu reglaj 
unghiular prin şurub la capăt.

l Suport cu strângere centrală cu 
reglaj fin montată pe bază magnetică.
l Forţa de atracţie 60 kg.
l Blocarea mecanică a articulaţiilor se 
face printr-un singur şurub.
l Rază de acţiune 280 mm.
l Tijă inferioară Ø12 mm.
l Tijă superioară Ø10 mm cu reglaj 
unghiular prin şurub la capăt.

l Tijă Ø16 mm, braţ de 
Ø12 mm.
l Înălţime 230 mm.
l Reglaj fin.
l Forţa de atracţie 100 kg.

l Braţ flexibil pentru ceas 
comparator, indicator, etc.
l Braţul este flexibil în toate 
poziţiile şi reglabil pe tijă verticală.
l Înălţime tijă + soclu 155 mm.
l Lungimea braţului 235 mm.
l Forţa de atracţie a bazei 60 kg.

l Blocare hidarulică prin sistem de 
prindere central cu reglaj fin montat 
pe o bază magnetică.
l Forţa de atracţie 80 kg.
l Blocarea hidraulică a articulaţiilor 
se face printr-un singur şurub.
l Rază de acţiune 280 mm.
l Tijă inferioară Ø12 mm.
l Tijă superioară Ø10 mm cu reglaj 
unghiular prin şurub la capăt.

Cod 16945

Cod 16901

Cod 16990

Cod 15150

Cod 16940

Forță de atracție magnetică
60 kg
80 kg

Cod
16900
16980

Blocare centrală

Blocare hidraulică
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 Suporți pentru ceas comparator     

7 – Suport mangetic pentru pulverizat 11 – Masă de control de precizie cu suport

12 – Masă de control cu suport cu reglare 3D

13 - Masă de control cu suport și reglaj micrometric

9 – Bază cu ventuză pentru suport

10 – Bază cu magnet pentru toate tipurile de suporți

l Support cu bază magnetică utilizat pe 
maşinile unelte pentru o mai bună lubrifiere.
l Prevăzut cu o intrare în partea din spate şi 
ieşire în partea de sus, dotat cu un braţ flexibil 
din plastic.
l Robinet de închidere.
l Dimensiunile bazei (L x l x h): 64 x 50 x 79 mm.
l Lungimea braţului 295 mm. l Bază din granit negru, toleranţă ±5 μm.

l Dimensiuni 200 x 150 x 50 mm.
l Coloană de 250 mm înălţime.

l Bază granit negru ±5 μm.
l Coloană 200 mm, Ø16 mm.
l Braţ de 230 mm, Ø12 mm
l Cu reglaj fin.
l Dimensiuni: 200 x 150 x 50 mm.

l Suport cu blocare hidraulică 
marca Fisso®, calitate elveţiană.
l Blocarea braţului se face 
printr-un singur buton.
l Braţul este dotat cu un şurub de 
prindere centrală şi reglaj fân pe o 
rază de acţiune de 250 mm.

l Bază din granit negru, tole-
ranţă ±5 μm
l Reglaj micrometric.
l Dimensiuni 300 x 200 x 50 mm.
l Coloană de 300 mm înălţime, 
Ø24 mm.
l Distanţă centru de fixare
comparator 140 mm, fixare Ø 8H7

l Bază din granit cu ventuză pentru 
suprafețe nemagnetice.
l Filet M8.
l Pentru toate tipurile de suport.

l Această bază se potriveşte 
perfect la orice profil.
l Filet M8.
l Pentru toate tipurile de suport.

Cod 15152 Cod 53100

Cod 53101

Cod 15301

Cod 1539100

Cod 1539000

Descriere
Braț simplu

Braț + bază magnetică

Cod
15390
15391

8 – Suport magnetic cu blocare hidraulică 
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 Ceasuri comparatoare pupitast
1 – Ceasuri comparatoare pupitast

orizontal

orizontal

vertical

vertical paralel

digital

2 – Ceasuri comparatoare pupitast de înaltă calitate

3 – Ceasuri comparatoare pupitast INTERAPID TESA® 4 – Controler pentru dinţi de fierăstrău

l Pentru controlul toleranţei, cotelor, reglajelor...
l Valori citire şi cursă în tabelul de mai jos.
l Inversiune automată.
l Livrat în cutie, conţine ax pentru montajul pe suport.
l Model digital cu mini/maxi.

l Calitate superioară.
l Pentru controlul toleranţei, cotelor, 
reglajelor
l Valori cursă, diametrul cadranului 
etc, în tabelul de mai jos.
l Precizie 0,01 mm.
Inversiune automată.
l Livrat în cutie, conţine ax pentru 
montajul pe suport.

l Cursa 1,8 mm.
l Execuţie orizontală.
l Cadran rotativ Ø28 mm.
l Precizie 0,01 mm.
l Model 312-1.

l Pentru lamele de fierăstrău cu 
bandă, fierăstrău circular, etc, cu 
grosime< 2 mm.
l Verifică simetria şi înclinaţia dinţilor de 
fierăstrău, din carbură şi stelit.
l Index de toleranţă şi cadrane 
reglabile.
l Utilizare foarte uşoară datorită celor 
două cote de citire: 1 cotă la 0,1 mm și 
1 cotă la 0,05 mm.

Cod 53051

Cod 74.111.366

Executie
orizontal
orizontal
vertical
orizontal
digital

Cursa
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,2 mm
0,8 mm

Cod
5528
5538
5542
5530
5632

Ø cadran
28 mm
38 mm
28 mm
28 mm
28 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

0,002 mm
0,01 mm

Executie
orizontal
orizontal
orizontal
orizontal
orizontal
orizontal
vertical
vertical
vertical
vertical
vertical
vertical
paralel
paralel
paralel
paralel
paralel
paralel

Palpator
12 mm
12 mm
36 mm
36 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
36 mm
36 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
36 mm
36 mm
12 mm
12 mm

Cod
2028H
2040H
2028LH
4020LH
4060H
6040H
2028V
2040V
2028LV
4020LV
4060V
6040V
2028P
2040P
2028LP
4020LP
4060P
6040P

Ø cadran
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm

Cursa
0,8 mm
0,8 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm

CALITATE 

SUPERIOARĂ

CALITATE 

SUPERIOARĂ

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!
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 Suporți pentru ceasuri comparatoare pupitast

 Ceasuri comparatoare de grosime

5 - Mini suport magnetic

7 - Suport articulat pentru ceas 
comparator pupitast

9 – Ceasuri comparatoare mecanice de grosime

10 – Ceasuri comparatoare digitale de grosime

8 - Suport articulat pentru ceas 
comparator pupitast

6 - Suport magnetic pentru ceas 
comparator pupitast

l Bază magnetică cilindrică Ø30 
mm.
l Înălţime totală 140 mm.
l Reglaj fin.
l Tijă verticală Ø8 mm cu reglaj 
unghiular prin şurub.
l Tijă orientabilă Ø6 mm.
l Diametru de fixare 6 mm.
l Livrat fără palpator.

l Suport articuat pentru ceas comparator, 
ceas comparator pupitast etc.
l Reglaj fin.
l Diametru de fixare 4 mm.

l Utilizate pentru a măsura grosimea 
unei piese.
l Profunzime variabilă.
l Măsurarea se efactueaza cu 
palpatoare cilindrice de tip B Ø10 mm.

l Utilizate pentru a măsura grosimea unei piese.
l Palpator cilindric Ø9 mm.
l Afişaj LCD.
l Funcţii: conversie inch/mm, iniţializare zero, on/off.

l Suport articulat pentru ceas comparator, ceas 
comparator pupitast etc.
l Reglaj fin.
l Diametre de fixare 4 mm.
l Sisteme de fixare pe cilindru până la Ø50 mm.

l Înălţime totală 235 mm, tijă cu soclu 
inclus.
l Reglaj fin.
l Forţa de atracţie 60 kg.
l Tijă verticală Ø12 mm.
l Tijă orientabilă Ø6 mmcu reglaj 
unghiular prin şurub.
l Diametru de fixare 6 mm.

Cod 15160

Cod 140518

Cod 140520

Cod 15151

Imaginea nr.
1
1
2
3
3
3

Capacitate
0 - 10 mm
0 - 20 mm
0 - 10 mm
0 - 10 mm
0 - 10 mm
0 - 30 mm

Cod
310201B
310202B
310203B
310204B
310205B
310206B

Profunzime
17 mm
17 mm
30 mm
120 mm
200 mm
300 mm

Citire
0,1 mm
0,1 mm

0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Capacitate
0 - 15 mm
0 - 25 mm

Citire
0,01 mm
0,01 mm

Cod
311015E
311025E

Profunzime
15 mm
15 mm

1 2 3
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 Ceasuri comparatoare mecanice de grosime de înaltă calitate
1 – Ceasuri comparatoare mecanice de grosime de înaltă calitate

l Utilizate pentru a măsura grosimea 
unei piese.
l Profunzime variabilă.
l Măsurarea se efectuează cu 
palpatoare cilindrice.

1 2 3

4 5

6

7

8

Cu pârghie de acționare a 
comparatorului

Palpatoare tip rolă

Măsurare micrometrică

De profunzime Ø3 mm

Vă rugăm să specificați forma palpatorului dorit în comanda dvs.

Imaginea 
nr.
1
1
4
4
4
4
1
4
4
4
4
1
4
8
5

Profunzime

15 mm
40 mm
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm
50 mm
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm
50 mm
350 mm
25 mm
50 mm

Cod
(+ tip palpator)

310002B
310003_
310815_
310820_
310830_
310850_
310050_
3108151_
3108201_
3108301_
3108501_
310501_
310835_
310103
310105

Citire

0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm

Capacite

0 - 10 mm
0 - 25 mm
0 - 25 mm
0 - 25 mm
0 - 25 mm
0 - 25 mm
0 - 50 mm
0 - 50 mm
0 - 50 mm
0 - 50 mm
0 - 50 mm
0 - 75 mm
0 - 75 mm
0 - 25 mm
0 - 30 mm

Forma 
palpator

B
B,C,D,E
A,B,C,E
A,B,C,E
A,B,C,E
A,B,C,E
B,C,D,E
B,C,E
B,C,E
B,C,E
B,C

B,C,E
B,C

prof. Ø3
cu levier

Imaginea 
nr.
2
3
2
3
3
3
3
3
8
6
7

Profunzime

50 mm
200 mm
50 mm
200 mm
300 mm
500 mm
300 mm
500 mm
25 mm
50 mm
40 mm

Cod
(+ tip palpator)

310014_
310016_
310023_
310017_
310021_
310022_
310024B
310025B
310104
310170
310070

Citire

0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

0,001 mm

Capacite

0 - 10 mm
0 - 10 mm
0 - 25 mm
0 - 25 mm
0 - 25 mm
0 - 25 mm
0 - 50 mm
0 - 50 mm
0 - 25 mm
0 - 5 mm
0 - 1 mm

Forma 
palpator
A,B,C,D,E
A,B,C,D,E

B,C,D,E,F,G
B,C,D,E
A,B,C,E

B,C
B
B

prof. Ø3 mm
cu role
micron

FORME DE PALPATOARE:

CALITATE 

SUPERIOARĂ

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!
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 Ceasuri comparatoare digitale de grosime de înaltă calitate

 Palpatoare de interior

2 – Ceasuri comparatoare digitale de grosime 
de înaltă calitate

3 – Palpatoare mecanice de interior

4 – Palpatoare digitale de interior

l Utilizate pentru măsurarea grosimii unei 
piese, unui material etc
l Afişaj LCD.
l Măsură absolută/relativă.
l Funcţii: conversie inch/mm, memoriee, 
iniţializare zero, reglarea toleranţelor, 
presetare..
l Prevăzut cu pârghie, începând de la 
profunzimea de 200 mm.

l Utilizate pentru măsurarea diametrelor, orificiilor sau canelurilor și pentru 
verificarea alezajelor, datorită palpatoarelor.
l Plajă de măsurare de la 5 la 50 mm după model.
l Palpatoare tip cuţit.

l Utilizate pentru măsurarea diametrelor, găurilor sau caneluri-
lor și pentru verificarea alezajelor, datorită palpatoarelor.
l Plajă de măsurare de la 5 la 50 mm, după model.
l Afişaj LCD.
l Funcţii: conversie inch/mm, memorie, iniţializare zero, re-
glarea toleranţelor, presetare, măsură absolută/relativă.
l Palpatoare tip cuţit.

l Protecţie IP67: etanş, rezistent la praf şi imersie 
temporară în apă..
l Afişaj analogic al segmentelor.
l Conversie mm/inch
l Palpatoare din carbură.

10

11

Vă rugăm să specificați forma palpatorului dorit în comanda dvs. (vezi pag. 37)

Imaginea 
nr.
10
10
11
11
11
11

Profunzime

50 mm
50 mm

200 mm
200 mm
300 mm
300 mm

Cod
(+ tip palpator)

311050_
311051_
311200_
311201_
311300_
311301_

Citire

0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Capacite

0 - 10 mm
0 - 25 mm
0 - 10 mm
0 - 25 mm
0 - 10 mm
0 - 25 mm

Forma 
palpator

B,C,D,E,F,G
B,C,D,E,F,G
B,C,D,E,F,G
B,C,D,E,F,G
B,C,D,E,F,G
B,C,D,E,F,G

Profunzime

80 mm
80 mm
80 mm

Cod

050741
001741
003741

Citire

0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Capacite

5/25 mm
10/30 mm
30/50 mm

Prof./lățime 
Canelură
1,5/1 mm
3,5/2 mm
8,5/3 mm

Profunzime

30 mm
30 mm
30 mm

Cod

001641
002641
146300

Citire

0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Capacite

5/15 mm
10/30 mm
30/50 mm

Prof./lățime 
Canelură
1,5/1 mm
3,5/2 mm
8,5/3 mm

Cuțit

Cuțit

Protecție IP67

Profunzime

10 mm
35 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm

Cod

IDG 102
IDG 105
IDG 210
IDG 220
IDG 230
IDG 240
IDG 250
IDG 260

Citire

0,005 mm
0,005 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Capacite

2,5/12,5 mm
5/15 mm

10/30 mm
20/40 mm
30/50 mm
40/60 mm
50/70 mm
60/80 mm

Prof./lățime 
Canelură
0,7/0,5 mm
2,3/0,8 mm
5,2/1,2 mm

7/1,2 mm
7/1,2 mm

8,3/1,2 mm
8,3/1,2 mm
8,3/1,2 mm

Palpator 
n°
1
2
2
4
4
5
5
5

5 – Palpatoare digitale de interior IP67 cu certificat DKD

1 2 3 4

Cuțit
R 0,1 mm

Sferă
Ø 0,6/1 mm

Sferă
Ø 1 mm

Sferă
Ø 1/2 mm

CALITATE 

SUPERIOARĂ

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!
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 Palpatoare de exterior
1 – Palpator mecanic de exterior

5 – Palpator de exterior

2 – Palpatoare digitale de exterior

l Utilizat pentru măsurarea grosimii, 
diametrelor sau cotelor exterioare 
diverse, datorită palpatoarelor tip cuţit.

l Utilizat pentru măsurarea pereţilor de tuburi.
l Palpatoare din carbură.

l Utilizate pentru măsurarea grosimii, diametrelor sau cotelor 
exterioare diverse, datorită palpatoarelor tip cuţit.
l Plajă de măsurare de la 0 la 50, după model.
l Afişaj LCD.
l Măsură absolută/relativă.
l Funcţii: conversie inch/mm, memorie, iniţializare 0, reglajul 
toleranţelor, presetare.

l Protecţie IP65: etanş, protejat de praf şi 
proiecţii de apă.
l Index pentru toleranţe.
l Palpatoare din carbură.

l Protecţie IP67: etanş, protejat de praf şi imersie 
temporară în apă
l Afişaj LCD. Afişaj analogic al segmentelor.
l Conversie inch/mm.

Protecție IP65

Protecție IP67 

3 – Palpatoare mecanice de exterior Kroeplin cu certificat DKD

4 – Palpatoare digitale de exterior Kroeplin cu 
certificat DKD

Capacite
0/20 mm

Cod
001841

Citire
0,01 mm

Profunzime
80 mm

Capacite

0/20 mm
20/40 mm
30/50 mm

Cod

001541
002541
003541

Citire

0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Profunzime

80 mm
80 mm
80 mm

cuţit

cuţit

Profunzime

35 mm
35 mm
85 mm
85 mm

167 mm
167 mm

Cod

ODD110
ODD110S
ODD220
ODD220S
ODD450
ODD450S

Citire

0,005 mm
0,005 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,05 mm
0,05 mm

Capacite

0/10 mm
0/10 mm
0/20 mm
0/20 mm
0/50 mm
0/50 mm

Dimensiuni 
palpator
Ø1,5 mm
R 0,4 mm
Ø1,5 mm
R 0,4 mm

Ø3 mm
R 0,75 mm

Palpator 
n°
6
7
6
7
6
7

Profunzime

35 mm
35 mm
85 mm
85 mm
167 mm
167 mm

Cod

ODC110
ODC110S
ODC220
ODC220S
ODB450
ODB450S

Citire

0,005 mm
0,005 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,02 mm
0,02 mm

Capacitate

0/10 mm
0/10 mm
0/20 mm
0/20 mm
0/50 mm
0/50 mm

Dimensiuni 
palpator
Ø1,5 mm
R 0,4 mm
Ø1,5 mm
R 0,4 mm
Ø3 mm

R 0,75 mm

Palpator 
n°
6
7
6
7
6
7

sferă       cuţit

6 7

sferă       cuţit

6 7

Capacitate

0/10 mm

Citire

0,1 mm

Cod

ODD2K

Profunzime

36 mm

Formă
palpator

sferă

Ø 2,0
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 Truse de pini de măsurare şi control

6 – Trusă de pini cilindrici de măsurare şi control, 
cu capete marcate

7 – Trusă de pini cilindrici de măsurare şi control, de atelier

8 – Trusă de pini cilindrici de măsurare şi control, fără capete.

9 - Port pini cilindrici de măsurare şi control

l Utilizat pentru controlul perforaţiilor, diametrelor interioare
l Capete mobile, marcate individual.
l Diametrul marcat pe corpul pinului.
l Pini de control de atelier, clasa a III -a. Precizie: ±0,003 mm.
l Corp marcat începând de la Ř1 mm, din oţel inoxidabil stabilizat, 
duritate 55 HRC.

l Cap mobil pentru controlul perforaţiilor, diametrelor interioare...
l De la Ø0,5 mm la Ø20 mm.
l Pini de control de atelier, clasa a III-a. Precizie: ±0,003 mm.
l Corp marcat începand de la Ø1 mm, din oţel inoxidabil 
stabilizat, duritate 55 HRC.

l Utilizat pentru controlul perforaţiilor, diametrelor interioare...
l De la Ø0,20 mm la Ø14 mm, în funcţie de cutie.
l Clasa a III-a. Progresie 0,02 mm. Precizie: ±0,003 mm.

l Pentru pini cu diametrul între Ø0,80 mm şi Ø12,5 mm.
l Indicaţia « intră » şi « nu intră » la capete.

capete marcate

fără capete

Diametre 
mm

0,5 la 1
   1 la 2
   2 la 10
 10 la 15
 15 la 18
 18 la 20
0,5 la 1
   1 la 2,5
2,5 la 4
   4 la 5,5
5,5 la 7
   7 la 8,5
8,5 la 10
   1 la 4
   4 la 8
   8 la 12
 12 la 16
 16 la 20

Progresie 
mm
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Cod

107005
107010
107020
107100
107150
107180
017005
017010
017025
017040
017055
017070
017085
057010
057040
057080
057120
057160

Nr. de 
pini

6
11
81
51
31
21
51
151
151
151
151
151
151
61
81
81
81
81

Diametre 
mm

   1 la 2
   2 la 10
 10 la 15
 15 la 18
 18 la 20
   1 la 2,5
2,5 la 4
   4 la 5,5
5,5 la 7
   7 la 8,5
8,5 la 10
   1 la 4
   4 la 8
   8 la 12
 12 la 16
 16 la 20

Progresie 
mm
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Cod

106010
106020
106100
106150
106180
016010
016025
016040
016055
016070
016085
056010
056040
056080
056120
056160

Nr. de 
pini
11
81
51
31
21
151
151
151
151
151
151
61
81
81
81
81

Diametre mm

  0,20 la 1,30
  1,30 la 5,00
  5,00 la 10,00
10,00 la 14,00

Progresie 
mm
0,02
0,02
0,02
0,02

Cod

13931
13932
13933
13934

Nr. de 
pini
56
186
251
201

Pini la bucată
la cerere

Cod 13955
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 Trusă de cale etalon

1 – Trusă de cale etalon din oțel

2 – Trusă de cale etalon din carbură

l Utilizate pentru controlul instrumentelor de măsură.
l Cale numerotate individual, după norma DIN 861.
l Fără certificat de etalonare.

l Utilizate pentru controlul instrumentelor de măsură.
l Cale numerotate individual, după norma DIN 861.

Nr de
cale

32
47
83
112

Cod
400170
400172
400173
400174

Cod
400149
400150
400144
400147

Cod
400138
400140
400180
400190

Clasa 2 Clasa 1 Clasa 0

 Compozitie set 32 de cale :  

Dimensiuni
1,005 mm

de 1,01 la 1,09 mm
de 1,1 la 1,9 mm

de 1 la 9 mm
10, 20, 30, 50 mm

Nr de cale
1 cale
9 cale
9 cale
9 cale
4 cale

Progresie

0,01 mm
0,1 mm

1 mm

 Compozitie set 47 de cale :  

Dimensiuni
1,005 mm

de 1,01 la 1,19 mm
de 1,2 la 1,9 mm

de 1 la 9 mm
de 10 la 100 mm

Nr de cale
  1 cale
19 cale
  8 cale
  9 cale
10 cale

Progresie

0,01 mm
0,1 mm

1 mm
10 mm

 Compozitie set 83 de cale :  

Dimensiuni
0,5/1/1,005 mm

de 1,01 la 1,49 mm
de 1,5 la 1,9 mm

de 2 la 9,5 mm
de 10 la 100 mm

Nr de cale
  3 cale
49 cale
  5 cale
16 cale
10 cale

Progresie

0,01 mm
0,1 mm
0,5 mm
10 mm

 Compozitie set 112 de cale :  

Dimensiuni
0,5/1/1,005 mm

de 1,001 la 1,009 mm
de 1,01 la 1,49 mm

de 1,5 la 25 mm
de 50 la 100 mm

Nr de cale
  3 cale
  9 cale
49 cale
48 cales
  3 cale

Progresie

0,001 mm
0,01 mm
0,5 mm
25 mm

Nr de 
cale

32
47
88
103
112

Cod
S30032
S30047
S30088
S30103
S30112

Cod
S20032
S20047
S20088
S20103
S20112

Clasa 1 Clasa 0
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 Cale etalon

 Trusă de cale unghiulare

3 – Trusă de cale etalon din ceramică

4 - Cale etalon din oţel clasa I - comandă la bucată 6 – Trusă de 8 cale etalon din oţel, 
de mari dimensiuni.

7- Trusă de cale unghiulare din oţel.

5 - Sistem de legătură pentru cale perforate.

l Utilizate pentru controlul instrumentelor de măsură.
l De foarte bună calitate, conform normei DIN 861 ISO 03650.
l Foarte rezistente la uzură, sunt impermeabile, rezistente la rugină, 
acizi. Fără niciun risc de fisurare.
l Precizie constantă în afara unui mediu climatizat.
l Cale numerotate individual.

l Cale numerotateconform normei 
DIN 861.
l Clasa I.

l Clasa I.
l Cale perforate.
l 8 cale din oţel, de mari dimensiuni: 
125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 et 500 mm.

l Utilizate pentru controlul sau poziţionarea unei piese 
sau a unui ansamblu mecanic.
l Compoziţia trusei: 0,25°; 0,5°; 1°; 2°; 3°; 4°; 5°; 10°; 15°; 
20°; 25°; 30°.
l Livrat în cutie din lemn.

l Permite punerea în legătură a două cale 
perforate pentru a obţine cale de o lungime 
mai mare.
l Livrat fără cale.

Nr de 
cale

32
47
87
112

Cod
S70032
S70047
S70083
S70112

Cod
S60032
S60047
S60083
S60112

Clasa 1 Clasa 0

Dimensiuni
mm

1,001 la 1,009
  1,00 la 1,49
    1,5 la 2,0
    2,5 la 9,5
     10 la 25

30
40
50
60
70
75
80
90
100
125
150
175
200
250
300
400
500

Progresie
mm

0,001
0,01
0,1
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cale perçée
cale perçée
cale perçée
cale perçée
cale perçée
cale perçée
cale perçée
cale perçée

Cod
 + Dimensiune

2000200 ....
2000200 ...
2000200 .. 0
2000200 .. 0
200020 .. 00
2000203000
2000204000
2000205000
2000206000
2000207000
2000207500
2000208000
2000209000
2000210000
2000212500
2000215000
2000217500
2000220000
2000225000
2000230000
2000240000
2000250000

Cod 00638

Cod 00538

Cod 400221

CALITATE 
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 Durometre Shore

1 – Durometru mecanic ” eco” SHORE A sau D

2 – Durometru mecanic SHORE A/D/C

5 – Durometru digital SHORE A/D/C

4 – Durometru digital Shore A

3 – Durometru mecanic SHORE A sau D

l Utilizat pentru controlul durităţii materialelor.
l Durometru Shore A: palpator conic 35° pentru 
neopren, cauciuc moale, natural, poliester, 
linoleum, piele.
l Durometru Shore D: palpator ascuţit 30° pentru 
cauciuc dur, materiale plastice, acril, sticlă, 
resopal, vinil, celuloză.
l Scală gradată de la 0 la 100.
l Divizat în 100 unități.

l Utilizat pentru controlul durităţii 
materialelor.
l Durometru Shore A: palpa-
tor conic 35° pentru neopren, 
cauciuc moale, natural, poliester, 
linoleum, piele.
l Scală gradată de la 0 la 100.
l Divizat în 100 unităţi.
l Palpator ac de 2,5 mm.

l Utilizat pentru controlul durităţii materialelor.
l Durometru Shore A: palpator conic 35° pentru 
neopren, cauciuc moale, natural, poliester, linoleum, 
piele. Forţă 8,1 N.
l Durometru Shore D: palpator ascuţit din carbură 30° 
pentru cauciuc dur, materiale platice, acril, polistirol, 
resopal, vinil, celuloză. R caoutchouc dur. Forţă 44,5 N.
l Durometru shore C: palpator cu vârf sferic pentru 
materiale uşoare şi elastice. Forţă 8,1 N.
l Durometru digital cu sondă integrată.
l Măsurare de la 0 la 100, rezoluţie 0,5 Shore.
l Funcţie hold. Iniţializare zero.

l Utilizat pentru controlul durităţii materialelor.
l Durometru Shore A: palpator conic 35° pentru 
neopren, cauciuc moale, natural, poliester, 
linoleum, piele. Forţă 8,1 N.
l Durometru digital cu sondă integrată.
l Măsurare de la 10 la 90, rezoluţie 0,1 Shore.
l Funcţie de calibrare, hold, maxim, medium.
l Livrat cu bloc etalon şi husă.
l Dimensiuni 162x65x28 mm. Greutate 170 g.

l Utilizat pentru contolul durităţii mate-
rialelor.
l Durometru Shore A: palpator conic 35° 
pentru neopren, cauciuc moale, natural, 
poliester, linoleum, piele.
l Durometru Shore D: palpator ascuţit 
din carbură, 30° pentru cauciuc dur, ma-
teriale plastice, acril, polistirol, resopal, 
vinil, celuloză.
l Scală gradată de la 0 la 100.
l Divizat în 100 unităţi.
l Divizat în 100 unităţi.

Denumire
Shore A
Shore D

Cod
9938A
9938D

Denumire
Shore A
Shore D
Shore C

Cod
9928A
9928C
9928D

Denumire
Shore A
Shore D
Shore C

Cod
81610
81620
81630

Denumire
Shore A
Shore D

Cod
9918
1918

Cod 163651
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 Banc de încercare pentru durometre Shore             Durometru mecanic pe cadru

 Etalone de duritate pentru durometru pe suport

 Etaloane de duritate Shore

6 - Banc de incercare pentru durometre Shore

9 - Etaloane de duritate pentru durometru pe cadru.

8 - Durometru mecanic pe cadru Rockwell A, B, C

7 – Etaloane de duritate Shore D sau 
Shore A în cutie

l Utilizat pentru durometrele 
Shore, pentru controlul 
materialelor plastice, piele etc...
l Măsurarea pe banc de 
încercare este cu 25% mai precisă 
decât o măsurare manuală.
l Suport reglabil cu placă din 
sticlă rotundă pentru o măsurare 
precisă.
l Construcție mecanică pentru o 
mișcare de măsurare precisă.
l Dispozitiv de nivelare pentru ni-
velarea precisă a plăcii de bază.
l Platoul de încercare este 
reglabil.
l Durometrul se fixează în poziţie 
suspendată. 
l Durometrul nu este inclus.

l Duritate Rockwell A, B, C: selecţie automată a greutăţii pentru măsu-
rarea metalelor şi aliajelor, sub diferite forme.
l Încărcare automată cu etaloane Rockwell.
20-70 HRC forţă 150 kg, 20-100 HRB forţă 100 kg, 20-88 HRA forţă 60 kg.
l Încărcătură maximă 150 kgf, gama de etaloane 60,100,150, prein-
carcare 10 kgf, înălţime maximă de test 108 mm, profunzime maximă a 
coloanei 50 mm
l Livrat cu 1 nicovală, 1 nicovală plată, 1 nicovală în V, 1 penetrator 
cu bilă, 1 penetrator diamant, 1 cală etalon Rockwell A, 1 cală etalon 
Rockwell B, 1 cală etalon Rockwell C.

l Utilizate pentru etalonarea 
durometrelor Shore D sau 
Shore A.
l Livrate în cutie.

Cod 163650

Cod 5918

Denumire
3 etaloane Shore D, valori aproximative: 32, 51, 92
7 etaloane Shore A, valori aproximative: 33, 38, 52, 
61, 71, 72, 91

Cod
9920D
9920A

Tip de 
duritate
Rockwell HRC
Rockwell HRB
Rockwell HRA
Rockwell HR15N
Rockwell HR30N
Brinell HB 30
Brinell HB 30
Brinell HB 30
Vickers HV10
Vickers HV30
Micro Vickers
HV 1
Micro Vickers
HV 0,1

Penetrator

diamant
bille

diamant
diamant
diamant

bille
bille
bille

diamant
diamant
diamant

diamant

Încărcare 
în Kg
150
100
60
15
30

187,5
750
3000
10
30
1

0,1

Încărcare 
în N

1471
980,7
588,4
147,1
294,5
1839
7536
29421
98,07
294,2
9,81

0,981

Valori aproximative

25,30,45,50,60
30,40,50,60,70,80,85,90,95,100
60,63,65,68,70,73,76,78,81,84,85
69,72,75,78,81,83,85,88,90,92
41,46,50,55,59,64,68,73,77,80,82,83
100,200,250,300,350,400
100,200,250,300,350
100,200,250,300,350,400,450
50,100,200,300,400,450,500
50,100,200,300,350,400,450,500
50,100,200,300,350,400,450,500,
550,600,650,700,750,800,850,900
50,100,200,300,350,400,450,500,
550,600,650,700,750,800,850,900

Cod
S5020
S5021
S5022
S5023
S5024
S5025
S5026
S5027
S5028
S5029
S5030

S5031

VĂ RUGĂM SĂ PRECIZAŢI VALOAREA APROXIMATIVĂ ATUNCI CÂND FACEŢI COMANDĂ
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1 - Durometru digital compact

3 - Durometru digital cu 
imprimantă termică integrată

4 - Durometru cu clemă WEBSTER 5 – Durometru cu epruvetă etalon

2 - Durometru digital portabil

l 6 scale: HLD 200 - 960, HB 30 - 650, HRC 20 - 68, HRB 14 -100, HV 
80 - 976, HS 27 - 99.
l 10 tipuri de metal: oţel, aluminiu, bronz, fier, alamă, cupru, etc
l 6 tipuri de unghiuri de impact pe 360°.
l Sondă tip” D”.
l Memorie de 1000 grupe de măsurare de la 2 la 6 teste, medie.
l Ecran de afişaj de mari dimensiuni OLED.
l Livrat cu etalon de duritate și soft PC.
l Ieşire USB 2.0.
l Dimensiuni 149x45 mm.

l Utilizat pentru măsurători indiferent de poziţie, datorită sondei 
separate.
l Rapiditate de măsurare.
l Pentru toate tipurile de metale.
l Citire instantanee pe ecran LCD 128 x 64 pixeli.
l Imprimantă integrată..
l Funcţie de calibrare cu etalon de duritate.
l Memorie de 500 de grupe de măsură.
l Sondă: principiu electromagnetic de revenire, tip D.
l Măsurare la 360°.
l HLD 170 - 960.
l 7 scale de măsurare: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS.
l Dimensiuni: 212 x 80 x 32 mm.
l Livrat în geantă de transport cu baterie Ni-Mh, etalon şi accesorii.

l Este ideal pentru măsurarea cu o singură mână. Pentru 
controlul pieselor cu grosime între 1 şi 7 mm.
l Conversie Rockweel E în B şi Rockweel B în B 75.
l Gradarea cadranului 0-20.
l Livrat în cutie, cu un penetrator de schimb, o placă etalon 
şi o cheie de service.

l Sarcina este transmisă penetratorului printr-o articulaţie etalon.
l Citire Brinell de la 90 la 500 HB. 
l Livrat în cutie din lemn, cu mâner, lupă, articulaţii şi tabel de 
conversie.

l 6 scale de măsurare: HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS.
l Măsurare pe 360°. HLD 170 - 960.
l Avantaje: măsurarea se poate face din orice poziţie, datorită sondei 
separate.
l Rapiditatea măsurării.
l Pentru toate tipurile de metale.
l Sondă tip” D”.
l Citire digitală instantanee pe ecranul LCD 128 x 64 pixeli.
l Funcţie de calibrare cu etalon de duritate.
l Memorie: 600 grupe de măsură.
l Livrat în geantă de transport, etalon de duritate inclus.
l Ieşire USB 2.0.
l Dimensiuni 152x76x33 mm.

Cod HTT0013

Cod FED181

Cod HTT0010

cu
imprimantă

Denumire
Tip B pentru aluminiu
Tip B75 pentru cupru, alamă, oțel moale

Cod
49118
59118

Denumire
Durometru cu epruvetă etalon
Pachet de 250 de epruve etalon

Cod
79118

79118C
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l Permite măsurarea grosimilor de la 1 la 150 mm.
l Utilizări: piese din oţel, fontă; ţevi, bare, piese forjate, roţi, şine, racorduri, 
rezervoare piese diverse, plastic, schimbătoare de căldură
l Rezoluţie: 0,1 mm.
l Sondă separată de 5 Mhz.
l Viteze pre-reglate. Viteza de la 1000 la 9000 m/s.
l Măsurare în mm sau inch
l Afişaj LCD. Greutate 300 g.
l Livrat în cutie, cu sondă şi soluţie de lubrifiere.
l Diverse tipuri de sonde la cerere.

l Permite măsurarea pe următoarele 
tipuri de materiale: piese din oţel, fontă; 
bare, ţevi, piese forjate, roţi, racorduri, 
osii, şine, rezervoare, dale, piese diverse 
din plastic, material compozit, epoxi.. 
etc.
l Măsurarea grosimii prin impuls 
ultrasonic între 1,2 şi 230 mm pe oţel.
l Sondă separată de 5 Mhz, alte 
sonde, disponibile la comandă
l Viteza de la 1000 la 9999 m/s.
l Memorie de 20 date.
l Măsurare în mm sau inch.
l Afişaj LCD
l Livrat în cutie din ABS, cu 1 flacon 
de gel.
l Alimentat cubaterii de 1,5 V.

l Permite măsurarea fără îndepărtarea stratului de vopsea sau alt înveliş de 
protecţie, prin impuls ultrasonic pentru grosimi între 3 şi 100 mm sub un înveliş 
(ex: sub un strat de vopsea)
l Permite măsurarea pe următoarele tipuri de materiale: piese din oţel, fontă; 
bare, ţevi, piese forjate, roţi, racorduri, osii, şine, rezervoare, dale, piese diverse 
din plastic, material compozit, epoxi.. etc.
l Măsurarea grosimii de la 2 la 600 mm pe oţel fără înveliş.
l Sondă separată 5 Mhz, alte sonde, la comandă.
l Viteza de la 1000 la 9999 m/s.
l Memorie de 20 date..
l Măsurare în mm sau inch
l Afişaj LCD.
l Livrat în cutie ABS cu 1 flacon de gel.
l Alimentare prin baterii de 1,5 V.
l Dimensiuni: 150x74x32 mm. Greutate 245 g.

l Conductibilitate foarte bună.
l Este recomandat a se utiliza gelul pentru îmbunătăţirea 
contactului între vârful palpatorului şi obiectul de măsu-
rat, aşa încât suprafat palpatorului să fie protejată.
l Este compatibil cu toate aparatele de măsură prin 
ultrasunete.
l Flacon de 250 ml.

 Aparate de măsurat grosimea

6 – Aparat de măsură a grosimii prin ultrasunete, cu husă de protecţie

7 - Aparat de măsurare a grosimii prin ultrasunete

8 - Aparat de măsurare a grosimii prin ultrasunete 9 – Aparat de măsurare a grosimii prin ultrasunete, 
non distructiv

10 - Gel pentru aparate de 
măsură cu ultrasunete.

l Permite măsurarea grosimilor de la 1,2 la 225 mm.
l Utilizări: piese din oţel, fontă; ţevi, bare, piese forjate, roţi, şine, racorduri, 
rezervoare piese diverse, plastic, schimbătoare de căldură etc...
l Rezoluţie 0,1 mm.
l Sondă separată de 5 Mhz.
l Viteze pre-reglate. Viteza de la1000 la 9999 m/s.
l Măsurare în mm sau inch.
l Afişaj LCD. Greutate 200 g.
l Livrat în cutie, cu sondă, husă de protecţie şi soluţie de lubrifiere.
l Diverse tipuri de sonde la cerere.

Cod GEL

Caracteristici
Măsurări de la 1,2 la 225 mm grosime

Cod
F201

Caracteristici
Măsurări de la 1 la 150 mm grosime

Cod
F100

Caracteristici
Masurari de la 2 la 600 mm x 0,01 mm

Cod
F800

Caracteristici
Măsurări de la 1,2 la 230 mm x 0,01 mm
Măsurări de la 1,2 la 230 mm x 0,01 mm + port RS232

Cod
F300
F600

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!
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 Aparate de măsurare a acoperirilor

1 – Aparat de măsurare a acoperirilor, pe 
orice tip de metale

2 – Aparat de măsurare a acoperirilor
 pe orice tip de metale

3 – Aparat de măsură a acoperirilor, pentru toate 
tipurile de metale

6 - Tester aderenta vopsea DIN ISO

5 – Aparat de măsurare a acoperirilor de pe 
un suport feros

4 – Aparat de măsurare a grosimii acoperirilor de 
pe un suport magnetic

l Utilizat pentru măsurarea grosimii acoperirilor de 
pe orice tip de suport, feros sau neferos.
Pentru toate metalele de la 0 la 1500 μm, 
0-59 mils.
l Rezoluţie 0,1 μm, 1 μm şi 0,1 mil.
l Suport magnetic minim Ø12 mm, înveliş 0,5 
mm, suport non magnetic minim Ø50 mm, înveliş 
0,5 mm.
l Afişaj LCD
l 3 moduri de calibrare.
l Dimensiuni.: 62x31x108 mm. Greutate 64 g.

l Ecran color HD multi-afisaj, cu rotire la 180°.
l Pentru toate tipurile de metale, de la 0 la 1500 μm, 0-59 mils.
l Rezoluţie 0,1 μm, 1 μm et 0,1 mil.
l Suport magnetic minim Ø12 mm, înveliş 0,5 mm, suport non 
magnetic minim Ø50 mm, înveliş 0,5 mm.
l Măsurare simplă, continuă.
l 100 memorii cu histogramă.
l 3 moduri de calibrare.
l Dimensiuni 70x39x150 mm. Greutate 137 g.
l Livrat cu baterie NiMH reîncărcabila, cablu şi adaptator 220V.

l Utilizat pentru a măsura grosimea acoperirilor de pe orice support, feros 
sau neferos.
l 1 sondă pentru metale feroase + 1 sondă pentru metale neferoase, de la 
0 la 2000 μm..
l Rezoluţie 0,1 μm până la 100 μm, şi peste 1 μm.
l Afişaj LCD. Oprire automată.
l Conversie μm/mil.
l Livrat în cutie cu etaloane pentru calibrare.

l Pentru a determina aderenţa la acoperirea cu vopsea.
l Testerul este echipat cu o roată având 4 zone de contact 
diferite care permit utilizarea prelungită a dispozitivului.

l Utilizat pentru măsurarea grosimii acoperirilor de pe un suport feros, 
de la 0 la 1000 μm.
l Rezoluţie 0,1 μm până la 100 μm, peste 1 μm .
l Prevăzut cu sondă separată.
l Afişaj LCD. Oprire automată.
l Livrat în cutie, cu etaloane pentru calibrare.

l Ecran color HD multi-afisaj, rotaţie la 180°.
l Pentru metale magnetice, de la 0 la 1800 μm, 0-70 mils.
l Rezoluţie 0,1 μm, 1 μm şi 0,1 mil.
l Suport minim Ø12 mm, înveliş 0,5 mm.
l Măsurare simplă, continuă.
l 100 memorii cu histograme.
l 3 moduri de calibrare.
l Dim. 70x39x150 mm. Greutate 137 g.
l Livrat cu baterie NiMH reîncărcabilă, cablu şi 
adaptor 220V.

Cod TTT0211

Cod TTT2110

Cod TTT8822

Cod TTT8821

Cod TTT2100

SONDĂ
SEPARATĂ

SONDĂ
SEPARATĂ

Pentru grosime
Până la 60 μm, ecartament 1 mm
Până la 120 μm, ecartament 2 mm
Peste 120 μm, ecartament 3 mm

Cod
186698
286698
386698

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!
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 Rugozimetre

7 - Rugozimetru digital Ra & Rz

8 – Rugozimetru digital compact 2 în 1

l Utilizat pentru a controla starea suprafeţei şi rugozitatea unei piese.
l Măsurare în Ra de la 0,05 la 10 μm, măsurare în Rz de la 0,02 la 100 μm.
l Palpator poziţionat pe o latură a aparatului.
l Funcţii Ra et Rz.
l Compatibil cu standardele ISO, DIN, ANSI et JIS.
l Afişaj LCD.
l Sondă din diamant, inductanţă de testare, rază de 10 mm, forţă de măsurare 
16 mN, unghi 90°.
l Cursa palpatorului 17,5 mm.
l Cut off: 0,25/0,8/2,5 mm.
l Măsurare în μm sau μinch.
l Oprire automată.
l Baterie reîncărcabilă Li-ion.
l Dimensiuni: 140x57x48 mm. Greutate 420 g.

l Se poate utiliza şi cu o unitate de măsură separată, pentru controlul 
stării suprafeţelor.
l Meniu intuitiv cu funcţii multiple personalizabile (RA, RC, RY, RZ, RT...).
l Capacitate -200 μm ŕ +150 μm.
l Compatibil cu standardele JIS, ISO, DIN, ANSI.
l Sondă din diamant.
l Ecran color 2,4”.
l Memorie de 10 configuraţii şi 39 rugositati..
l Funcţionează pe acumulator.
l Forţa de măsurare de 0,75 mN, unghi de 60°, rază de 2 μm.
l Cursă palpatorului este de 17,5 mm. Greutate de 500 g
l Cut off: 0,08/0,25/0,8/2,5 mm.
l Port RS232C, SPC, USB, 
l Greutate: 500 g

l Utilizat pentru a controla starea suprafeţei şi rugozitatea unei piese.
l Acest rugozimetru este compus din două elemente, captatorul şi ecranul. Ele pot fi 
separate şi comunică între ele prin bluetooth.
l Ecran tactil 2,4”.
l Lectură, 40 μm în Ra şi 199 μm în Rz, Rv, Rp şi Rt.
l Sondă din diamant cu o cursă de 5 mm.
l Funcţii Ra et Rz, Rv, Rp, Rt.
l Norma ISO 4287.
l Livrat cu etalon.
l Baterie reîncărcabilă Li-Poly.
l Dimensiunea captatorului 100x54x45 mm, şi a ecranului, 100x16x45 mm.

Caracteristici
Rugozimetru digital
Rugozimetru digital + port RS232

Cod
RTT003
RTT004

Cod RTT006

9 - Rugozimetru digital Surftest SJ 210 

Cod 178-560-11D

CALITATE 

SUPERIOARĂ

http://www.micron-tools.ro
https://micron-tools.ro


50 Webshop: www.micron-tools.ro | Telefon: +40 756 642 766 | Email: office@micron-tools.ro 

Ve
rifi

că
 S

TO
C

 ș
i P

RE
Ț 

o
nl

in
e

 
C

ă
ut

a
re

 d
u

p
ă

 C
O

D
 p

ro
d

us
Ru

g
o

zi
m

et
re

, e
ta

lo
a

ne
 d

e 
ru

g
o

zi
ta

te
 Rugozimetre

 Etaloane de rugozitate

 Indicatoare de toleranţe, de filetaje

1 - Rugosimetru digital portabil Ra & Rz

2 – Set de 30 de etaloane de rugozitate

4 - Indicator de toleranţe 5 - Indicator de filetaje

3 - Set de etaloane de rugozitate

l Utilizat pentru a controla starea suprafeţei şi rugozitatea unei piese.
l Pentru metale feroase, de la 0 la 1000 μm. Măsurare în Ra de la 0,05 la 10 μm, 
măsurare în Rz de la 0,1 la 50 μm.
l Palpator plasat în partea de jos, model compact.
l Funcţii Ra şi Rz.
l Cursa palpatorului este de 6 mm.
l Afişaj LCD
l Cut off: 0,25/0,8/2,5 mm.
l Baterie reîncărcabilă Li-ion, utilizare posibilă în timpul încărcării
l Livrat în cutie, cu etalon Ra şi încărcător 220 V.
l Oprire automată. Compact şi uşor de manevrat, greutate: 200 g.

l Permit etalonarea în funcţie de procedeul de prelucrare (turnare, 
frezare din faţă, frezare din profil, rectificare, superfinisare, rodaj)
l 3 eşantioane de rodaj: 0,05/0,1/0,2 Ra
l 3 eşantioane de superfinisare: 0,4/0,8/1,6 Ra
l 6 eşantioane de rectificare: 0,05/0,1/0,2/0,4/0,8/1,6 Ra
l 6 eşantioane de frezare din profil: 0,4/0,8/1,6/3,2/6,3/12,5 Ra
l 6 eşantioane de frezare din faţă: 0,4/0,8/1,6/3,2/6,3/12,5 Ra
l 6 eşantioane rabotare turnare: 0,4/0,8/1,6/3,2/6,3/12,5 Ra

l Utilizat pentru controlul Dimensiuneal al arborilor sau 
diametrelor interioare..
l Citire directă a toleranţelor ISO R 286-1962: conţine o listă 
completă a tuturor toleranţelor ISO până la dimensiunea 
de 500 mm.
l În jur de 6400 date de toleranţe.

l Utilizat pentru controlul Dimen-
siuneal al oricărei piese filetate.
l Citire directă a oricărei norme 
şi terminologeii a unui filetaj ISO, 
UNC, UNF, UNEF, Ww, BSF, GAS, 
BA, PG, cu diametru de nucleu.
l Protejat împotriva prafului.

l Pentru etalonarea sau compararea unei suprafeţe în funcţie de 
metoda de prelucrare.
l Set de 8 etaloane disponibile pentru rabotare, turnare, frezare din 
faţă, rectificare plană sau cilindrică.

Cod RTT0001

Cod 416150

Cod 22696

Cod 22696

Metoda de uzinare

Rabotare
Strunjire
Frezare finală
Rectificare plană
Rectificare cilindrică

Cod

316125
316119
316121
316115
316116

Nr 
cale

8
8
8
8
8

Gamă etaloane 
Ra

0,8 - 100 µm
0,4 - 50 µm
0,4 - 50 µm

0,025 - 3,2 µm
0,025 - 3,2 µm
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 Compasuri

6 - Compasuri cu vârf ascuțit și cu arc

7 - Compasuri cu arc pentru exterior

8 - Compasuri cu arc pentru interior

9 - Compasuri cu articulație

10 - Compasuri cu șină și articulație 
1/4 punct de cerc

11 - Compasuri cu șină și articulație port creion 
1/4 din cerc

l Fabricate din oţel, folosite 
pentru trasarea de cercuri, 
curbe, pe o suprafaţă plană.

l Fabricate din oţel, folosite 
pentru trasarea de cercuri, 
curbe, pe o suprafaţă plană.

l Fabricate din oţel, folosite 
pentru trasarea de cercuri, 
curbe, pe o suprafaţă plană.

l Fabricate din oţel, folosite 
pentru trasarea de cercuri, 
curbe, pe o suprafaţă plană.

l Fabricate din oţel, folosite 
pentru trasarea de cercuri, 
curbe, pe o suprafaţă plană.

l Fabricate din oţel, folosite 
pentru trasarea de cercuri, 
curbe, pe o suprafaţă plană.

Capacitate
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Cod
B15000
B15001
B15003
B15004
B15005

Capacitate
150 mm
200 mm
300 mm

Cod
B15006
B15008
B15009

Capacitate
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Cod
B15028
B15030
B15031
B15032
B15033

Capacitate
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Cod
B15034
B15035
B15036
B15037

Capacitate
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Cod
B15038
B15040
B15041
B15042

Capacitate
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Cod
B15043
B15044
B15045
B15046
B15047
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 Calibre tampon, calibre inel filet metric DIN 13 pas fin

l Calibru tampon dublu filet, pas normal « trece » şi 
« nu trece ». ISO DIN13
l Toleranţa 6H.

l Calibru inel filet 
metric, pas normal 
‘’trece’’. ISO DIN13
l Toleranţa 6g.

l Calibru inel filet metric, 
pas normal ‘’nu trece’’. 
ISO DIN13
l Toleranţă 6g.

1 – Calibre tampon filet dublu
tip 191

2 – Calibre inel filet, ’’trece’’, 
tip 194

3 - Calibre inel filet ‘’nu trece’’ tip 195

Calibre plate, calibre tampon speciale, calibre inel, calibre cu clemă, NPTF, BSF, 
trapezoidale, la cerere

Ø nominal x 
pas filet mm

M 2,2 x 0,35
M 2,2 x 0,45
   M 3 x 0,35
M 3,5 x 0,35
   M 4 x 0,50
   M 5 x 0,5
   M 5 x 0,75
   M 6 x 0,5
   M 6 x 0,75
   M 8 x 0,5
   M 8 x 0,75
   M 8 x 1
   M 9 x 1
 M 10 x 1
 M 10 x 1,25
 M 11 x 1,5
 M 12 x 1
 M 12 x 1,5
 M 14 x 1
 M 14 x 1,5
 M 15 x 1
 M 15 x 1,5
 M 16 x 1
 M 16 x 1,5
 M 17 x 1
 M 17 x 1,5
 M 18 x 1
 M 18 x 1,5
 M 18 x 2
 M 20 x 1
 M 20 x 1,5
 M 20 x 2
 M 22 x 1
 M 22 x 1,5
 M 22 x 2
 M 24 x 1
 M 24 x 1,5
 M 24 x 2
 M 25 x 1
 M 25 x 1,5
 M 25 x 2
 M 26 x 1
 M 26 x 1,5
 M 26 x 2
 M 27 x 1
 M 27 x 1,5
 M 27 x 2
 M 28 x 1
 M 28 x 1,5
 M 28 x 2
 M 30 x 1
 M 30 x 1,5
 M 30 x 2
 M 32 x 1
 M 32 x 1,5
 M 32 x 2
 M 34 x 1,5
 M 35 x 1
 M 35 x 1,5
 M 35 x 2
 M 36 x 1,5
 M 38 x 1,5
 M 40 x 1
 M 40 x 1,5
 M 40 x 2

Toleranța
6H

Cod
1170/191
7000/191
3170/191
4170/191
1180/191
3180/191
0110/191
4180/191
1110/191
6180/191
3110/191
0810/191
1810/191
2810/191
0420/191
8100/191
4810/191
0620/191
6810/191
1620/191
7810/191
2620/191
8810/191
3620/191
9810/191
4620/191
0910/191
5620/191
0530/191
2910/191
6620/191
1530/191
4910/191
7620/191
2530/191
6910/191
8620/191
3530/191
7910/191
9620/191
4530/191
8910/191
0720/191
4532/191
9910/191
1720/191
5530/191
0020/191
2720/191
6530/191
1020/191
3720/191
7530/191
2020/191
4720/191
8530/191
5722/191
5020/191
6720/191
9532/191
7720/191
8720/191
9020/191
0820/191
2630/191

Ø nominal x 
pas filet mm

M 2,2 x 0,35
M 2,2 x 0,45
   M 3 x 0,35
M 3,5 x 0,35
   M 4 x 0,50
   M 5 x 0,5
   M 5 x 0,75
   M 6 x 0,5
   M 6 x 0,75
   M 8 x 0,5
   M 8 x 0,75
   M 8 x 1
   M 9 x 1
 M 10 x 1
 M 10 x 1,25
 M 11 x 1,5
 M 12 x 1
 M 12 x 1,5
 M 14 x 1
 M 14 x 1,5
 M 15 x 1
 M 15 x 1,5
 M 16 x 1
 M 16 x 1,5
 M 17 x 1
 M 17 x 1,5
 M 18 x 1
 M 18 x 1,5
 M 18 x 2
 M 20 x 1
 M 20 x 1,5
 M 20 x 2
 M 22 x 1
 M 22 x 1,5
 M 22 x 2
 M 24 x 1
 M 24 x 1,5
 M 24 x 2
 M 25 x 1
 M 25 x 1,5
 M 25 x 2
 M 26 x 1
 M 26 x 1,5
 M 26 x 2
 M 27 x 1
 M 27 x 1,5
 M 27 x 2
 M 28 x 1
 M 28 x 1,5
 M 28 x 2
 M 30 x 1
 M 30 x 1,5
 M 30 x 2
 M 32 x 1
 M 32 x 1,5
 M 32 x 2
 M 34 x 1,5
 M 35 x 1
 M 35 x 1,5
 M 35 x 2
 M 36 x 1,5
 M 38 x 1,5
 M 40 x 1
 M 40 x 1,5
 M 40 x 2

Toleranța
6g

Cod
1170/194
7000/194
3170/194
4170/194
1180/194
3180/194
0110/194
4180/194
1110/194
6180/194
3110/194
0810/194
1810/194
2810/194
0420/194
8100/194
4810/194
0620/194
6810/194
1620/194
7810/194
2620/194
8810/194
3620/194
9810/194
4620/194
0910/194
5620/194
0530/194
2910/194
6620/194
1530/194
4910/194
7620/194
2530/194
6910/194
8620/194
3530/194
7910/194
9620/194
4530/194
8910/194
0720/194
4532/194
9910/194
1720/194
5530/194
0020/194
2720/194
6530/194
1020/194
3720/194
7530/194
2020/194
4720/194
8530/194
5722/194
5020/194
6720/194
9532/194
7720/194
8720/194
9020/194
0820/194
2630/194

Ø nominal x 
pas filet mm

M 2,2 x 0,35
M 2,2 x 0,45
   M 3 x 0,35
M 3,5 x 0,35
   M 4 x 0,50
   M 5 x 0,5
   M 5 x 0,75
   M 6 x 0,5
   M 6 x 0,75
   M 8 x 0,5
   M 8 x 0,75
   M 8 x 1
   M 9 x 1
 M 10 x 1
 M 10 x 1,25
 M 11 x 1,5
 M 12 x 1
 M 12 x 1,5
 M 14 x 1
 M 14 x 1,5
 M 15 x 1
 M 15 x 1,5
 M 16 x 1
 M 16 x 1,5
 M 17 x 1
 M 17 x 1,5
 M 18 x 1
 M 18 x 1,5
 M 18 x 2
 M 20 x 1
 M 20 x 1,5
 M 20 x 2
 M 22 x 1
 M 22 x 1,5
 M 22 x 2
 M 24 x 1
 M 24 x 1,5
 M 24 x 2
 M 25 x 1
 M 25 x 1,5
 M 25 x 2
 M 26 x 1
 M 26 x 1,5
 M 26 x 2
 M 27 x 1
 M 27 x 1,5
 M 27 x 2
 M 28 x 1
 M 28 x 1,5
 M 28 x 2
 M 30 x 1
 M 30 x 1,5
 M 30 x 2
 M 32 x 1
 M 32 x 1,5
 M 32 x 2
 M 34 x 1,5
 M 35 x 1
 M 35 x 1,5
 M 35 x 2
 M 36 x 1,5
 M 38 x 1,5
 M 40 x 1
 M 40 x 1,5
 M 40 x 2

Toleranța
6g

Cod
1170/195
7000/195
3170/195
4170/195
1180/195
3180/195
0110/195
4180/195
1110/195
6180/195
3110/195
0810/195
1810/195
2810/195
0420/195
8100/195
4810/195
0620/195
6810/195
1620/195
7810/195
2620/195
8810/195
3620/195
9810/195
4620/195
0910/195
5620/195
0530/195
2910/195
6620/195
1530/195
4910/195
7620/195
2530/195
6910/195
8620/195
3530/195
7910/195
9620/195
4530/195
8910/195
0720/195
4532/195
9910/195
1720/195
5530/195
0020/195
2720/195
6530/195
1020/195
3720/195
7530/195
2020/195
4720/195
8530/195
5722/195
5020/195
6720/195
9532/195
7720/195
8720/195
9020/195
0820/195
2630/195
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 Calibre tampon, calibre inel filet metric DIN 13 pas normal

 Calibre tampon, calibre inel netede

4 – Calibre tampon filet dublu tip 191

7 – Calibre tampon netede dublu tip 100 8 – Calibre inel netede, tip 196

5 – Calibre inel filet ‘’trece’’ tip 194 6 – Calibre inel filet ‘’nu trece’’ tip 195

l Calibru tampon dublu filet, pas normal « trece » şi 
« nu trece ». ISO DIN13
l Toleranţa 6H.

l Calibru tampon neted, ‘’trece-nu trece’’ pentru alezaje.
l Toleranţa H7.
l Dimensiuni şi toleranţe de fabricaţie conform DIN 7162 şi 7164.
l Din oţel călit.

l Utilizate pentru controlul diametrului unui ax sau arbore.
l Dimensiuni şi toleranţe de fabricaţie conform DIN 2250 tip 196.

l Calibru inel filet metric, 
pas normal ‘’trece’’. ISO 
DIN13
l Toleranţa 6g.

l Calibru inel filet metric, 
pas normal ‘’nu trece’’. 
ISO DIN13
l Toleranţă 6g.

Ø nominal x 
pas filet mm

M 2,0 x 0,40
M 2,5 x 0,45
M 3,0 x 0,50
M 3,5 x 0,60
M 4,0 x 0,70
M 5,0 x 0,80
M 6,0 x 1,00
M 7,0 x 1,00
M 8,0 x 1,25
M 9,0 x 1,25

M 10,0 x 1,50
M 12,0 x 1,75
M 14,0 x 2,00
M 16,0 x 2,00
M 18,0 x 2,50
M 20,0 x 2,50
M 22,0 x 2,50
M 24,0 x 3,00
M 27,0 x 3,00
M 30,0 x 3,50
M 33,0 x 3,50
M 36,0 x 4,00
M 39,0 x 4,00
M 42,0 x 4,50

Toleranța
6H

Cod
6000/191
8000/191
9000/191
0100/191
1100/191
2100/191
3100/191
4100/191
5100/191
6100/191
7100/191
9100/191
0200/191
1200/191
2200/191
3200/191
4200/191
5200/191
6200/191
7200/191
8200/191
9200/191
0300/191
1300/191

Ø nominal x 
pas filet mm

M 2,0 x 0,40
M 2,5 x 0,45
M 3,0 x 0,50
M 3,5 x 0,60
M 4,0 x 0,70
M 5,0 x 0,80
M 6,0 x 1,00
M 7,0 x 1,00
M 8,0 x 1,25
M 9,0 x 1,25

M 10,0 x 1,50
M 12,0 x 1,75
M 14,0 x 2,00
M 16,0 x 2,00
M 18,0 x 2,50
M 20,0 x 2,50
M 22,0 x 2,50
M 24,0 x 3,00
M 27,0 x 3,00
M 30,0 x 3,50
M 33,0 x 3,50
M 36,0 x 4,00
M 39,0 x 4,00
M 42,0 x 4,50

Toleranța
6g

Cod
6000/194
8000/194
9000/194
0100/194
1100/194
2100/194
3100/194
4100/194
5100/194
6100/194
7100/194
9100/194
0200/194
1200/194
2200/194
3200/194
4200/194
5200/194
6200/194
7200/194
8200/194
9200/194
0300/194
1300/194

Ø nominal x 
pas filet mm

M 2,0 x 0,40
M 2,5 x 0,45
M 3,0 x 0,50
M 3,5 x 0,60
M 4,0 x 0,70
M 5,0 x 0,80
M 6,0 x 1,00
M 7,0 x 1,00
M 8,0 x 1,25
M 9,0 x 1,25

M 10,0 x 1,50
M 12,0 x 1,75
M 14,0 x 2,00
M 16,0 x 2,00
M 18,0 x 2,50
M 20,0 x 2,50
M 22,0 x 2,50
M 24,0 x 3,00
M 27,0 x 3,00
M 30,0 x 3,50
M 33,0 x 3,50
M 36,0 x 4,00
M 39,0 x 4,00
M 42,0 x 4,50

Toleranța
6g

Cod
6000/195
8000/195
9000/195
0100/195
1100/195
2100/195
3100/195
4100/195
5100/195
6100/195
7100/195
9100/195
0200/195
1200/195
2200/195
3200/195
4200/195
5200/195
6200/195
7200/195
8200/195
9200/195
0300/195
1300/195

Ø
mm

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ø
mm
32
33
34
35
36
37
38
40
42
44
45
46
47
48
50
52
55
58
60
62
65
70
75
80
85
87
90
95
100

Cod

5001/100
9001/100
1101/100
3101/100
4101/100
5101/100
6101/100
7101/100
8101/100
9101/100
0201/100
1201/100
2201/100
3201/100
4201/100
5201/100
6201/100
7201/100
8201/100
9201/100
0301/100
1301/100
2301/100
3301/100
4301/100
5301/100
6301/100
6302/100
7301/100

Cod

8301/100
9301/100
0410/100
1401/100
2401/100
3401/100
4401/100
5401/100
6401/100
7401/100
8401/100
9401/100
0501/100
1501/100
2501/100
3501/100
4501/100
5501/100
6501/100
6011/100
8501/100
0601/100
2601/100
4601/100
6601/100
5113/100
8601/100
0701/100
2701/100

Ø
mm

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32

Ø
33
34
35
39
40
45
50
55
60
62
65
70
75
80
85
87
90
95
100
105
110
115
120
125
150
175
225
275

Cod

8501/196
0601/196
2601/196
3601/196
4601/196
5601/196
6601/196
7601/196
8601/196
9601/196
0701/196
1701/196
2701/196
3701/196
4701/196
5701/196
6701/196
7701/196
8701/196
9701/196
0801/196
1801/196
2801/196
3801/196
5801/196
6801/196
7801/196

Cod
8801/196
9801/196
0901/196
4402/196
4901/196
7901/196
1011/196
2011/196
5011/196
6011/196
7011/196
9011/196
1111/196
3111/196
5111/196
5113/196
7111/196
8111/196
1211/196
2211/196
3211/196
4211/196
5211/196
6211/196
1311/196
6311/196
3412/196
8412/196
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 Calibre tampon, calibre inel filet pentru țevi de gaz BSP

 Calibre tampon, calibre inel filet pas american UNF

 Calibre tampon, calibre inel filet pas american UNC

1 – Calibre tampon filet dublu tip 191

4 – Calibre tampon filet dublu tip 191

7 – Calibre tampon filet dublu tip 191 8 – Calibre inel filet ‘’trece’’ tip 194 9 – Calibre inel filet ‘’nu trece’’tip 195

5 - Calibre inel filet ‘’trece’’ tip 194 6 – Calibre inel filet ‘’nu trece’’ tip 195

2 – Calibre inel filet ‘’trece’’ tip 194 3 – Calibre inel filet ‘’ nu trece’’ tip 195

l Calibru tampon filetat ‘’trece-nu trece’’
l L DIN 228, NFE 03.163.

l Calibru inel filet metric ‘’trece’’, 
pentru țevile de gaz BSP, toleranţă A.
l L DIN 228, NFE 03.162.

l Calibru inel filetat ‘’nu trece’’pentru 
tuburile de gaz BSP, toleranţă A.
l L DIN 228, NFE 03.162.

Ø nominal 
x 

pas filet mm
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
1/2 x 14
5/8 x 14
3/4 x 14
7/8 x 14
1” x 11

1”1/4 x 11
1”1/2 x 11
1”3/4 x 11

2” x 11

Cod

0560/191
1560/191
2560/191
3560/191
4560/191
5560/191
6560/191
7560/191
9560/191
0660/191
1660/191
2660/191

Ø nominal 
x 

pas filet mm
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
1/2 x 14
5/8 x 14
3/4 x 14
7/8 x 14
1” x 11

1”1/4 x 11
1”1/2 x 11
1”3/4 x 11

2” x 11

Toleranța
A

Cod
0560/194
1560/194
2560/194
3560/194
4560/194
5560/194
6560/194
7560/194
9560/194
0660/194
1660/194
2660/194

Ø nominal 
x 

pas filet mm
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
1/2 x 14
5/8 x 14
3/4 x 14
7/8 x 14
1” x 11

1”1/4 x 11
1”1/2 x 11
1”3/4 x 11

2” x 11

Toleranța

Cod
0560/195
1560/195
2560/195
3560/195
4560/195
5560/195
6560/195
7560/195
9560/195
0660/195
1660/195
2660/195

Ø nominal 
x 

pas filet mm
n° 4 x 48
n° 5 x 44
n° 6 x 40
n° 8 x 36

n° 10 x 32
n° 12 x 28
1/4 x 28

5/16 x 24
3/8 x 24

7/16 x 20
1/2 x 20

9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12

Toleranța
2B

Cod
4590/191
5590/191
6590/191
7590/191
8590/191
9590/191
0690/191
1690/191
2690/191
3690/191
4690/191
5690/191
6690/191
7690/191
8690/191
9690/191

Ø nominal 
x 

pas filet mm
n° 4 x 40
n° 5 x 40
n° 6 x 32
n° 8 x 32

n° 10 x 24
n° 12 x 24
1/4 x 20

5/16 x 18
3/8 x 16

7/16 x 14
1/2 x 13

9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1 x 8

Toleranța
2B

Cod
3090/191
4090/191
5090/191
6090/191
7090/191
8090/191
9090/191
0190/191
1190/191
2190/191
3190/191
4190/191
5190/191
6190/191
7190/191
8190/191

Ø nominal 
x 

pas filet mm
n° 4 x 40
n° 5 x 40
n° 6 x 32
n° 8 x 32
n° 10 x 24
n° 12 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 13
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1 x 8

Toleranța
2A

Cod
3090/194
4090/194
5090/194
6090/194
7090/194
8090/194
9090/194
0190/194
1190/194
2190/194
3190/194
4190/194
5190/194
6190/194
7190/194
8190/194

Ø nominal 
x 

pas filet mm
n° 4 x 40
n° 5 x 40
n° 6 x 32
n° 8 x 32
n° 10 x 24
n° 12 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 13
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1 x 8

Toleranța
2A

Cod
3090/195
4090/195
5090/195
6090/195
7090/195
8090/195
9090/195
0190/195
1190/195
2190/195
3190/195
4190/195
5190/195
6190/195
7190/195
8190/195

Ø nominal 
x 

pas filet mm
n° 4 x 48
n° 5 x 44
n° 6 x 40
n° 8 x 36
n° 10 x 32
n° 12 x 28
1/4 x 28
5/16 x 24
3/8 x 24
7/16 x 20
1/2 x 20
9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12

Toleranța
2A

Cod
4590/194
5590/194
6590/194
7590/194
8590/194
9590/194
0690/194
1690/194
2690/194
3690/194
4690/194
5690/194
6690/194
7690/194
8690/194
9690/194

Ø nominal 
x 

pas filet mm
n° 4 x 48
n° 5 x 44
n° 6 x 40
n° 8 x 36
n° 10 x 32
n° 12 x 28
1/4 x 28
5/16 x 24
3/8 x 24
7/16 x 20
1/2 x 20
9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12

Toleranța
2A

Cod
4590/195
5590/195
6590/195
7590/195
8590/195
9590/195
0690/195
1690/195
2690/195
3690/195
4690/195
5690/195
6690/195
7690/195
8690/195
9690/195
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 Calibre tampon, calibre inel filet NPT, BSPT

 Seturi de calibre tampon filetate şi netede, set de calibre inel filetate

l Toleranţa 6H - DIN 13 - NF E03-153.
l Compoziţie: M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.

l Toleranţa 6g - DIN 13 - NF E03-152.
l Compoziţie: M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.

l Toleranţa 6g - DIN 13 - NF E03-152.
l Compoziţie: M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.

l Tip 100. Toleranţa H7 - DIN 2245 - NFE 02-202.
l Compoziţie: Ø3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.

14 – Set 7 calibre tampon filet dublu tip 191

16 – Set 7 calibre inel filet ‘’trece’’ tip 194

10 – Calibre tampon filet dublu NPT tip 191

12 – Calibru tampon filet dublu BSPT tip 191 13 – Calibru inel filet dublu BSPT tip 194

11 – Calibru inel filet dublu NPT tip 194

15 – Set 7 calibre tampon netede de la 3 la 12

17 – Set 7 calibre inel filet ‘’nu trece’’ tip 195

Cod 7312/191

Cod 7312/194

Cod 7312/195

Cod 7312/100

Ø nominal 
x 

pas filet mm
1/16” x 27
1/8” x 27
1/4” x 18
3/8” x 18
1/2” x 14
3/4” x 14
1” x 11,5

1”1/4 x 11,5
1”1/2 x 11,5

2” x 11,5

Cod

0001/191
1001/191
2001/191
3001/191
4001/191
5001/191
6001/191
7001/191
8001/191
9001/191

Ø nominal 
x 

pas filet mm
R 1/8” x 28
R 1/4” x 19
R 3/8” x 19
R 1/2” x 14
R 3/4” x 14
R 1” x 11

R 1”1/4 x 11
R 1”1/2 x 11

R 2” x 11

Cod

1860/191
2860/191
3860/191
4860/191
5860/191
6860/191
7860/191
8860/191
9860/191

Ø nominal 
x 

pas filet mm
R 1/8” x 28
R 1/4” x 19
R 3/8” x 19
R 1/2” x 14
R 3/4” x 14
R 1” x 11

R 1”1/4 x 11
R 1”1/2 x 11

R 2” x 11

Cod

1860/194
2860/194
3860/194
4860/194
5860/194
6860/194
7860/194
8860/194
9860/194

Ø nominal 
x 

pas filet mm
1/16” x 27
1/8” x 27
1/4” x 18
3/8” x 18
1/2” x 14
3/4” x 14
1” x 11,5

1”1/4 x 11,5
1”1/2 x 11,5

2” x 11,5

Cod

0001/194
1001/194
2001/194
3001/194
4001/194
5001/194
6001/194
7001/194
8001/194
9001/194

l Pentru un control rapid ” trece - nu trece” ale alezajelor.
l Dimensiuni și toleranţe de fabricaţie conform ASME B1.20.1.

l Pentru un control rapid ” trece - nu trece” ale alezajelor.
l Dimensiuni şi toleranţe de fabricaţie conform DIN.2999.

l Pentru un control rapid” trece – nu trece”.
l Dimensiuni şi toleranţe de fabricaţie conform DIN.2999.

l Pentru un control rapid ” trece – nu trece”.
l Dimensiuni şi toleranţe de fabricaţie conform ASME B1.20.1.
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 Plăci de granit pentru măsurare și control

 Suport pentru placă de granit

 Dulap pentru placă de granit

1 – Plăci de granit clasa 0 cu certificat dimensional de fabrică

2 – Ansamblu placă de granit cu suport

4 – Ansamblu placă de granit cu suport și dulap 5 – Suport și dulap pentru placă de granit

3 - Suport pentru placă de granit

l Placă de granit clasa 0, utilizată în metrologie 
pentru controlul dimensional al pieselor.
l Livrat cu certificat dimensional de la fabricant.

l Placă de granit clasa 0, livrată cu certificat Dimen-
siuneal de la fabricant.
l + suport cu picioare ajustabile.

l Placă de granit clasa 0, suport metalic pentru placă de granit.
l 4 picioare ajustabile integrând dulapul cu 1 etajeră, 2 uşi cu 
încuietoare și chei.

l Suport metalic pentru marmură de granit cu 4 
picioare reglabile care integrează un dulap foarte 
frumos finisat
l cu 1 raft, 2 uși cu încuietoare și chei.

l Cu picioare ajustabile.
l Suport foarte rezistent.
l Livrat fără placă de granit.

Clasa 0

Dimensiuni
  300 x 200 mm
  400 x 300 mm
  630 x 400 mm
1000 x 630 mm
1200 x 800 mm

  1600 x 1000 mm

Cod
410300
410400
410600
410100
410120
410160

Grosime
50 mm
70 mm

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Greutate
9,5 kg
29 kg
90 kg
300 kg
500 kg
980 kg

Denumire
Placa de Granit 630 x 400 mm clasa 0 + suport 4 picioare
Placa de Granit 1000 x 630 mm clasa 0 + suport 4 picioare
Placa de Granit 1200 x 800 mm clasa 0 + suport 4 picioare
Placa de Granit 1600 x 1000 mm clasa 0 + suport 6 picioare

Denumire
Suport cu 4 picioare pentru placa de granit 630 x 400 mm
Suport cu 4 picioare pentru placa de granit 1000 x 630 mm
Suport cu 4 picioare pentru placa de granit 1200 x 800 mm
Suport cu 6 picioare pentru placa de granit 1600 x 1000 mm

Cod
SU60400
SU16000
SU16120
SU16160

Cod
412400
412100
412120
412160

Dulap + Suport + Placă granit clasa 0
Dimensiuni 1000 x 630 mm
Dimensiuni 1200 x 800 mm

Cod
AM16000
AM18000

Dulap + Suport
Pentru placa granit 1000 x 630 mm
Pentru placa granit 1200 x 800 mm

Cod
10601MA*
10821MA*
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 Plăci de fontă pentru măsură și control

 Accesorii pentru plăcile de granit şi fontă

6 – Plăci din fontă pentru măsură și control

7 - Suport pentru placă de fontă

8 – Picioare anti-vibrații pentru suportul de 
placă de granit.

9 – Echer de precizie din granit

10 – Soluţie specială de curăţare pentru 
placă de granit.

l Permite realizarea controlului dimensional al 
pieselor sau ansamblelor.
l Din fontă prelucrată şi finisată.

l 4 şuruburi pentru reglarea nivelului.
l Foarte rezistentă.
l Cu picioare reglabile.

l Folosite doar pentru suportul şi 
dulapul cu placă de granit.
l Picioare reglabile cu tijă inclinabila ±7°.
l Recomandate pentru aşezarea pe 
pardoseli moi sau în pantă.
l M16, lungime 120 mm.
l Talpă din nitril.

l Dimensiuni: 400 x 250 x 50 mm.
l Clasa 0.

l Special concepută pentru 
curăţarea granitului. 
l Conţinut 1 litru.

Dimensiuni
  300 x 200 mm
  400 x 300 mm
  500 x 300 mm
  500 x 400 mm
  600 x 400 mm
  800 x 500 mm
1200 x 800 mm
1000 x 1000 mm
  300 x 200 mm
  400 x 300 mm
  500 x 300 mm
  500 x 400 mm
  600 x 400 mm
  800 x 500 mm
1200 x 800 mm
1000 x 1000 mm

Cod
211426
311427
411425
411426
411428
411429*
411430*
411431*
1211426
1311427
1411425
1411426
1411428
1411429*
1411430*
1411431*

Clasa
Clasa 2
Clasa 2
Clasa 2
Clasa 2
Clasa 2
Clasa 2
Clasa 2
Clasa 2
Clasa 1
Clasa 1
Clasa 1
Clasa 1
Clasa 1
Clasa 1
Clasa 1
Clasa 1

Descriere
Suport cu 4 picioare pentru placa granit 800 x 500 mm
Suport cu 4 picioare pentru placa granit 1000 x 1000 mm
Suport cu 4 picioare pentru placa granit 1200 x 800 mm

Cod
413080
413100
413120

Descriere
4 picioare anti-vibratii pentru suport
6 picioare anti-vibratii pentru suport

Cod
93504
93506

Cod 09137

Cod 09901
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 Echere simple

 Echere cu talpă

1 - Echere simple de atelier

3 – Echere cu talpă de atelier

2 – Echere simple de precizie

4 - Echer cu talpă de precizie

6 – Echer cu marginile teşite

l Utilizate pentru 
măsurarea 
unghiurilor.

l Echer la 90° folosit 
pentru măsurarea 
unghiurilor.

lUtilizate pentru măsurarea unghiurilor.
l Fabricate din oţel inoxidabil.
l Suprafeţele de măsurare sunt ranforsate 
şi rectificate foarte fin.
l Secţiune: 20 x 5 mm.
l Clasa: 0

l Utilizate pentru măsurarea 
unghiurilor. 
l Fabricate din oţel. 
l Faţete rectificate.

l Utilizate pentru mă-
surarea unghiurilor. 
l Fabricate din oţel. 
l Faţete rectificate.

l Echere la 90°, cu marginile teşite, 
rectificate, folosite pentru măsurarea 
unghiurilor.
l DIN 875/II.

Dimensiuni
100 x 70 mm

150 x 100 mm
200 x 130 mm
250 x 160 mm
300 x 180 mm
400 x 200 mm
500 x 250 mm

Cod
54070
54100
54150
54200
54250
54400
54500

Dimensiuni
100 x 70 mm

150 x 100 mm
200 x 130 mm
250 x 160 mm
300 x 180 mm
400 x 200 mm
500 x 250 mm

Cod
64070
64100
64150
64200
64250
64400
64500

Clasa 2 Clasa 1
Dimensiuni

75 mm
 100 mm
 150 mm
 200 mm
 250 mm
 300 mm
 400 mm
 500 mm

 1000 mm

Cod
T13001
T13002
T13004
T13005
T13006
T13007
T13008
T13009
T13012

Cod
T13024
T13025
T13027
T13028
T13029
T13030
T13031
T13032

Clasa 2 Clasa 1
Dimensiuni

75 mm
 100 mm
 150 mm
 200 mm
 250 mm
 300 mm
 400 mm
 500 mm

 1000 mm

Cod
T13013
T13014
T13016
T13017
T13018
T13019
T13020
T13021
T13023

Cod
T13032
T13033
T13035
T13036
T13037
T13038
T13039

020065000

5 – Echere cu talpă din inox

Dimensiuni
100 x 70 mm

150 x 100 mm
200 x 130 mm
250 x 165 mm

Cod
916-312
916-313
916-314
916-315

Dimensiuni
50 x 40 mm
75 x 50 mm

100 x 70 mm
150 x 100 mm
200 x 130 mm

Cod
4010M
4020B
4030B
4040B
4050B

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!
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 Echere speciale

7 - Echere dublu unghi

8 – Echere false

10 – Echere simple la 120°

12 – Echere de centrare 13 – Echer de centrare

11 – Echere simple la 135°

9 – Echere la 45°

l Utilizate pentru măsurarea unghiurilor multiple.
l Fabricate din oţel.
l DIN 875/II.

l Utilizate pentru topografia şi transferul 
unghiurilor.
l Reglabile, fabricate din oţel, finisaj 
cromat.

l DIN 875/II.
l Din oţel călit.

l Cu riglă gradată.
l Utilizate pentru a repera centrul unui cerc.
l Fabricate din inox cromat mat.

l Pentru a repera centrul unui cerc.
l Dimensiune 170 mm.

l DIN 875/II.
l Din oţel călit.

l Dimensiuni 150 x 100 mm.
l Din oţel călit.
l DIN875/II.

Inaltime
  90 mm
110 mm
130 mm
170 mm
225 mm

Cod
T13040
T13041
T13042
T13043
T13044

Latura mare
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm

Baza
50 mm
60 mm
75 mm

100 mm
125 mm

Dimensiuni
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
500 mm

Cod
T13146
T13046
T13047
T13048
T13049
T13063

Dimensiuni
125 x 125 mm
150 x 150 mm
200 x 150 mm

Cod
T13051
T13052
T13053

Dimensiuni
100 x 70 mm
150 x 130 mm
200 x 150 mm
250 x 160 mm
300 x 180 mm

Cod
100622
150622
200622
250622
300622

Dimensiuni
100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm

Cod
T13055
T13057
T13058

Descriere
Echer simplu
Echer cu talpă

Cod
T13060
T13061

Cod T13062
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 Rigle

 Rigle de precizie, rigle sinus

1 – Rigle flexibile din oţel cromat
 mat clasa II

2 – Rigle flexible din INOX cromate mat clasa II

3 – Rigle semirigide din oţel cromat mat clasa II

4 – Rigle semirigide din INOX cromat mat clasa II

5 – Rigle cu cârlig din INOX cromat mat clasa II

6 – Rigle de precizie cu muchie fină 7 - Rigle sinus din oţel

l Utilizate pentru trasarea sau verificarea dimensiunilor, 
poziţionarea pieselor.
l Fabricate din oţel cromat mat, pentru reducerea reflexelor.
l Clasa II
l Cu faţă dublă, gradată în mm şi 1/2 mm.

l Utilizate pentru trasare, verificarea dimensiunilor sau poziţionarea 
pieselor.
l Fabricate din inox cromat mat, pentru reducerea reflexelor
l Clasa II. Gradată în mm şi 1/2 mm pe o singură faţă.

l Utilizate pentru trasare, verificarea dimensiunilor, 
poziţionarea pieselor...
l Fabricate din oţel cromat mat pentru reducerea 
reflexelor.
l Clasa II
l Faţă dublă, gradată în mm şi 1/2 mm.

l Utilizate pentru trasare, verificarea dimensiunilor sau poziţionarea pieselor.
l Fabricate din inox cromat mat, pentru reducerea reflexelor.
l Clasa II
l Gradate în mm şi 1/2 mm pe o singură faţă.

l Utilizate pentru trasare, verificarea dimensiunilor sau poziţionarea pieselor.
l Fabricate din inox cromat mat, pentru reducerea reflexelor.
l Clasa II
l Gradate în mm şi 1/2 mm pe o singură faţă.

l Utilizate pentru a controla planeitatea unei suprafeţe, fiind fabricate din 
oţel special, călit şi rectificat, muchie foarte fină.
l Norma DIN 875.

l Utilizate în procesul de frezare convenţională, pentru a 
reporta un unghi urmând o cală definită.
l Oţel călit şi rectificat.
l Livrat în cutie de lemn.

Lungime
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
500 mm

Lățime
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm

Grosime
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm

Cod
R17100
R17001
R17002
R17003
R17004
R17005

Lungime
300 mm
500 mm

Lățime
30 mm
30 mm

Grosime
1 mm
1 mm

Cod
R17007
R17008

Lungime
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
500 mm

1000 mm
1500 mm
2000 mm

Lățime
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm

Grosime
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm

Cod
R17111
R17101
R17102
R17103
R17104
R17105
R17006
R17016
R17000

Lungime
300 mm
500 mm

1000 mm
1500 mm
2000 mm
3000 mm
4000 mm
5000 mm

Lățime
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm

Grosime
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm

Cod
R17107
R17108
R17009
R17018
R17019
R17020
R17021
R17022

Lungime
200 mm
300 mm
500 mm

Lățime
13 mm
13 mm
13 mm

Grosime
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm

Cod
R17402
R17404
R17405

Distance centre-axe
100 mm
200 mm

Cod
79100
79200

Lungime
75 mm

100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

Cod
06002075
06002100
06002150
06002200
06002300
06002400
060025000

CALITATE 

SUPERIOARĂ

CALITATE 

SUPERIOARĂ

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!
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 Rigle de control

 Circometre

8 – Rigle de control din oţel.

9 – Cutii din lemn pentru rigle

10 – Rigle de precizie fără diviziuni

11 – Rigle de precizie cu diviziuni

12 - Circometre 13 – Circometre din inox

l Utilizate pentru a controla defectele de 
planeitate ale unei suprafeţe sau piese.
l Marcaj de conformitate de la fabricant pentru 
clasele 0 şi I.
l DIN 874/0: suprafeţe de control şi suprafeţe 
laterale fin rectificate
l DIN 874/I: suprafeţe de control şi faţete laterale 
fin rectificate
l DIN 874/II: suprafeţe de control şi faţete 
laterale rectificate.

l Pentru riglele prezentate la punctele 8, 10,11.

l Utilizate la trasare sau verificarea suprafeţei.

l Utilizate la trasare sau verificarea suprafeţei.

l Utilizate pentru a controla sau măsura piesele cilindrice, tuburile, axele...
l Bandă gradată în mm, citire ±0,1 mm.
l 1 margine gradată în diametru, 1 margine gradată în circumferinţă.

l Bandă din inox.
l Dublă gradaţie în mm pentru diametru şi circumferinţă.
l Citire 0,1 mm.

Marcaj de conformitate 
de la fabricant.

Clasa II Clasa I Clasa 0
DIN 874/II DIN 874/I DIN 874/0

Lungime
mm
500

1000
1500
2000
2500
3000

Secțiune
mm

30 x 6
40 x 8
50 x 10
60 x 12
70 x 14
80 x 15

Secțiune
mm

  40 x 8
  50 x 10
  60 x 12
  70 x 14
  80 x 15
100 x 16

Secțiune
mm

  50 x 10
  60 x 12
  70 x 14
  80 x 15
100 x 16
120 x 18

Cod
68050

*68100
*68150
*68200
*68250
*68300

Cod
  66050
*66100
*66150

*66200+
*66250+
*66300+

Cod
   63050
*63100
*63150

*63200+
*63250+
*63300+

Pentru rigle cu lungimea
500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm

Cod
670500
671000
671500
672000

Lungime
500 mm

1000 mm
2000 mm

Lățime
30 mm
30 mm
40 mm

Grosime
8 mm
8 mm

12 mm

Cod
R17010
R17011
R17012

Lungime
500 mm

1000 mm
2000 mm

Lățime
30 mm
30 mm
40 mm

Grosime
8 mm
8 mm

12 mm

Cod
R17013
R17014
R17015

Circumferința
    60 - 950 mm
  940 - 2200 mm
2190 - 3460 mm
3450 - 4710 mm
4710 - 5980 mm
5960 - 7230 mm

Cod
600726
490726
912726
543726
174726
695726

Diametru
    20 - 300 mm
  300 - 700 mm
  700 - 1000 mm
1100 - 1500 mm
1500 - 1900 mm
1900 - 2300 mm

Circumferința
    60 - 950 mm
  940 - 2200 mm
2190 - 3460 mm
3450 - 4710 mm
4710 - 5980 mm
5960 - 7230 mm
7220 - 8500 mm
8480 - 9760 mm
9730 - 11010 mm

Cod
927006
927094
927219
927345
927471
927596
927722
927848
927973

Diametru
    20 - 300 mm
  300 - 700 mm
  700 - 1000 mm
1100 - 1500 mm
1500 - 1900 mm
1900 - 2300 mm
2300 - 2700 mm
2700 - 3100 mm
3100 - 3500 mm
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 Rigle prismatice, rigle de nivelare

 Calibre de sudură

 Calibre

1 – Rigle prismatice cu 3 unghiuri la 60° 2 - Rigle prismatice cu 2 unghiuri la 45° și 
1 unghi la 90°

3 - Rigle de nivelare din fontă.

4 – Calibru de sudură

6 - Calibre de filetaj

8 – Şubler mecanic din alamă

7 – Calibru pentru ascuţirea burghielor

9 – Şablon pentru profile

5 - 5 - Calibru de sudură digital

l Utilizate pentru controlul suprafeţei şi unghiurilor. 
l Fabricate din fontă stabilizată şi rectificată HB 200-230.
l Toleranţa de planeitate clasa 1: 4 + (L/60) μm, classe 0: 2 + (L/100) μm.

l Fabricate din fontă stabilizată şi rectificată HB 200-230. Ranforsată. 
l Marginile prelucrate.
l Toleranţa de planeitate clasa 1: 4 + (L/60) μm, classe 0: 2 + (L/100) μm.

l Utilizat la controlul sudurilor.
l Unghi de 60°, 70°, 80°, 90°.
l Citire 1/10.

l Utilizate la controlul profilelor de filetaj
l Disponibile în unghi de 60° sau 55°.

l Fabricat din alamă.
l Capacitate 0-80 mm.
l Citire 1/10
l Riglă gradată în mm şi inch

l Utilizat pentru a releva sau 
raporta orice formă, simplă sau 
complexă a unui profil specific.

l Utilizat la controlul sudurilor.
l Unghi de 60°, 70°, 80°, 90°.
l Citire 1/10.
l Iniţializare 0, conversie 
mm/inch.

l Utilizat pentru controlul şi 
ascuţirea burghielor din metal.
l Unghi de ascuţire 118°.
l Până la 50 mm.

Cod J12048
Cod 808501

Cod U14046

Cod 128500

Clasa 1 Clasa 0
Dimensiuni

 250 x 50 mm
 500 x 75 mm
 750 x 90 mm

 1000 x 120 mm
 1500 x 120 mm

Cod
520839
050839
570839
001839
051839

Cod
520739
050739
570739
001739
051739

Clasa 1 Clasa 0
Dimensiuni

 250 x 50 mm
 500 x 75 mm
 750 x 90 mm

 1000 x 120 mm
 1500 x 120 mm

Cod
520049
050049
570049
001049
051049

Cod
520249
050249
570249
001249
051249

Clasa 1 Clasa 0
Dimensiuni

   500 x 40 mm
   750 x 45 mm
 1000 x 50 mm
 1500 x 60 mm
 2000 x 70 mm
 3000 x 90 mm

Cod
10106
20106
30106
40106
50106
60106

Cod
10126
20126
30126
40126
50126
60126

Angle
60°
55°

Cod
U14045
U14044

Dimensiuni
150 x 85 mm

  280 x 130 mm

Cod
U14047
U14048
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Lere 
 Lere

10 – Lere pentru grosime

12 – Lere pentru grosime speciale

13 – Lere combinate pentru filete

14 – Lere pentru raze

15 – Bandă pentru grosime

l Utilizat pentru măsurarea precisă a distanțelor dintre două piese.
l Lungime 100 mm. Lăţime 12,7 mm.
l Armatură din fier.

l Utilizat pentru măsurarea precisă a distanțelor dintre două piese.
l Capacitate de la 0,05 la 1 mm, pas de 0,05 mm.
l 20 lames demontabile..
l Lungime150 mm.
l Dimensiune pe fiecare lamă.

l Pentru a controla sau indica rapid 
valoarea unei raze, prin compararea 
profilului.
l Fabricate din oţel.

l Utilizate pentru a măsura sau indica rapid dimensiunea filetului.
l Controlul se face prin compararea profilului. Fabricat din oţel.
l Pentru filete ISO, Witworth, SAE, Gaz, UNF, UNC, după model.

l Bandă pentru grosime în cutie
l Dimensiune 5 metri x 13 mm.
l Completaţi referinţă... = grosimea 
dorită (de precizat)

11 – Lere pentru grosime

Cod 184-304S

Capacitate
   0,05 la 0,5 mm

0,05 la 1 mm
0,05 la 1 mm
0,05 la 1 mm
0,05 la 2 mm
0,05 la 1 mm
0,03 la 1 mm

Cod
U14030
U14032
U14033
U20033
U12101
U14029
U14035

Nr. de lame
8
13
18
20
21
22
32

Grosime
0,01 mm
0,02 mm
0,03 mm sau 0,04 mm
0,05 la 0,10 mm - progresie 0,01 mm
0,15 la 0,50 mm - progresie 0,05 mm
0,55 la 1,00 mm - progresie 0,05 mm
Suport pentru bandă de grosime

Cod
120260010
120260020

12026...
12026...
12026...
12026...
12261

Capacitate
     1 la 7 mm
  7,5 la 15 mm
15,5 la 25 mm

Cod
U14041
U14042
U14043

Progresie
1 la 3 x 0,25 / 3 la 7 x 0,5 mm

7,5 la 15 x 0,5 mm
15,5 la 20 x 0,5 / 20 la 25 x 1 mm

Capacitate
  0,5 la 6 mm
0,25 la 6 mm
     4 la 62
0,25 la 6 mm
  + 4 la 62
   10 la 40
   28 la 6
   12 la 80
     4 la 64

Cod
U14036
U14037
U14038
U14138

U14039
U14040
U14074
U14075

Compoziție
18 lame ISO 60°
24 lame ISO 60°
28 lame Whitworth 55°
52 lame : 24 ISO 60° + 28   
                Whitworth 55°
14 lame SAE
6 lame Gaz
16 lame UNF
12 lame UNC

Descriere
Din oțel inoxidabil: 20 de lame, ascuțite de la 0,05 la 1 mm, 
lungime 100 mm, lățime 12,7 mm.
Alamă: 20 de lamele ascuțite de la 0,05 la 1 mm, lungime 100 mm, 
lățime 12,7 mm.
Lungime 150 mm: 20 de lamele ascuțite de la 0,05 la 1 mm, lățime 12,7 mm.
Lungime 200 mm: 20 de lamele ascuțite de la 0,05 la 1 mm, lățime 12,7 mm.

Cod
U12255

U12252

U22034
U22035

http://www.micron-tools.ro
https://micron-tools.ro


Webshop: www.micron-tools.ro | Telefon: +40 756 642 766 | Email: office@micron-tools.ro 64

Ve
rifi

că
 S

TO
C

 ș
i P

RE
Ț 

o
nl

in
e

 
C

ă
ut

a
re

 d
u

p
ă

 C
O

D
 p

ro
d

us
Le

re
, c

a
lib

re
 p

en
tr

u 
un

g
hi

ur
i

 Lere

1 – Lera plată

2 – Lera conică de precizie

3 – Şablon calibru lera milimetrică cu găuri

5 – Lere cu pini pentru duze şi orificii.

6 – Lere pentru bujii

7 – Şubler mecanic de adâncime indicator 
profil anvelope

4 – Echer de poziţionare magnetic 8 – Trusă de 18 calibre pentru unghiuri

l Pentru măsurarea duzelor 
şi orificiilor.

l Utilizat pentru măsurarea distanţei 
dintre electrozi.
l Prevăzut cu instrument d eindoit şi 
8 lame, de la 0,4 la 1 mm.

l Permite un control rapid al uzurii profilului. Fabricat din alamă.
l Capacitate 0-30 mm.
l Citire 0,1 mm

l Folosit la sudură, permite poziţionarea rapidă a oricărui obiect feros.
l Unghiuri: 45°, 90°, 180°. Laturi de 90 mm.
l Prevăzut cu un orificiu central pentru a ridica 
l piesele mici.
l Forţă magnetică 120 N.
l Greutate 240 g.
l Vândut în pereche.

l Trusă de 18 calibre de unghi de 
la 5° la 90° permiţând controlul 
rapid al valorii unui unghi.
l Calibre: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 
35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, 
75°, 80°, 85°, 90°
l Livrat în suport de plastic.

l Folosită pentru măsurare rapidă a diametrelor interioare mici. 
l Rezoluţie 0,1 mm.

l Folosită pentru o masurare rapidă a diametrelor interioare mici.
l Conicitate 0,1.
l Citire directa 0,1 mm. Citire pe vernier 0,01 mm.

l Folosit pentru a măsura rapid un diametru, de ex un burghiu, fir de oţel etc...
l Capacitate de la 0,1 mm la 20 mm, în funcţie de model.

Cod U14059

Cod 120850

Cod J12050

Cod U14060

Capacitate
0 - 15 mm

15 - 30 mm

Cod
U12415
U12430

Capacitate
  0 - 3 mm

0 - 5 mm

Cod
U14083
U14085

Capacitate
 0,45 - 1,5 mm

1,5 - 3 mm

Cod
U14076
U14077

Nr. de lame
20
16

Pas
0,05 mm
0,1 mm

Capacitate
0,1 - 10 mm

Cod
U14090

Nr. de gauri
100

Pas
1/10 mm
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l Un singur instrument, 3 funcţii: nivelă digitală, raportor, înclinometru.
l Măsurare: 360° (4 x 90°), inversiune automată a afişajului la 90°.
l Rezoluţie 0,1°.
l Blocarea afişajului.
l Iniţializare 0.
l Grad relativ/absolut.
l Lungime 150 mm.

 Nivele

 Înclinometre

1 – Nivele drepte de înaltă precizie cu două fiole

2 – Nivele cu cadru de înaltă precizie şi 2 fiole

3 – Nivele digitale

4 – Nivele digitale ” PRO”

5 - Înclinometre digitale 6 – Înclinometru de buzunar

l Utilizate pentru controlul suprafeţelor orizontale, plane sau cilindrice.
l Talpă dreaptă rectificată.
l Livrate în cutie de lemn.

l Utilizate pentru controlul suprafeţelor orizontale, plane 
sau cilindrice.
l Prevăzute cu două tălpi plane şi două prismatice.
l Livrate în cutie de lemn.

l 3 funcţii într-un singur instrument: nivelă digitală, raportor, înclinometru.
l Măsurare: 360° (4 x 90°), inversiune automată afişajului la 90°.
l Blocarea afişajului..
l Iniţializare 0.
l Grad relativ/absolut.
l Lungime 150 mm.

l Utilizate pentru măsurarea unghiurilor sau pantelor
l Măsurări de la 0° la 360° (4 x 90°). Precizie 0,1°.
l Lungime 150 mm.
l Afişajul se inversează automat la mai mult de 90°.
l Procentaj de înclinaţie de 0 la 100%.
l Memorie şi blocarea afişajului cu alarmă sonoră
l Buton de calibrare.

l Utilizat la măsurarea unghiurilor de la 0° la 360° (4x90°).
l Afişajul se inversează automat la mai mult de 90°.
l Talpă magnetică, carcasă de metal
l Capacitate de la0° la 360°, precizie 0,1°.
l Procentaj de înclinare pantă de la 0 la100%.
l Conversia măsurilor absolute şi relative.
l Dimensiuni: 50 x 50 x 25 mm

 Cod 883013

1 singur instrument 
3 funcții

1 singur instrument 
3 funcții

grade și %

grade și %grade și %

Dimensiuni
100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm

 Cod
205
210
220
230

Citire
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm

Lungime
100 mm
200 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

 Cod
N239
N259
N279
N240
N250
N260
N270

Citire
0,05 mm
0,05 mm
0,05 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm

Descriere
Nivelă digitală
Nivelă digitală cu bază magnetică

 Cod
183013
183014

Descriere
Înclinometru
Înclinometru cu talpă magnetică

 Cod
283013
283014

Rezoluție
0,1°
0,01°

 Cod
383013
483013

Tip
PRO360
PRO3600

Port RS232
non
oui
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 Raportoare unghiulare

1 – Raportoare cu strângere centrală

2 – Raportoare cu riglă culisantă

3 – Raportoare unghiulare

4 - Raportor decalat

5 – Raportor cu cadran

l Raportoare cu strângere centrală pentru 
citirea sau verificarea valorii unui unghi.
l Fabricate din inox cromat mat

l Raportoare cu riglă culisantă pentru citirea 
sau verificarea valorii unui unghi.
l Fabricate din inox cromat mat.

l Utilizate în atelier pentru a indica, verifica 
valoarea unui unghi.
l Din inox cromat mat.
l Prevăzute cu rozetă pentru blocare.

l Utilizat în atelier pentru a indica, verifica 
valoarea unui unghi.
l Din inox cromat mat, cu şurub de strângere.
l Lungime 240 mm

l Utilizat pentru a indica sau controla valoarea unui unghi.
l Lectură simplă şi rapidă pe cadranul gradat 4 x 90°.
l Valoarea diviziunii 5’.
l Şină reglabilă 200 mm.
l Din inox cromat mat.
l Blocare prin rozetă de strângere.

 Cod 319220

 Cod 415639

Dimensiuni
Ø80 x 120 mm

Ø150 x 200 mm
Ø200 x 300 mm

 Cod
42120
42200
43300

Dimensiuni
Ø200 x 400 mm
Ø250 x 500 mm
Ø300 x 600 mm

 Cod
43400
43500
43600

Dimensiuni
200 mm
240 mm

 Cod
319200
319201
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l Pentru a măsura sau indica valoarea unui unghi.
l Afişaj LCD pentru o lectură în grade sau în minute, 
rezoluţie 0,05°/30´´.
l Citire 1x360°, 2x180°, 4x90°.
l Funcţii: iniţializare zero, min/max, on/off.
l Port de date RS232.
l Livrat cu trei rigle, 150 mm, 200 mm, 300 mm.

l Se utilizează ca riglă de trasat, indicator de 
profunzime, echer, raportor şi nivelă.
l Livrat în cutie, cu riglă de 300 mm.

 Dispozitiv universal de măsurat unghiuri

6 – Raportor cu lupă

9 – Nivelă pentru înclinaţie pantă

10 – Dispozitiv universal de măsurat unghiuri 11 – Dispozitiv universal de măsurat unghiuri 
de înaltă calitate.

7- Raportor digital

8 – Echer combinat

l Pentru a măsura sau indica valoarea unui unghi.
l Prevăzut cu lupă pentru o citire mai bună..
l Corp cromat mat, şină reglabilă de 300 mm şi rozetă de blocare.

l Utilizată pentru măsurarea inclinaţiilor şi 
unghiurilor, citire în procente şi grade.
l Cu talpă prismatică.
l Livrată în cutie.

l Precizie 0,1°. Carcasă PVC.
l Bază magnetică.

l Fabricat din oţel, cu 
bază magnetică.
l Precizie 0,05°.
l Livrat în cutie.

 Cod 415639

 Cod 003544

 Cod 783013

 Cod 003544

Descriere
Echer cu rigla de 300mm
Rigla de 500mm

 Cod
E20043
327500

Descriere
Dimensiuni 93 x 79 mm, cu riglă
Dimensiuni 102 x 95 mm, 4 unghiuri la 90°, 2 baze.

 Cod
583013
683013

ETALONARE 
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 Cale de frezare

1 – Trusă de cale pentru frezare pas de 5 mm

3 – Trusă de cale pentru frezare pas de 2 mm

5 – Dispozitiv pentru demagnetizare

4 – Trusă de cale pentru frezare cu secţiune 
variabilă

2 – Trusă de cale pentru frezare pas de 4 mm

l Folosite în atelier pentru 
menţinerea în poziţie a piesei 
de prelucrat.
l Stivuire posibilă pe înălţime 
şi grosime.
l Fabricate din oţel călit 
nedeformabil.
l Pas de 5 mm.
l Precizie 0,005 mm.
l Menţinerea geometriei în 
timp, stabilizare.
l Livrate în cutie de lemn.

l Folosite în atelier pentru 
menţinerea în poziţie a piesei 
de prelucrat.
l Stivuire posibilă pe înălţime 
şi grosime.
l Fabricate din oţel călit 
nedeformabil.
l Pas de 4 mm.
l Precizie 0,005 mm.
l Menţinerea geometriei în 
timp, stabilizare.
l Livrate în cutie de lemn.

l Folosite în atelier pentru menţinerea în poziţie a piesei de prelucrat.
l Stivuire posibilă pe înălţime şi grosime.
l Fabricate din oţel călit nedeformabil.
l Pas de 2 mm.
l Precizie 0,005 mm.
l Menţinerea geometriei în timp, stabilizare.
l Livrate în cutie de lemn.

l Demagnetizare rapidă şi uşoară a 
uneltelor.
l Alimentare la 220 V.
l Greutate 5 kg.

l Folosite în atelier pentru 
menţinerea în poziţie a piesei 
de prelucrat.
l Stivuire posibilă pe înălţime 
şi grosime.
l Fabricate din oţel călit 
nedeformabil.
l Pas de 2 mm.
l Precizie 0,005 mm.
l Menţinerea geometriei în 
timp, stabilizare.
l Livrate în cutie de lemn.

Secțiune
L x l

120 x 8 mm
160 x 8 mm
200 x 8 mm
120 x 4 mm
160 x 4 mm

 Cod

80217
80617
80027
017040
40617

Înălțime pe 
pereche

10 la 40 mm
10 la 40 mm
15 la 45 mm
10 la 35 mm
10 la 40 mm

Nr. de
cale
14
14
14
12
14

Secțiune
L x l

100 x 4 mm
160 x 4 mm

 Cod

40007
40618

Înălțime pe 
pereche

10 la 42 mm
10 la 42 mm

Nr. de
cale
18
18

Secțiune
L x l

150 x 10 mm

 Cod

40615

Înălțime pe 
pereche

14 la 32 mm

Nr. de
cale
20

Secțiune
L x l

100 x 2 mm
100 x 3 mm
100 x 4 mm
100 x 5 mm
100 x 6 mm
150 x 8 mm
150 x 10 mm
150 x 12 mm
150 x 14 mm

 Cod

40711

40715

Înălțime pe 
pereche
     5 la 20

6 la 21
7 la 22
8 la 23
9 la 24

11 la 36
13 la 38
15 la 40
17 la 42

Nr. de
cale

40

48

 Cod 783013
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 Suporturi și mese de montaj

 Unelte pentru fixare

4 – Suport de montaj cu caneluri

6 – Suport de montaj ajustabil cu caneluri în T

8 - Trusa de 52 de piese pentru fixare

9 – Suport articulat cu 2 axe

7 – Suport articulat 0-45° pe dreapta 
sau pe stânga

5 – Suport de montaj cu caneluri în T

l Utilizat pentru menţinerea în poziţie a pieselor sau ansamblelor.
l Fixare prin bride de prindere.
l Fabricat din fontă stabilizată şi rectificată HB 200-230.
l Precizia suprafeţei ±0,01.
l Precizia geometriei ±0,05.

l Ajustabil de la 0 la 90°.
l Fabricat din fontă oţelită HB 
200-230.
l Suprafaţă rectificată.
l Cu caneluri în T.

l Utilizată pentru prinderea şi menţinerea în poziţie a unei piese mecanice.
l Uneltele de prindere se montează pe suportul cu caneluri.
l Trusa conţine: 24 şuruburi, 6 piese de lungime 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm, 4 piuliţe 
extensie, 6 piese de strângere, 6 piuliţe inT, 6 piuliţe cu flanşă hexahonala, blocuri cu 
trepte.

l Cu bază pivotantă la 90°.
l Deplasare pe tambur gradat.
l Fixare prin şurub.
l Dimensiunile suportului: 200 x 200 x 135 mm.
l Cursa 125 x 125 mm.

l Cu caneluri în T, articulată, 0-45° pe dreapta sau pe 
stânga, pentru menţinerea în poziţie a unei piese sau 
ansamblu.
l Fixare prin 2 şuruburi de blocare.
l Gradată.

l Utilizat pentru menţine-
rea în poziţie a pieselor sau 
ansamblelor.
l Fixare prin bride de prindere.
l Fabricat din fontă stabilizată 
şi rectificată HB 200-230.
l Precizia suprafeţei ±0,01.
l Precizia geometriei ±0,05.

Înălțime
150 mm
230 mm
250 mm
300 mm
400 mm

 Cod
020159
030159
404159
504159
604159

Lățime
200 mm
300 mm
300 mm
400 mm
500 mm

Profunzime
130 mm
200 mm
150 mm
225 mm
300 mm

Dimensiuni
150 x 200 x 125 mm
200 x 250 x 165 mm
250 x 300 x 190 mm

 Cod
982200
982250
982300

Dimensiuni
125 x 175 x 95 mm
175 x 250 x 125 mm
250 x 375 x 165 mm

 Cod
983125
983175
983250

Înălțime
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm

 Cod
105749
205749
305749
405749
505749
605749

Lățime
150 mm
200 mm
275 mm
300 mm
400 mm
500 mm

Profunzime
75 mm

100 mm
150 mm
150 mm
225 mm
300 mm

Lățimea fantei T
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

 Cod
AM5210
AM5212
AM5214
AM5216

Pas
M 10
M 12
M 14
M 16

 Cod 985200
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 Menghine

1 - Menghine

3 - Menghine sinus de înaltă precizie

5 – Menghine basculabile 
cu înclinare pe două axe

6 - Menghină basculabilă cu înclinare pe trei axe

4 – Menghine pentru maşina de găurit

2 – Menghine de înaltă precizie

l Utilizate pentru menţinerea unei piese în poziţie în timpul prelucrării.
l Strângere prin şurub.
l Fabricate din oţel stabilizat şi rectificat 58-60 HRC.

l Din oţel călit 58-60 HRC.

l Montate pe o bază pivotantă, cu scală gradată 0-360°.
l Utilizate pentru menţinerea în poziţie a piesei de prelucrat.
l Dublă orientare, verticală şi orizontală.
l Fabricate din fontă de înaltă calitate.
l Posibilitatea de a înclina piesă în plan vertical 0-90°, cu blocare şi în 
plan orizontal 0-360°.
l Prindere pe rulment cu bile. Livrate cu manivelă şi şurub de prindere.

l Montată pe o bază pivotantă, cu scală gradată 0-360°.
l Utilizată pentru menţinerea în poziţie a piesei de prelucrat.
l Posibilitatea de a înclina piesa de la 0° la 45° în plan vertical pe fiecate parte.
l Reglabilă de la 0° la 360° în plan orizontal.
l Posibilitatea de a folosi unelte magnetice, având o suprafaţă perfect prelucrată.
l Din fontă de mare densitate.
l Glisieră şi fălci 50-60 HRC.
l Livrată cu manivelă.

l Pentru menţinerea pieselor în poziţie în timpul prelucrării.
l Menghina se montează pe suportul maşinii de găurit cu coloană.
l Fabricate din fontă specială, cu fălci prismatice din oţel călit şi rectificat.

l Utilizate în atelier pentru a menţine 
în poziţie piesa de prelucrat.
l Oţel stabilizat şi rectificat 58-60 HRC.

Lățime
48 mm
63 mm
73 mm
96 mm

 Cod
E11055
E11056
E11057
E11059

Înălțime fălci
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm

Deschidere
63 mm
73 mm
76 mm
120 mm

Lungime
156 mm
176 mm
190 mm
255 mm

Lățime
63 mm
90 mm

 Cod
E1430
E2030

Înălțime fălci
32 mm
40 mm

Deschidere
85 mm
125 mm

Lungime
175 mm
235 mm

Lățime
75 mm

100 mm
110 mm
150 mm

 Cod
5107E
6107E
7107E
8107E

Deschidere
85 mm
100 mm
120 mm
150 mm

Greutate
3,5 kg
4,6 kg
6,4 kg
15,1 kg

Lățime
50 mm

100 mm
150 mm

 Cod
0407E
1407E
2407E

Deschidere
50 mm

100 mm
150 mm

Greutate
3,5 kg
20 kg
40 kg

Lățime
100 mm

 Cod
4417E

Deschidere
100 mm

Greutate
22 kg

Lățime
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm

 Cod
E160050
E160075
E190100
E190125

Înălțime fălci
25 mm
32 mm
35 mm
40 mm

Deschidere
70 mm
85 mm
100 mm
125 mm

Lungime
140 mm
175 mm
190 mm
235 mm
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 Dispozitive pentru gravat

7 – Menghine de banc cu bază pivotantă

9 – Gravor pneumatic pentru gravat 
de la 2 la 8 bari

10 – Maşină de gravat

12 – Maşină de gravat joasă tensiune cu arc electric

11 – Gravor pneumatic de la 2 la 8 bari

8 - Menghine pe bază pivotantă

l Menghine montate pe o bază 
pivotantă pentru menţinerea 
în poziţie a piselor în timpul 
prelucrării.
l Fabricate din fontă oţelită.

l Utilizat pentru gravarea rapidă şi conti-
nuă, de la sticlă la oţeluri tratate.
l Formă de stilou.
l Furtun de 1,50 M Ø 6 mm cu racord 1/4”.
l Stilet demontabil din carbură.

l Cu intensitate reglabilă, pentru gravarea 
metalelor, sticlei, plastic dur...
l Viteza oscilaţiilor 6000 lovituri/min care 
permite un marcaj curat şi precis, continuu.
l Cu vârf stilet din carbură reversibil, care se 
poate ascuţi, protecţie auditivă.
l Alimentare 220 V, clasa II, dublă izolaţie, 
conforme normelor.

l Utilizată pentru marcarea şi gravarea oricărui metal feros.
l Maşina de gravat de înaltă calitate, 12V curent alternativ cu alimentare 
230V, 2 poziţii de putere a arcului.
l Viteza oscilaţiilor 6 000 flash/min permiţând o marcare curată şi precisă.
l Electrod de diametru 2 mm x 25 mm din carbură ascuţit la 60° la 2 extre-
mităţi.

l Utilizat pentru marcarea rapidă şi continuă, de la 
sticlă până la oţeluri tratate (65 HRC).
l Formă de stilou, 70 g.
l Furtun 1,50 M Ø 6 mm cu arc de protecţie şi 
racord 1/4”
l Stilet demontabil din carbură.
l Livrat în cutie.

l Pentru menţinerea pieselor în poziţie în timpul prelucrării.
l Din fontă de înaltă calitate.
l Bază pivotantă cu scală gradată 0-360°.
l Înălţime redusă pentru multiple utilizări
l Ghidaj lung al fălcii mobile. Livrate cu manivelă.

Lățime
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm

 Cod
1027E
1037E
1047E
1057E

Deschidere
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm

Greutate
8 kg
10 kg
16 kg
25 kg

 Cod
G9001

G9001P

Descriere
Gravor pneumatic
Vârf de schimb

 Cod
G8001

G8001P

Descriere
Gravor electric
Vârf de schimb

 Cod
G3002

G3002PC

Descriere
Gravor electric
Vârf de schimb

 Cod
G6001

G6001P

Descriere
Gravor pneumatic
Vârf de schimb și arc

Lățime
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm

 Cod
5217E
6217E
7217E
8217E

Deschidere
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm

Greutate
14,5 kg
24 kg
39 kg
63 kg

BAZĂ
ROTATIVĂ
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 Marcare

1 - Set de 26 de poansoane litere

3 – Set de 26 de poansoane cu vârf rotund litere

5 - Set de 26 de poansoane nichelate litere 6 – Set de 9 poansoane nichelate cifre

4 – Set de 9 poansoane cu vârf rotund cifre

2 – Set de 9 poansoane cifre

l Utilizate pentru marcarea 
pieselor metalice sau din 
plastic.

l Utilizate pentru marcarea 
pieselor metalice sau din plastic.
l Fabricate din oţel extra dur
60-62 HRC.

l Utilizate pentru marcarea piese-
lor metalice sau din plastic. Pentru 
industria nucleară și industriile 
complementare.
l Fabricate din oţel extra dur 
60-62 HRC.

l Utilizate pentru marcarea pieselor 
metalice sau din plastic. Pentru industria 
nucleară și industriile complementare.
l Fabricate din oţel extra dur60-62 HRC.

l Utilizate pentru marcarea pieselor 
metalice sau din plastic.
l Fabricate din oţel extra dur60-62 HRC.

l Utilizate pentru marcarea 
pieselor metalice sau din 
plastic.

 Cod
D16003
D16004
D16005
D16006
D16007
D16008
D16009
D16010

Dimensiune
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

 Cod
D16021
D16022
D16023
D16024

Dimensiune
3 mm
5 mm
8 mm
10 mm

 Cod
D18251
D18261
D18281
D18310

Dimensiune
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm

 Cod
D18051
D18061
D18081
D18110

Dimensiune
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm

 Cod
D16026
D16027
D16028
D16029

Dimensiune
3 mm
5 mm
8 mm
10 mm

 Cod
D16013
D16014
D16015
D16016
D16017
D16018
D16019
D16020

Dimensiune
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

CALITATE 
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 Marcare
7 – Marcator 8 – Trusă de poansoane interschimbabile

l Utilizat pentru marcajul în relief al pieselor 
metalice şi de plastic.
l Mâner demontabil, se poate înlocui printr-o tijă 
pentru montajul pe presă.
l Corpul marcatorului şi rozetele sunt dint oţel 
tratat şi nichelat.
l 6 rozete cu 11 diviziuni (de la 0 la 9 + neutru).
l Livrat în geantă de transport, cu o cheie de 
deblocare a mânerului şi un mâner de siguranţă.

l Utilizată pentru o amprentă lizibilă, în relief şi marcarea cu ciocanul sau presa.
l Majuscule orientate spre stânga.
l Oţel 58-60 HRC.
l 100 caractere (cifre, litere, semne) + 20 cale.
l Livrată în geantă de transport, cu 1 port-caractere, 1 nicovală din oţel tratat, 
1 tijă pentru marcare cu ciocan, 1 cheie, 1 pensetă Ø 3 mm.

Dimensiune
2 mm
3 mm
4 mm

 Cod
D17053
D17063
D17073

Dimensiune
2 mm
3 mm
4 mm

 Cod
D17030
D17031
D17032

Dim. bloc
4 x 2 x 13 mm
6 x 3 x 13 mm
8 x 4 x 13 mm

Nr. max. blocuri
13
10
8

9 – Set de şabloane litere 10 – Set de şabloane cifre

l Utilizat ca șablon pentru inscripționarea diverse-
lor suprafețe sau obiecte.
l Fabricate din oţel zincat. l Utilizat ca șablon pentru 

inscripționarea diverselor 
suprafețe sau obiecte.
l Fabricate din oţel zincat.

 Cod
D16215
D16220
D16225
D16230
D16240
D16250
D16260
D16270
D16280
D16290
D16300

Dimensiune
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm

 Cod
D16115
D16120
D16125
D16130
D16140
D16150
D16160
D16170
D16180
D16190
D16200

Dimensiune
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
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 Suporți prismatici

1 – Pereche de suporți prismatici cu 4 crestături

2 – Suport prismatic magnetic de control 3 – Support prismatic cu unghi reglabil

4 – Pereche de suporți prismatici cu 1 crestătură

5 – Pereche de suporți prismatici cu 2 crestături şi șurub de blocare

l Utilizati pentru menţinerea în poziţie a pieselor.
l Toleranţa 50 microni.
l Vânduți în pereche.

l Pentru menţinerea în 
poziţie a pieselor.
l Lungime 70 mm, lăţime 54 
mm, înălţime 73 mm.

l Pentru menţinerea în poziţie a pieselor.
l Unghi reglabil de la0 la 60° (blocare în poziţie prin şurub).
l Perpendicularite 0,005 mm.
l Precizia unghiului ±10’.
l Duritate 50-55 HRC.

l Pentru menţinerea în poziţie a piesei de controlat.
l 1 crestătură.
l Disponibili cu crestătură de 30 sau de 45 mm.
l Vânduți în pereche.

l Pentru menţinerea în poziţie a piesei de controlat.
l Blocare pri şurub de contact
l Cu șurub de blocare.
l Vânduți în pereche.

Dimensiuni
L x l x h mm

  95 x 70 x 35
100 x 100 x 30
120 x 120 x 35
150 x 150 x 75
200 x 200 x 100

 Cod

84200
84201
84202
84203
84204

Crestături
mm

20 x 30 x 40 x 50
20 x 30 x 40 x 50
30 x 40 x 50 x 60
40 x 50 x 60 x 70
60 x 70 x 80 x 100

Dimensiuni suport 
prismatic

h x l
34 x 25 mm
46 x 30 mm
46 x 46 mm

 Cod

150503
150502
150501

Dimensiuni exterioare

L x h
75 x 22 mm

102 x 28 mm
102 x 28 mm

 Cod 999100

Crestături

44 mm
50 mm

 Cod

84300
84301

Dimensiuni
L x l x h mm
32 x 60 x 75
50 x 80 x 125

 Cod

9/30060
9/30075
9/30100

Dimensiuni
L x l x h mm

50 x 40 x 50
75 x 55 x 55

100 x 75 x 75

Capacitate
mm

Ø5 - 30
Ø5 - 50
Ø7 - 70
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 Suporturi prismatice 

 Bancuri de verificare a concentricității, cilindru de control

6 – Suport prismatic de control cu prindere magnetică

7 – Pereche de suporți prismatici cu nervuri şi 4 crestături

8 - Banc de verificarea concentricităţii

9 - Cilindru de control 10 – Trusă de tije telescopice pentru 
măsurare diametre

l Pentru menţinerea în poziţie a unei axe sau piese mecanice.
l Lungime 100 mm, lăţime 70 mm, înălţime 95 mm.

l Pentru menţinerea în poziţie a piesei de verificat.
l Fabricat din fontă de înaltă calitate..
l Clasa I.
l 4 crestături.
l Rectificat pe toate laturile. Vândut în pereche.

l Ambele contrapoziţii se pot bloca pe banc în orice poziţie, 
prin intermediul unui şurub concentric.
l Livrat cu suport pentru comparator Ø8H7 cu reglaj fin.
l Cap stânga cu vârf retractabil.
l Tablă rectificată 5 μm/100 mm.

l Pentru controlul perpendicularităţii linie/plan.
l Din oţel rectificat.
l Precizie 1/100.

l Centrare automată.
l Presiune constantă pe 
punctul de măsură.
l Punct de contact reglat 
la diametrul de măsurat.
l Compoziție în mm: 
8-12,7/L 110; 12,7-19/L 110; 
19-32/L 110; 32-54/L 150; 54-
90/L 150; 80-150/L 150

Descriere
O singură unitate
Pereche, uzinată pe pereche

 Cod
9170100
9170200

 Cod

84500
84501
84502

Dimensiuni
L x l x h mm

120 x 120 x 35
150 x 150 x 75
200 x 200 x 100

Crestături
mm

30 x 40 x 50 x 60
40 x 50 x 60 x 70
60 x 70 x 80 x 100

 Cod
100806
120806

Diametru
60 mm
80 mm

Înălțime
150 mm
300 mm

 Cod

9108500
9108850
9108135

Lungimea blatului x 
Inaltimea punctelor

  500 x 80 mm
  850 x 170 mm
1350 x 170 mm

Distanta între 
puncte
300 mm
500 mm
1000 mm

 Cod 92330

CALITATE 
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 Dispozitive de centrare

1 – Dispozitiv de setare punct 0 cu 
bază magnetică

3 – Dispozitiv de centrare luminos 
cu bază magnetică

5 – Dorn pentru centrare cu semnal 
sonor şi luminos.

6 – Dorn pentru centrare cu semnal luminos

4 – Dorn pentru centrare

2 - Dispozitiv de setare punct 0 cu 
bază magnetică.

l Permite aflarea punctului 0 la maşini-unelte şi CNC.
l Fixare simplă şi rapidă datorită bazei magnetice.
l Comparator cu cadran, precizie 0,01 mm.
l Înălţimea ansmblului: 50 mm.
l Capacitate: 2 mm.
l Forţa de atracţie 80 kg.
l Livrat în cutie.

l Dispozitiv folosit pe maşini-unelte pentru a realiza alinierea 
corectă cu piesa de prelucrat.
l Montaj foarte simple datorită bazei magnetice, funcţionare 
atât în poziţie orizontală cât şi verticală.
l Dispozitivul este echipat cu o tijă de palpare de Ø10 mm.
l Un semnal luminos se activează atunci când contactul este 
stabilit.
l Înălţimea de referinţă: 50 mm.
l Cursa de compensare: 2,5 mm.
l Bază: Ø60 mm.

l Se utilizează pe maşini -unelte pentru a realiza 
alinierea optimă cu piesa de prelucrat.
l Montare foarte simplă datorită tijei de Ø20 mm.
l Dornul este echipat cu un palpator având în capăt o 
bilă de Ø10 mm.
l Un semnal sonor şi luminos se activează la contactul 
dintre bilă şi piesa de prelucrat..
l Livrat în cutie.

l Se utilizează pe maşini -unelte pentru a realiza 
alinierea optimă cu piesa de prelucrat.
l Montare foarte simplă datorită tijei de Ø12 mm.
l Dornul este echipat cu un palpator Ø5 mm, 
lungime 16 mm.
l Un semnal luminos se activează la contactul dintre 
palpator şi piesa de prelucrat.

l Se utilizează pe masinile-unelte pentru o poziţionare 
optimă a piesei de prelucrat.
l Montare foarte simplă datorită tijei de Ø10 mm.
l Dornul este echipat cu un arc interior şi cu palpator.
l Precizie 5 microni. Toleranţa H7.

l Permite aflarea punctului 0 la 
maşini-unelte şi CNC.
l Fixare simplă şi rapidă datorită 
bazei magnetice.
l Comparator cu cadran, 
precizie 0,01 mm.
l Înălţimea ansamblului: 100 mm.
l Capacitate: 3 mm.
l Forţa de atracţie: 80 kg.
l Livrat în cutie.

 Cod 9111800

 Cod 9111700

 Cod 9111600

 Cod 9111500

 Cod 9111900

Descriere
Ø 10
Ø 10 cu tijă la Ø 4
Set : Ø 10 + Ø 10 cu tijă la Ø 4
Arc de schimb

 Cod
9111210
9111214
9111300
9111222
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 Dispozitive de centrare

 Randalinare

8 – Dispozitiv de centrare cu 
comparator CO_AX

10 – Roată de randalinare

11 – Suport pentru roți de randalinare

9 – Vârf de centrare rotativ 60°

12 – Radieră pentru metal

l Utilizat pentru determinarea punctului 0 al unei piese de prelucrat.
l Funcţionează pe cele 3 axe X, Y, Z în poziţie verticală şi orizontală.

l Utilizat pentru montarea pieselor pe 
maşină-unealtă orizontală sau verticală, 
pe un diametru interior său exterior.
l Poate fi utilizat, de asemenea, pe 
maşinile CN.
l Palpator de Ø3 mm et tijă de Ø10 
mm pentru montarea cu ştifturi.
l Capacitate interioară de la 4 la 110 
mm, exterioară de la 0 la 110 mm, cu 
o rezoluţie de 0,01 mm şi precizie de 
centrare de 5 μm.
l Livrat în cutie cu 1 dispozitiv de cen-
trare COAX standard, 1 palpator interior 
de la 4 la 110 mm, 1 palpator exterior 
de la 0 la 110 mm.
l Greutate: 270 g.

l Roată de randalinare din oţel HSS.
l Suprafaţă plană şi alezaj rectificat.
l Dinţi polizaţi în întregime.

Forme roți de randalinare

Dimensiuni dintre dinți (mm)
mm 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6
 Cod 05 06 08 10 12 16

 Cod     AA  BL  BR  GE

AA : dinți paraleli BL : dinți oblici la stânga
BR : dinți oblici la dreapta GE : dinți intersectați

l Pentru randalinarea pieselor cilindrice de orice 
diametru şi lungime. Se poate monta pe strung.
l Cap bifurcat cu centrare automată.
l Dimensiune roţi de randalinare 20 x 8 x 6 mm.
l Dimensiunea tijelor 25 x 18 mm.

l Se utilizează pe maşinile de copiat, 
pentru prelucrarea fină a pieselor de 
mici dimensiuni, cu mare viteză.
l Fabricat din oţel 60 HRC.
l Rotaţie admisibilă 2000 RPM.
l Concentricitate 0,005 mm.

l Utilizată pentru curăţare şi polisare.
l Indispensabilă în atelier.
l Fabricată în Germania.

Centratoare
A : Centrator + tijă de prindere Ø20 mm + 
palpator 25 mm Ø4 mm, precizie 0,01 mm.
B: Centrator + con SA40 + palpator L 25 mm 
Ø4 mm, precizie 0,01 mm.
C : Centrator digitală + tijă de prindere Ø20 
mm + palpator 25 mm Ø4 mm, precizie 0,005 
mm. Afișaj LCD.

Palpatoare
Palpator L 25 mm Ø 4 mm
Palpator L 75 mm Ø 8 mm

 Cod
1501

2501

3501

1501C
1501L

Model
Model CM2
Model CM3
Model CM4
Model CM5

 Cod
CM1002
CM1003
CM1004
CM1005

Granulație
fin

mediu
mare

 Cod
03525
13525
23525

Combinație a codului de Referință :
2084 . . . .

. . = dimensiuni dintre dinți

. . = formă roată de randalinare
(exemplu : Ref. 108505AA = 0,5 mm forma AA)

Forma
AA
BL
BR
GE

 Cod 12038

 Cod 59001

7 – Palpator universal 3 dimensiuni 

A B C

CALITATE 

SUPERIOARĂ

http://www.micron-tools.ro
https://micron-tools.ro


Webshop: www.micron-tools.ro | Telefon: +40 756 642 766 | Email: office@micron-tools.ro 78

Ve
rifi

că
 S

TO
C

 ș
i P

RE
Ț 

o
nl

in
e

 
C

ă
ut

a
re

 d
u

p
ă

 C
O

D
 p

ro
d

us
Ta

ro
zi

, F
ili

er
e

 Tarozi, Filiere

1 – Aparat de filetat

2 – Port tarod

4 – Tarod / filieră

3 – Port filieră

5 – Set complet de tarozi şi filiere

l Reversibilitate cu întoarcere rapidă.
l 4 nivele reglabile.
l Se montează pe o tijă conică.
l Livrat complet cu accesorii, tije, arbori de montare.

l Utilizat pentru executarea unui filet interior.

l Tarod: pas metric standard DIN 352. Oţel HSS super rapid
l Filieră: pas metric DIN 223 B. Oţel HSS super rapid.

l Utilizat pentru executarea unui filet exterior

l Port-tarod şi port filieră.
l Livrat în cutie.

Capacitate
2 la 7 mm
5 la 12 mm
8 la 20 mm

 Cod
TA0207
TA0512
TA0820

Con morse
CM2 - CM3
CM3 - CM4
CM3 - CM4

Model
N°0
N°1
N°2
N°3

 Cod
530000
530001
530002
530003

Capacitate
1 - 6 mm
1 - 8 mm

4 - 14 mm
5 - 20 mm

Lungime
130 mm
180 mm
280 mm
380 mm

Diametru
25,4 mm
38,1 mm

 Cod
630001
630002

Descriere
De la M3 la M12: tarozi și filiere M3, M4, 
M5, M6, M8, M10, M12.
De la M12 la M30: tarozi și filiere M12, 
M14, M16, M18, M20.

 Cod
0658EK

0558EK

Diametru
3 mm

3,5 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm

 Cod
F1002
F1035
F1003
F1004
F1005
F1006
F1008
F1011
F1014
F1017
F1019
F1021
F1022
F1023
F1024
F1027
F1030

Pas
0,50 mm
0,60 mm
0,70 mm
0,80 mm
1,00 mm
1,00 mm
1,25 mm
1,50 mm
1,75 mm
2,00 mm
2,00 mm
2,50 mm
2,50 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,00 mm
3,50 mm

 Cod
T1002
T1035
T1003
T1004
T1005
T1006
T1008
T1011
T1014
T1017
T1019
T1021
T1022
T1023
T1024
T1027
T1030

FiliereSet 3 tarozi
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 Burghie

6 – Burghie 7 – Trusă de burghie

8 – Burghie de centrare HSS formă A

9 – Set de pile diamantate

Burghie de centrare HSS forma B sau R

l Laminat, din oţel super rapid HSS.
l Serie scurtă.
l DIN 388. NFE 66067.
l Bună concentricitate.
l Unghi de mare precizie.
l Toleranţa pe diametru h8.
l Unghiul vârfului 118°, elice 25 la 35°.

l Tăiat şi rectificat, din oţel super rapid 
l HSS. Serie scurtă.
l DIN 388. NFE 66067.
l Bună concentricitate.
l Unghi de mare precizie.
l Toleranţa pe diametru h8.
l Unghiul vârfului 118°, elice 25 la 35°.

ø mm
2,00
2,10
2,20
2,25
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,75
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,25
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,75
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,25
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,75
4,80
4,90
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
14,00
15,00
16,00

ø mm
2,00
2,10
2,20
2,25
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,75
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,25
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,75
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,25
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,75
4,80
4,90
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
14,00
15,00
16,00

 Cod
F0018
F0019
F0020
F0021
F0022
F0023
F0024
F0025
F0026
F0027
F0028
F0029
F0030
F0031
F0032
F0033
F0034
F0035
F0036
F0037
F0038
F0039
F0040
F0041
F0042
F0043
F0044
F0045
F0046
F0047
F0048
F0049
F0050
F0051
F0052
F0053
F0054
F0060
F0066
F0072
F0078
F0084
F0090
F0095
F0101
F0107
F0113
F0119
F0125
F0131
F0136
F0140
F0142
F0143
F0144
F0145

 Cod
F0018R
F0019R
F0020R
F0021R
F0022R
F0023R
F0024R
F0025R
F0026R
F0027R
F0028R
F0029R
F0030R
F0031R
F0032R
F0033R
F0034R
F0035R
F0036R
F0037R
F0038R
F0039R
F0040R
F0041R
F0042R
F0043R
F0044R
F0045R
F0046R
F0047R
F0048R
F0049R
F0050R
F0051R
F0052R
F0053R
F0054R
F0060R
F0066R
F0072R
F0078R
F0084R
F0090R
F0095R
F0101R
F0107R
F0113R
F0119R
F0125R
F0131R
F0136R
F0140R
F0142R
F0143R
F0144R
F0145R

Livrate în pachete de 
10 buc până la Ø10 

inclusiv.

Burghie conice 
Morse N.C.

Compoziție
13 burghie de  la 1,5 la 6,5 mm
19 burghie de la 1 la 10 mm
25 burghie de la 1 la 13 mm
50 burghie de la 1 la 5,9 mm
41 burghie de la 6 la 10 mm

 Cod
F0405
F0407
F0408
F0409
F0410

Progresie
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,1 mm
0,1 mm

Diametru
          1 x 3,15 mm

  1,6 x 4 mm
     2 x 5 mm

     2,5 x 6,3 mm
3,15 x 8 mm

       4 x 10 mm
          5 x 12,5 mm

    6,3 x 14 mm

 Cod
1112210
1112216
1112220
1112225
1112315
1112240
1112250
1112263

Comandă minimă
10 buc.
10 buc.
10 buc.
10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

l Trusă de burghie pentru 
materiale feroase şi plastic dur.
l Livrat în cutie de metal.

l Utilizate pentru centrarea 
burghielor de străpungere, unghi 
de 60°.
l DIN 333 A.
l Canale elicoidale, polizate, 
rectificate.
l HSS oţel super rapid.
l Utilizare pentru metale dure.

l Conţine 10 pile diamantate 
care se pot utiliza pe carbură, 
oţel, inox, ceramică.
l Livrate în husă de plastic.

FORMA B şi R - La 
comandă

 Cod L90055
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 Băi cu ultrasunete

 Dornuri cilindrice, priboaie conice

1 – Baie cu ultrasunete

3 – Baie cu ultrasunete cu încălzire si 
robinet de golire

4 - Lichid pentru baia cu ultrasunete

5 – Dornuri cilindrice 6 – Priboaie conice

2 – Baie cu ultrasunete cu încălzire

l Se utilizează pentru curăţarea 
pieselor mecanice, în industrie, 
optică, laborator, ceasornicărie, 
electronică.
l Livrată cu capac.
l Frecvenţa 42 Khz.
l Temporizator
l Alimentare 220 V.

l Utilizare: piese mecanice, industrie, optică, laborator, 
ceasornicărie, electronică...
l Frecvenţa 40 Khz.
l Livrată cu capac.
l Cuvă inox.
l Încălzire de la 30 la80°C.
l Temporizator.
l Robinet de golire 
l Alimentare 220 V.
l Coş metalic.

l Se diluează până la 
5% din volunul de apă.
l Conţinut 2,5 litri.

l Cu corp randalinat pentru o priză mai bună.

l Cu corp randalinat pentru o priză mai bună.

l Utilizare: piese mecanice, industrie, optică, 
laborator, ceasornicărie, electronică...
l Frecvenţa 40 Khz.
l Cuvă inox.
l Încălzire de la 0 la 80°C.
l Temporizator.
l Alimentare 220 V.
l Livrată cu capac şi coş.
l Robinet de golire pentru modelele mai mari de 9L (inclusiv)

Volum
0,55 l
1,1 l

 Cod
49821
49822

Dimensiuni cuvă [mm]
150 x 95 x 50
170 x 140 x 60

Putere
35 W
60 W

Volum
12,75 l

18 l
28 l
45 l

 Cod
721888
081888
082888
888450

Dimensiuni cuvă [mm]
300 x 240 x 200
327 x 300 x 200
505 x 300 x 200
500 x 300 x 300

Putere
720 W

1120 W
1120 W
1950 W

Volum
2,35 l

5 l
9 l
13 l
20 l
27 l

 Cod
720889
240889
590889
130889
200889
270889

Dimensiuni cuvă [mm]
240 x 140 x 100
300 x 155 x 150
300 x 240 x 150
355 x 325 x 150
500 x 300 x 150
530 x 330 x 385

Putere
100 W
300 W
300 W
400 W
500 W
500 W

Descriere
Pentru piese metalice, carburatoare ...
Pentru piese nemetalice, aluminiu...

 Cod
800132
800162

Diametru
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm

10 mm

 Cod
U14011
U14012
U14013
U14014
U14015
U14016
U14017
U14018

Comandă minimă buc.
10
10
10
10
10
10
10
10

Diametru
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

 Cod
U14019
U14020
U14021
U14022
U14023

Comandă minimă buc.
10
10
10
10
10

COŞ INCLUS
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 Ace de trasat

 Punctatoare

 Creioane

7 – Ac de trasat 9 – Ac de trasat din carbură

10 – Ac de trasat din carbură8 – Ac de trasat

12 – Punctator automat

14 – Creion de tâmplărie 15 – Creion pentru marcare piatră

13 – Punctatoare cu corp 
randalinat cilindric

11 – Ac de trasat cu vârf interschimbabil

l Fabricat din oţel.
l Cu corp randalinat pentru o 
priză mai bună.
l Lungime 190 mm.

l Cu corp din plastic
l Ac de trasat foarte robust, 
durată mare de viaţă.
l Lungime 170 mm.

l Ac de trasat tip stilou, cu clip şi corp din metal.
l Ac de trasat din carbură, foarte robust, durată 
de viaţă crescută.
l Lungime150 mm.

l Cu corp din plastic pentru o 
priză mai bună.
l Lungime 210 mm.

l Corp din lamă, randalinat, pentru o priză mai bună, 
vârf din oţel.
l Lungime totală 125 mm.

l Ideal pentru marcare pe lemn.
l Lungime de 30 cm.
l Cutie cu 12 bucăţi.

l Ideal pentru marcarea pe piatră, ciment, ipsos...
l Lungime 24 de cm.
l Cutie cu 12 bucăţi.

l Corp randalinat pentru o priză mai bună.

l Ac de trasat tip stilou, vârf de carbură interschimbabil.
l Livrat cu 1varf.
l Capăt magnetic.

Comandă minimă 10 buc.

Cod U14001

Cod U14004

Cod U14003
Cod U14002

Descriere

Stilou cu vârf de carbură interschimbabil
Vârf de carbură de schimb

Cod

U14103
U14104

Comandă 
minimă 
10 buc.
10 buc.

Cod U14105

Cod K70013 Cod K70014

Diametru
2,5 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

Cod
U14005
U14006
U14007
U14008
U14009
U14010

Comandă minimă
10 buc.
10 buc.
10 buc.
10 buc.
10 buc.
10 buc.

Comandă minimă 10 buc.

Comandă minimă 10 buc.
Comandă minimă 10 buc.

CALITATE 

SUPERIOARĂ
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 Cretă          Markere cu vopsea și vârf retractabil

 Markere

1 – Creta naturală de Briançon

2 – Creta forestieră

3 – Creta industrială

7 – Marker cu bilă

4 – Marker industrial vopsea cu vârf Ø4 mm

5 – Marker industrial vopsea cu vârf Ø3 mm

6 - Marker industrial vopsea cu vârf Ø0,8 mm

l Pentru marcare pe oţel.
l Cutie cu 50 de bucăţi.

l Pentru lemn umed sau uscat, tablă, 
fier, plastic, textile, beton, ceramică.
l Formă hexagonală, dim 12 x 120 mm.
l Cutie cu 12 bucăţi.

l Pentru sticlă, plastic, metal, hârtie.
l Nu se şterge.
l Ø9,5 mm, lungime 90 mm.
l Cutie cu 12 bucăţi.

l Cerneală cu uscare rapidă, nu se şterge cu apă.
l Se poate utiliza pe aproape orice suport.
l Capacitate mare.
l Cutie cu 10 bucăţi.

l Marker cu vârf de fetru, retractabil, pentru o utilizare mai 
îndelungată.
l Nu se şterge, rezistent la apă şi UV, de utilizat pe orice 
support de metal, plastic...
l Vârf ovoid din fetru Ø4 mm.
l Cutie cu 12 bucăţi.

l Marker cu vârf de fetru, retractabil, pentru o utilizare mai 
îndelungată.
l Nu se şterge, rezistent la apă şi UV, de utilizat pe orice 
support de metal, plastic...
l Vârf ovoid din fetru Ø3 mm.
l Cutie cu 12 bucăţi.

l Marker cu vârf de fetru, retractabil, pentru o utilizare mai 
îndelungată.
l Nu se şterge, rezistent la apă şi UV, de utilizat pe orice 
support de metal, plastic...
l Vârf ovoid din fetru Ø0,8 mm.
l Cutie cu 12 bucăţi.

Cod K80001

Culoare
Roșu

Albastru
Galben

Alb

Cod
K80002
K80003
K80004
K80005

Culoare
Roșu

Albastru
Galben

Alb

Cod
K80010
K80011
K80012
K80013

Culoare
Alb

Galben
Negru
Verde

Albastru
Roșu

Cod
K70005
K70006
K70007
K70008
K70009
K70010

Culoare
Alb

Galben
Roșu

Albastru
Verde
Negru

Cod
K80030
K80031
K80032
K80033
K80034
K80035

Culoare
Alb

Galben
Roșu

Albastru
Verde
Negru

Cod
K80040
K80041
K80042
K80043
K80044
K80045

Culoare
Alb

Galben
Roșu

Negru

Cod
K80050
K80051
K80052
K80055

http://www.micron-tools.ro
https://micron-tools.ro


Webshop: www.micron-tools.ro | Telefon: +40 756 642 766 | Email: office@micron-tools.ro 83

Ve
rifică

 STO
C

 și PREȚ o
nline

 
C

ă
uta

re
 d

u
p

ă
 C

O
D

 p
ro

d
us

C
ro

no
m

etre
 Cronometre
7 – Cronometru digital cu afișaj mare

8 – Cronometru digital ergonomic

9 – Cronometru digital din metal

10 - Cronometru digital 80 memorii

12 – Cronometru mecanic 1/100 din minut

13 – Cronometru mecanic 1/5 din secundă

14 – Cronometru mecanic 1/10 din secundă

11 – Cronometru digital 20 memorii

Cod 150103

Cod 3276

Cod 150105

Cod 150108

Cod 7/53TU

Cod 7/53TU

Cod 7/13TU

Cod 150107

l Foarte lizibil.
l Sutime de secundă.
l Timpi intermediari..
l Oră, minute, secundă, dată.
l Alarmă cu repetiţie.
l Carcasă de plastic.
l Livrat pe blister, cu şnur.

l Carcasă ergonomică.
l Sutime de secundă cu durată 
de interval.
l Alarmă zilnică.
l Ore, minute, secunde, data.
l Livrat pe bliste, cu şnur.

l Sutime de secundă.
l Carcasă din metal cromat, mat.
l 2 memorii.
l Afişaj mare, 6 cifre.
l Mod 12 sau 24 de ore.
l Alarmă zilnică cu sonerie.
l Calendar automat.
l Livrat pe blister, cu şnur.

l Sutime de secundă.
l 80 memorii.
l Afişaj de 3 linii cu câte 7 cifre 
pentru o mai bună citire.
l Afişaj timp parţial, timp de tur, 
cel mai bun timp, cel mai lung 
timp şi timp mediu.
l Mod 12 sau 24 de ore.
l Numărătoare inversă progra-
mabilă până la 10 ore.
l Calendar automat.
l Carcasă de plastic..
l Livrat pe blister, cu şnur.

l Cronometru SW de înaltă cali-
tate pentru industrie, sport...
l Precizie 1/5 din secundă.
l Totalizator 30 min.
l Contor excentric 30 min.
l Mecanism cu 7 rubine.
l Carcasă cromată antişoc.
l Livrat în cutie.

l Cronometru SW de înaltă cali-
tate pentru industrie, sport...
l Precizie 1/10 de secundă.
l Totalizator 30 min.
l Contor excentric 30 min.
l Mecanism cu 7 rubine.
l Carcasă cromată antişoc.
l Livrat în cutie.

l Cronometru SW de înaltă cali-
tate pentru industrie, sport...
l Precizie 1/100 din minut.
l Totalizator 30 min.
l Contor excentric 30 min.
l Mecanism cu 7 rubine.
l Carcasă cromată antişoc.
l Livrat în cutie.

l Sutime de secundă.
l 20 memorii.
l Afişaj de mari dimensiuni 2 linii, 7 
cifre, pentru o citire mai bună.
l Mod 12 sau 24 ore.
l Numărătoare inversă 10 ore.
l Afişaj timp parţial, timp de tur, cel 
mai bun timp, cel mai lung timp şi 
timp mediu.
l Carcasă de plastic.
l Livrat pe blister, cu şnur.
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Rază 
laser

Cod 360427

Cod ERP40

Cod 941604

Cod 22234

 Tahometre

 Chei, şurubelniţe dinamometrice

1 – Tahometru digital cu şi fără contect.

3 – Benzi reflectorizante pentru tahometru

4 - Chei dinamometrice 5 - Șurubelniță dinamometrică + 42 piese

2 – Tahometru digital fără contact

l Utilizat pentru măsurători de 
precizie în rotaţii pe minut.
l Cu şi fără contact.
l Afişaj LCD 5 cifre.
l Măsurare fără contact de la 
2,5 la 100 000 rotaţii/mn.
l Măsurare cu contact de la 0,5 
la 20 000 rotaţii/mn.
l Măsurare liniară de la 0,05 la 
2000 rotaţii/mn.
l Livrat cu 2 adaptoare de 
contact şi 1 adaptateur liniar.

l Se fixează pe piesă în mişcare, în faţa 
captatorului optic.
l Pachet de 10 benzi reflectorizante pentru 
tahometru dimensiuni 50 x 10 mm.

l Cheie dinamometrică cu declanşator.
l Clichet reversibil în ambele sensuri. Ajustement par crans de 0,5 N.
l Calibrarea cuplei prin rotaţia mânerului.
l Buton de blocare pentru a împiedica dereglarea cuplei.
l Conformă normelor ISO 6789.
l Mâner bi-material.. Mâner şi cadran rezistent la produsele chimice.
l Livrat în cutie cu certificat de etalonare şi număr de identificare pentru o 
mai bună trasabilitate.

l Cu certificat de etalonare.
l Pentru montaje electrice, electronice şi mecanice. 
l Reglaj micrometric fin.
l Plajă de măsură de la 2 la 10 Nm. Conformă normelor 
ISO 6789, cu certificat de etalonare.
l Rearmare automată la fiecare 120°. Strângere la 
dreapta. Slăbire fără limite.
l Ieşire hexagonală. Utilizare cu dulii şi accesorii.
l Pătrat de 1/4» pe mâner pentru utilizare cu un clichet.
l Vine complet cu 42 de accesorii: clichet, prelungitor, 
suport de priză, prize hexagonale mamă 4-5-5,5-6-7-
7-8-9-10 și biți plat 4-4,5-5,5-6,5-8 mm, biți Phillips PH0, 
PH1, PH2, PH3, biți Pozidriv PZ0-PZ1x2-PZ2x2-PZ3, biți Torx 
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40, biți hexagonali tată H1. 5-H2-
H2.5-H3-H4-H5-H6-H8.

l Utilizat pentru măsurători 
de precizie în rotaţii pe minut.
l Măsurare fără contact de 
la 5 la 100000 RPM.
l Afişaj LCD 5 cifre.
l Precizie ± (0,05% + 1 RPM).
l Memorie.

Cuplu
N-m

10 - 100
40 - 200
60 - 300

Cod

905710
905720
905730

Pătrat de antrenare
in

 1/2”
1/2”
1/2”

Lungime
mm
340
440
560

Înălțime
mm
65
65
65

Greutate
g

995
1405
1980

Livrată cu certificat
de etalonare.

Livrată cu certificat
de etalonare.

Rază 
laser
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 Contoare

 Contor metric

 Tahometru stroboscopic

6 – Contor manual cu 4 cifre

10 – Contor metric 11 – Roată de măsurare

7 – Contor digital cu numărătoare inversă

8 – Contor 5 cifre cu resetare la 0
9 – Tahometru stroboscopic cu leduri

l Utilizare: pentru a număra persoane, obiecte, puncte...
l Cu resetare.
l Posibilitatea de cuplare de la 2 la 5 unităţi, cu resetare de la 0.

l Contor metric cu contact.
l Afişaj cu 5 cifre de 6 mm.
l Resetare la 0.
l Viteza maximă 500 m/min.
l Fabricat din oţel şi plastic.
l Rotaţie dreaptă sau stânga, în funcţie de model.
l Dimensiuni: 125 x 65 x 35 mm.

Pentru contor-metre cu 10 ture, D621061 & G621061.

Pentru contor-metre cu 5 ture, Cod D921061 & G921061

l Utilizare: pentru a număra persoane, 
obiecte, puncte...
l 4 cifre.
l Numărătoare inversă.
l Cu resetare.
l Dimensiuni 65x35x20 mm.

l Contor 5 cifre cu resetare de 
la 0 manuală..
l Alternativ, sens orar.

l Utilizat pentru măsurarea 
vitezei de rotaţie a ventila-
toarelor, roţilor, pompelor, 
motoarelor..
l Funcţionează cu baterii.
l Stroboscop până la 20 000 
flaşuri pe minut.
l Afişaj LCD.
l Măsurare fără contact de 
la 60 la 20 000 RPM. Reglare 
precisă.
l Rezoluţie 0,1 RPM şi < 1000.
l RPM, 1 RPM şi > 1000 RPM.
l Precizie ±0,05%.
l Dim. 184x76x30 mm.
l Greutate 204 g.

Suport
Fără suport
Cu suport

Cod
160235
160236

Caracteristici
10 ture/metru, dreapta
10 ture/metru, stânga
5 ture/metru, dreapta
5 ture/metru, stânga

Cod
160126D
160126G
160129D
160129G

Circumferința
100 mm

Diametru
31,83 mm

Cod
160132

Circumferința
200 mm

Diametru
63,66 mm

Cod
331061

Cod 160260

Cod 160203

Cod DMT9325
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l CAT III 600 V
l Pentru măsurarea vitezei de rotaţie a unui motor şi unghiul camei 
pentru 3, 4, 5, 6, 8 cilindri. cu sau fără distribuitor de aprindere.
l Afişaj LCD 1999 puncte cu polaritate.
l Test de continuitate, de tranzistori, de diode.
l Siguranţa 10A, memorie.
l Măsurarea temperaturii de la -20° a +1000°C.
l Livrat în geantă specială, cu cabluri de măsurare.
l Dimensiuni 250x95x55 mm. Greutate 375 g.

 Multimetre

1 - Multimetru digital

2 - Multimetru AC/DC automat și fără contact VAT

3 - Multimetru AC/DC automat

4 – Multimetru special pentru automobile

l CAT III 600 V
l Afişaj LCD 1999 puncte cu 
polaritate.
l 5 poziţii.
l Test de diodă.
l Test de continuitate.
l Livrat cu cabluri de test 
ataşate.
l Greutate 110 g.
l Dimensiuni 120x70x18 mm.

l CAT III 600 V
l Detecţia curentului fără contact VAT.
l Afişaj LCD, 1999 puncte cu polaritate.
l Selecţie automată a intervalelor de măsurare.
l 5 poziţii.
l Lampă integrată.
l Test de diodă şi de continuitate.
l Memorie.
l Livrat cu cabluri de măsurare.
l Greutate 150 g.
l Dimensiuni 130x60x30 mm.

l CAT III 600 V
l Utilizat de tehnicieni, electricieni, instalatori pentru a măsura 
tensiunile AC, DC, curentului, test de diodă şi de continuitate.
l Afişaj 1999 puncte cu polaritate.
l Selecţie automată a intervalelor de măsurare.
l 8 poziţii.
l Memorie.
l Livrat cu cabluri pentru măsurare.
l Dimensiuni 140x70x30 mm. Greutate 105 g.

Cod 786100

Cod 786150

Cod 786200

Cod 786900

Domeniu electric auto

Funcții
IDC
VDC
VAC

Ω

Gama de măsurare
200mA
2V,20V,200V,500V
200V,600V
2KΩ,20KΩ,200KΩ,2MΩ

Funcții
VDC
VCA
IDC
IAC
Ω

Gama de măsurare
200mV,2V,20V,200V,600V
2V,20V,200V,600V
200µA,2mA,20mA,200mA
200µA,2mA,20mA,200mA
2KΩ,20KΩ,200KΩ,2MΩ,10MΩ

Funcții
IDC/IAC

VDC
VAC

Ω
Hz

Gama de măsurare
200µA,2mA,20mA,200mA,10A
200mV,2V,20V,200V,600V
2V,20V,200V,600V
200Ω,2KΩ,20KΩ,200KΩ,2MΩ,20MΩ
20kHz

Funcții
IDC
VDC
VAC

Ω
°C
Hz

Gama de măsurare
200mA,20A
200mV,2V,20V,200V,1000V
200V,750V
200Ω,2KΩ,20KΩ,200KΩ,2MΩ,20MΩ
-20°C la +1000 °C
2 Hz la 20 KHz
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5 – Multimetru multifuncţional 5 în 1 cu termocuplă

6 - Multimetru VAT 1000V

7 - Multimetru True RMS 1000V cu Bluetooth

8 – Cabluri de măsurare pentru multimetru

l CAT III 600 V
l Aparatul combină funcţiile unui sonometru, umidometru, luxmetru, 
termometru şi multimetru digital.
l Utilizat pentru măsurarea tensiunilor AC/DC, curentului AC/DC, re-
zistenţei, frecvenţei, capacităţii, continuităţii, test de diodă.
l 14 funcţii cu 39 de programe.
l Selecţie automată a calibrului de măsură.
l Afişaj LCD.
l Captatori poziţionaţi frontal.
l Oprire automată, memorie.
l Livrat în geantă specială, cu cabluri de măsurare, sondă tip K.
l Dimensiuni 158x78x39 mm. Greutate 260 g.

l CAT III 1000 V
l Selecţie automată a intervalelor de măsurare.
l Detecţia curentului fără contact VAT.
l Termocuplu tip K.
l Ecran LCD 4 Digiţi.
l Funcţie hold.
l Teste de diodă, de tranzistor, de continuitate cu buzzer.
l Lampă led integrată în partea din spate.
l Livrat cu cabluri de măsurare şi sondă tip K.

l CAT III 600 V
l TRUE RMS: utilizat pentru citirea exactă a oricărei forme de undă 
AC, calculul valorii calorice după o formulă a valorii eficace. 
(medie pătrăţica).
l Ecran LCD 4 digiţi, 6000 puncte.
l Thermocuplu tip K.
l Selecţie automată a intervalelor de măsurare.
l Teste de diodă, de tranzistor, de continuitate cu buzzer.
l Transmisia datelor spre PC via USB.
l Memorie.
l Bluetooth.
l Livrat cu cabluri de măsurare şi sondă tip K.

l Cabluri de măsurare 
pentru orice multimetru sau 
ampermetru tip cleşte.

Cod 785700

Cod 786810

Cod 785601

Cod CM

MULTIFUNCȚIONAL 
5 ÎN 1

Funcții
VDC/VAC

IDC
Ω
nF

Frecvenţmetru
Termometru
Higrometru
Luxmetru

Sonometru

Gama de măsurare
0,4 V la 600 V
0,2 mA la 10 A
400 Ω la 4 MΩ
4 n la 200 µF
10 H la 100 kH
-20°C la +1000°C
30 %RH la 95 %RH
200 lux la 2000 lux
35 dB la 100 dB

Funcții
IDC/IAC

VDC
VAC

Ω
nF
Hz
°C

Gama de măsurare
60µA,600µA,6mA,60mA,600mA,10A
600mV,6V,60V,600V,1000V
6V,60V,600V,750V
600Ω,6KΩ,60KΩ,600KΩ,6MΩ,60MΩ
6nF,60nF,600nF,6µF,60µF,600µF,6mF,100mF
10Hz la 10 MHz
-20 la +1000°C

Funcții
VDC
VAC

IDC/IAC
Ω
nF
Hz
°C

Gama de măsurare
60mV,600mV,6V,60V,1000V
60mV,600mV,6V,60V,750V
600µA,6000µA,60mA,600mA,20A
600Ω,6KΩ,60KΩ,600KΩ,6MΩ,60MΩ
90nF,900nF,9µF,90µF,900µF,9000µF
9,99Hz la 9,99MHz
-20°C la 1000°C
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 Ampermetre tip cleşte

2 – Ampermetru tip cleşte AC 1000 A

1 – Ampermetru tip cleşte AC 600 A

3 – Ampermetru tip cleşte AC & DC 1000 A

l CAT III 600 V, CAT II 1000 V
l Utilizat de tehnicieni, instalatori, electricieni 
pentru măsurarea tensiunii AC, DC, a curentu-
lui, rezistenţei.
l Afişaj LCD 1999 puncte.
l Test de continuitate sonor.
l Temperatura °C.
l Memorie.
l Dimensiuni 250x100x45 mm. Greutate 400 g.
l Livrat cu cabluri de măsurare.

l CAT III 600 V
l Utilizat de tehnicieni, instalatori, electricieni 
pentru măsurarea tensiunii AC, DC, a curen-
tului, rezistenţei.
l Afişaj 6000 puncte.
l Test de continuitate sonor.
l Memorie.
l Dimensiuni 187x65x38 mm. Greutate 250 g.
l Livrat cu cabluri de măsurare.

l CAT III 600 V
l Utilizat de tehnicieni, instalatori, electricieni pentru măsurarea 
tensiunii AC, DC, a curentului, rezistenţei, frecvenţei, temperaturii, 
capacităţii.
l Reglabil pentru măsurarea curentului alternativ şi continuu până 
la 1000 A.
l Ajustare automată a intrervalului de măsurare. Memorie.
l Afişaj digital 4 cifre.
l Test de continuitate sonor.
l Test de diodă.
l Capacimetru, frecvenţmetru, termometru.
l Livrat în geantă specială cu cabluri de măsurare şi sondă rigidă.

Cod PID210

Cod PID110

Cod PID253

Funcții
IAC
VDC
VAC

Ω

Gama de măsurare
6A,60A,600A
600V
600V
6KΩ - 60KΩ

Funcții
IAC
VDC
VAC

Ω
°C

Gama de măsurare
20A,200A,1000A
1000V
750V
200Ω,2KΩ
-20 la + 750 °C

Funcții
VDC
VCA
IDC
IAC
Ω
nF
Hz
°C

Gama de măsurare
400mV ... 1000V
4V ... 750V
400A ... 1000A
400A ... 1000A
400Ω ... 40MΩ
40nF ... 100µF
10Hz ... 10MHz
-20 la +1000 °C
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 Detectoare de curent

 Testere de izolaţie

4 – Multimetru cu sondă şi funcţie VAT

6 – Tester izolaţie şi multimetru

8 - Tester de împământare cu buclă, fără țăruși

7 - Tester de împământare

5 – Detector de curent VAT fără contact

l CAT III 600 V
l Ideal pentru utilizarea în orice domeniu (atelier, şcoală,...) 
pentru măsurarea tensiunii AC, DC, curentului, rezistenţei, test 
de diodă şi de rezistanta.
l Detectează curentul VAT.
l Afişaj 2000 puncte.
l Funcția de înghețare a datelor și valoarea maximă.
l Cu cabluri pentru măsurare.
l Dimensiuni: 210 x 40 x 30 mm. Greutate 110 g.

l Utilizat pentru a verifica 
izolaţia echipamentelor 
electrice de înaltă tensiune: 
motor electric, transformator, 
cablu... de la 250 V la 2500 V.
l Resistenta măsurată până la 
100 GΩ.
l Curent constant 3 mA.
l Calculul PI (indice de 
polarizare) et DAR (raţia 
absorbţiei dielectrice).
l Funcţie de multimetru: DC de 
0,1 V a 1000 V et AC de 0,1 V a 
750 V, test de continuitate.
l Dimensiuni 195x150x75 mm.
l Greutate 920 g.

l Se utilizează pentru determinarea unei scăpări de curent, rezistenţa 
buclei şi tensiunea, fără a avea contact cu pământul.
Interval de declanşare: x1 IΔN300 (500 ms), x5 IΔN40 ms (150 ms).
l Curent de declanşare (0,2-1.1 IΔN).
l Tensiune de contact 0 a 100 V x 0,01 V/0,1 V.
l Tensiune alternativă (UI-N, UL-L, UL-E) 0 a 440 V x 1 V.
l Frecvenţa DC 45 a 65 Hz x 1 Hz.
l Rezistenţă buclei 0,1 a 2000 Ω x 0,1 Ω.
l Test de curent RL 0,51 IΔN.
l Multiplicator al puterii curentului x0,5, x1, x5.
l Nivelul curentului IΔN 10, 30, 100, 300, 500 mA.
l Unghi de fază 0 sau 180°.
l Ecran LCD.
l Interfaţa USB.
l Înregistrarea datelor şi memorie a 100 de grupe de măsură.
l Dim. 180 x 140 x 65 mm. Greutate 950 g.
l Funcţionează cu baterii.

l Aparat de măsură foarte practic care permite verificarea împă-
mântării la instalaţiile domestice.
l Rezistenţa de la 0,01 la 4000 Ω.
l Tensiune de la0 la 300 V.
l Test pe 2 sau 3 poli la curent continuu 800 Hz/3 mA.
l Funcţii: mini, maxi, medie, memorie.
l Ecran LCD.
l Funcţionează cu baterii
l Dimensiuni 195 x 150 x x 75 mm. Greutate 930 g.

l CAT III 1000 V
l Detectarea curentului, fără contact de la 12 la 1000 V.
l Frecvenţa 50 Hz - 60 Hz.
l Alarmă sonoră (3 tipuri de frecvenţe) şi vizuală prin 6 LED-uri.
l Selecţie automat 3 sensibilități.
l Dimensiuni 156x20x20 mm. Greutate 45 g.

Cod DMT1425

Cod TES205

Cod TES910

Cod TES302

Cod DMT1423

Funcții
IDC/IAC

VDC
VAC

Ω

Gama de măsurare
20mA,200mA
200mV,2V,20V,200V,600V
200mV,2V,20V,200V,600V
200Ω,2KΩ,20KΩ,200KΩ,2MΩ,20MΩ

Măsurarea unei 
instalaţii sub 

tensiune.
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Cod DMD1004

Cod DMD1007

Cod HT50001

Cod LMD200

Cod LMD202

Cod DMD1006

 Sonometre

 Luxmetre

 Aparat multifuncţional

1 - Sonometru digital

3 - Sonometru digital cu înregistrare şi USB

5 - Luxmetru digital cu captator separat 6 - Luxmetru digital cu captator separat model ” PRO”

4 – Aparat multifuncţional

2 - Sonometru digital

l Utilizat pentru a măsura nivelul de intensitate a 
sunetului.
l Interval de măsurare de la30 la 130 dB. l 
Rezoluţie 0,1 dB.
l Două niveluri de presiune acustică A şi C. nivelul 
A corespunde urechii umane pentru a măsura 
zgomotele mediului înconjurător (de la 30 la 130 
dB). Nivelul C corespunde curbei de răspuns” plat” 
pentru a măsura zgomotul utilajelor (de la 35 la 
130 dB).
l Afişaj numeric.
l Funcţii: maxi şi hold, măsurare instantanee.
l Bara grafică 1 dB.
l Dimensiuni 235x70x30 mm. Greutate 350 g.
l Funcţionează cu baterii.

l Măsurare de la 30 la 130 dB: LO de 30 a 80 
dB, MED de 50 a 100 dB, HI de 80 a 130 dB.
l Rezolutie0,1 dB.
l Alegerea curbei A (urechea umană) sau C 
(zgomotul utilajelor).
l Afişaj LCD 3 ½ digiţi.
l Memorie, mini/maxi.
l Ieşire USB compatibilă PC pe Windows.
l 14 000 înregistrări.
l Dimensiuni 200 x 55 x 38 mm. Greutate 290 g.

l Utilizat pentru măsurarea intensităţii 
luminii.
l Afişaj LCD de 18 mm pentru o citire 
usoarachiar în condiţii de luminozitate 
scăzută.
l Funcție de înghețare a valorilor de 
măsură.
l 3 calibre: 0-2000 lux par 1 lux, 2000-
19999 lux par 10 lux, 20000-50000 lux par 
100 lux.
l Sondă cu fir separată.
l Dimensiuni 116 x 70 x 29 mm. 
l Greutate 200 g.
l Funcţionează cu baterii 9V.

l Utilizat pentru măsurarea inten-
sităţii luminii.
l Mesurare de la 20 la 200 000 
Lux, 4 calibre, de la 20 la 2 000 Ft 
candle, 3 calibre.
l Ecran LCD 3 1/2 digiţi, 2000 
puncte.
l Memorie, mini, maxi, medie.
l Resetare la zero.
l Ieşire analogică.
l Captator foto-voltaic cu seleniu, 
separat, lungimea cablului 1,50 m.
l Dimensiuni 130x55x38 mm. 
Greutate 250 g.
l Funcţionează cu baterii 9V.

l Termometru de la -40 la 70°C, rezoluţie 0,1°C. 
°C sau °F.
l Higrometru de la 10 la 95% RH, rezoluţie 0,1% RH.
l Sonometru: frecvenţe joase de la 35 la 100 dB, 
înalte de la 65 la 130 dB, rezoluţie 0,1 dB.
l Luxmetru de 0 a 200 Klux.
l Anemometru: 0,2 a 30 m/s. Unităţi de măsură: 
m/s, km/h, ft/min, noduri, mph.
l Afişaj LCD 4 digiţi.
l Funcţii mini, maxi şi hold.
l Fixare pe trepied.
l Livrat în valiză cu 3 sonde.
l Dimensiuni: 250x65x35 mm. Greutate 580 g

l Utilizat pentru a măsura nivelul de 
intensitate a sunetului.
l 2 curbe de răspuns: A, care corespunde 
urechii umane, pentru măsurarea zgomotelor 
mediului înconjurător şi C, care corespunde 
curbei de raspun” plat”, pentru măsurarea 
zgomotului utilajelor.
l Măsurare de la 30 la 130 dB.
l Bara grafică 1 dB.
l Rezoluţie 0,1 dB.
l 2 afişări/sec.
l Funcţie maxi şi hold.
l Dimensiuni 193x60x29 mm. Greutate 120 g.

ÎNREGISTRARE 
DE DATE

5 în 1
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 Refractometre

 Testere pentru apă

7 – Refractometre

9 - Ph-metru digital cu termometru

11 – Tester pentru salinitatea apei 12 – Tester de conductivitate

10 - Ph-metru digital PRO Bluetooth

8 - Refractometru digital

l Funcţionează pe principiul refracţiei solidelor dizolvate.
l Metodă simplă pentru a măsura concentraţia de zahăr (Brix), 
sare, volumul de alcool, de lichid de răcire, aciditatea bateriilor...
l Prismă cu capac.

l Utilizat pentru a măsura valorile 
Ph-ului.
l Domenii de utilizare: acvariu, 
laborator, acvacultură, tratamentul 
apei...
l Compensare automată şi afişarea 
temperaturii de la +5°C la +50°C.
l Calibrare prin potenţiometru.
l PH de la 0 la 14, rezoluţie 0,01 pH.
l Livrat cu 3 soluţii de Ph pentru 
calibrare.
l Dimensiuni 170 x 36 x 23 mm. 
Greutate 90 g.
l Funcţionează cu baterii.
l Livrat în cutie, cu un capac 
protector.

l Măsoară salinitatea apei.
l De la 0 la 10% salinitate.
l Utilizat în laboratoare, pentru iazuri, lacuri...
l Plajă de măsurare 0-1000 mg/L. Precizie 2 mg/L.
l Compensation automatique de temperature.
l Mesurarea temperaturii de la 0 la 50°C, rezoluţie 0,1°C.
l Etanş.
l Autocalibrare. Memorie.
l Oprire automată.
l Dimensiuni 188x38 mm. Greutate 50 g.

l Utilizat pentru măsurarea capacităţii apei de a 
conduce curentul electric.
l Pentru verificarea eficacităţii unui osmosor sau 
a unei coloane demineralizante.
l Plajă de măsurare 0-1999 μs/cm. Precizie ±2 μs.
l Măsurarea temperaturii de la 0 la 50 °C.
l Etanş.
l Autocalibrare. Memorie.
l Oprire automată.
l Dimensiuni 188x38 mm. Greutate 50 g.

l Cu sondă separată.
l Utilizat pentru a măsura valorile 
Ph-ului.
l Domenii de utilizare: acvariu, 
laborator, acvacultură, tratamentul 
apei...
l Compensare automată şi afişarea 
temperaturii,...
l PHmetru IP65 cu sondă externă şi 
funcţie Bluetooth.
l PH de la 0 la 14. Rezoluţie 0.01Ph
l Precizie +- 0.02Ph.
l Descărcați aplicația pentru 
Bluetooth.
l Livrat cu soluţie de calibrare.

l Funcţionează pe principiul refracţiei solidelor 
dizolvate.
l Măsurare automată pentru soluţiile cu zahăr.
l Compensare automată a temperaturii.
l Măsurare de la 0 la 94%.
l Rezoluţie 1C, 1%, 0,02%. Calibrare..
l Indicator baterie slabă.

Tip de măsurare
0 la 10% Brix ATC
0 la 18% Brix ATC
0 la 32% Brix & 30 la 140° OEchsle
0 la 80% Brix, precizie 0,5%
0 la 10% salinitate, densitate 1000 la 1070
0 la 25% Brix & 0 la 40% volum alcool
0 la -50°C lichide de răcire, aciditate din baterii
Ad-blue + FER500
0 la 28% salinitate
Pentru miere: 58 la 90% Brix + 38 la 43 Be’ (balsam) 
+ 12 la 27% apă.

Cod
REF001
REF002
REF023
REF008
REF010
REF025
REF005
REF006
REF007
REF009

Tip de măsurare
0 la 94% Brix

Cod
REF594

Cod PHM203Cod PHM205

Cod PHM210

Cod PHM200
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Cod ANM9900

Cod AM4201

Cod VIB101

Cod VIB631

Cod AM4201

 Anemometre

 Vibrometre

1 - Anemometru termometru digital

2 – Anemometru termometru digital

4 - Dispozitiv digital de măsurat vibraţii 5 - Dispozitiv digital de măsurat vibraţii

3 – Anemometru cu fir cald

l Pentru a măsura viteza vântului şi temperatura.
l Unităţi de măsură a vântului în m/s, km/h, ft/min, Knots, mph, noduri.
l Viteza vântului, viteza maximă a vântului şi viteza medie.
l Măsurarea temperaturii °C ou °F, plajă de măsurare de la -10°C la +45°C.
l Graficul vitezei.
l Afişaj LCD.
l Carcasă antişoc.
l Dimensiuni 105x40x19 mm. Greutate 90 g.

l Pentru a măsura viteza 
vântului şi temperatura.
l Utilizări: măsurarea fluide-
lor aeriene, aer condiţionat, 
încălzire, viteza vântului...
l Captator (senzor?) cu fir, 
separat, pentru o mai bună 
măsurare.
l Unităţi de măsură a vân-
tului m/s, km/h, ft/min, Knots, 
mph, noduri.
l Viteza obişnuită a vântu-
lui, viteza maximă/minimă 
şi medie.
l Temperatura de la 0°C la 
+45 °C.
l Grafic al vitezei. Afişaj 
LCD.
l Carcasă antişoc.

l Pentru a măsura vibraţiile utilajelor, motoarelor electrice, 
ascensoarelor...
l Măsurarea printr-o sondă care se pune în contact cu supra-
fat de măsurat.
l Ideal ar fi că măsurarea să se facă direct pe sistemul de 
rulare, pe rulmenţi, pe suporţii de rulare pentru măsurarea 
optimă a vibraţiilor.
l Afişaj LCD 5 cifre.
l Acceleraţie şi viteza de la 0,1 la 199,9 m/s.
l Deplasare de la 0,001 la 1,999 mm.
l Freventa de la 10 Hz la 1 KHz (LO) sau 5 KHz (HI).
l Ieşire AC 2v pentru căşti.
l Dimensiuni 150x40x20 mm. Greutate 280 g.

l Pentru a măsura vibraţiile utilajelor, 
motoarelor electrice, ascensoarelor...
l Acceleraţie de la 0,1 la 200 mm/s2.
l Viteza de la 0,1 la 200 mm/s.
l Deplasare de la0,001 la 2 mm.
l Frecvenţa de la 10 Hz la 1 kHz.
l Ecran LCD color, rotativ.
l Livrat cu 2 sonde: scurtă 15 mm şi 
lungă 45 mm.
l Ieşire USB.
l Dimensiuni 180x54x30 mm. 
Greutate 250 g.

l Pentru măsurarea vitezei vântului, debitului 
de aer sau temperaturii.
l Sondă cu fir, separată, telescopică, 1 m.
l Unităţi de măsură m/s, km/h, m3 (debit).
l Selecţia vitezei sau măsurarea debitului 
de aer.
l Mini/maxi.
l 500 memorii.
l Temperatura de la 0°C la +45 °C.
l Ecran luminat.
l Ieşire USB.

SPECIAL PENTRU 
CLIMATIZARE

U.M.
m/s
km/h
mph
noduri

Calibrări
0,3 la 45 m/s
1,1 la 162 km/h
0,7 la 100,7 mph
0,6 la 87,5 nœuds

Rezoluție
0,1 m/s
0,1 km/h
0,1 mph
0,1 noeud

U.M.
m/s
km/h
M3/min
mph
noduri

Calibrări
0 la 30 m/s
0 la 90 km/h
0 la 999 900 M3/min
0 la 65 mph
0 la 55 nœuds

Rezoluție
0,001 m/s
0,001 km/h
0,001/100 M3/min
0,001/0,01 mph
0,01 nœud
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 Detectori de poluare

6 - Detector de unde magnetice 3 axe 9 – Detector individual de CO/O₂/H2S

7 – Detector de poluare interioară PM2,5 & PM10 10 – Monitor pentru calitatea aerului, cu memorie, 
cu senzor CO2

8 – Detector scurgeri de gaze 
combustibile

11 – Detector de dioxid de carbon CO2 de interior

l Pentru a măsura şi supraveghea frecvenţa radio 
RF şi intensitatea câmpurilor magnetice.
l Aplicaţii: emiţător, staţie de bază pentru telefon, 
comunicaţie fără fir CW, TDMA, GSM, DECT, reţea 
fără fir WIFI, radiatiiile telefonului mobil, scăpări de 
microunde.
l Interval RF de la 38 mV/m la 20 V/m.
l Interval de frecvenţă de la 50 MHz la 3,5 GHz.
l Senzor triplu ax X, Y, Z.
l Unități de măsură: mV/m, μA/m, mĂ/m, μW/m2, 
mW/m2, μW/cm2.
l Ecran LCD 5 digiţi.
l Memorie maxi şi medie a datelor.
l Alarmă cu buzzer.
l Ceas intern cu dată şi oră.
l Fixare pe trepied.

l Echipament de securitate individual pentru 
măsurarea nivelului de CO, O₂ sau H2S.
l Măsoară nivelul gazului şi alarmează 
operatorul în cazul unui nivel periculos.
l Alarmă vizuală şi sonoră.
l Ecran LCD.
l Port USB pentru încărcare şi transferul datelor.
l Livrat cu sondă de calibrare. Se fixează pe 
centură, cu carabină şi husă.
l Dimensiuni 105x54x32 mm. Greutate 135 g.

l Detector multifunctioinal care 
măsoară calitatea aerului.
l Măsoară concentraţia în particule 
fine, PM2.5 et PM10, et concentraţia 
de formaldehidă (CH2O) care este 
un COV, compus organic volatil.
l Capacitate pentru particule fine: 
0 – 5000 μg/m3, precizie 1 μg/m3.
l Capacitate pentru formaldehidă: 
0 – 1 mg/m3, precizie 0.01mg/m3.
l În caz de poluare, culoarea 
aparatului va deveni din verde, 
galbenă, apoi roşie în caz de poluare 
masivă.
l Mini/maxi, memorie, temperatura 
°C/°F, alarmă.
l Livrat cu acumulatori şi încărcător.

l Cu 4 leduri şi alarmă on/off
l Diagrama istoricului de valori de până la o săptămână.
l Afişaj LCD.
l Interval de măsură a CO2: 0~5000 PPM.
l Rezoluţia afişajului 1 PPM (0-1000), 5 PPM (1000-2000), 10 PPM (>2000).
l Precizie (0~3000) PPM: ± 50 PPM sau ± 5% din citire (>3000) PPM: ± 7% din citire.
l Interval de măsură a temperaturii 0oC~50oC sau 32-195°F cu o rezoluţie 
de 0,1oC.
l Interval de măsură a umidităţii 0~95% cu o precizie de ± 5%.
l Livrat cu cablu şi adaptator 220V.

l Utilizat pentru a detecta prezenţa gazului 
în atmosferă sau pentru a localiza o scurgere 
de gaze.
l Detectează un număr mare de gaze, (gaze 
toxice şi vapori – butan, propan, metan, 
acetonă, oxid de carbon, benzină...)
l Sondă în formă de gât de lebădă permite 
accesul în locuri dificile.
l Semnalizarea prezenţei gazului prin led sau 
emisie sonoră.
l Calibrare până la 10 PPM, recalibrabil 
pentru alte gaze sau concentrații.
l Conector pentru căști.
l Alimentat cu baterii.
l Dimensiuni 221x72x46 mm. Greutate 520 g.

l Pentru detectarea dioxidului de 
carbon în aerul din interior, folosind 
emoticoane pentru a preveni 
utilizatorul.
l Detectarea în aerul din interior a 
dioxidului de carbon, de la 0 la 9999 
ppm, precizie1 ppm.
l Mini/maxi, memorie, temperatura 
°C/°F, alarmă.
l Livrat cu acumulatori şi încărcător.

Detector de
CO monoxid de carbon, 0-1000 PPM
O₂ oxygen, 0-30% VOL
H2S hidrogen sulfurat, 0-100 PPM
Gaz

Cod
DGA320
DGA321
DGA322
DGA323

Cod DTM195

Cod DGA344

Cod DGA341

Cod DGA330 Cod DGA342

MĂSOARĂ UNDELE
WIFI, GSM, DECT...
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Cod LC150
Cod HT40001

Cod HT80001

Cod HT60001

Cod LC170

Cod 705580

 Anémomètre Termometre

 Termohigrometre

1 - Termometru de buzunar cu alarmă

4 – Termohigrometru cu sondă integrată

5 – Termohigrometru cu măsurare punct de rouă

6 - Termohigrometru cu sondă separată

2 – Termometru cu sondă de 
imersiune

3 - Termohigrometru cu ceas, alarmă și calendar

l Măsoară temperatura de la -50 la 
+300°C, precizie 0,1 °C.
l Ecran LCD.
l Funcţii: memoria temperaturii mini/
maxi, conversia °C/°F, alarmă tem-
peratură mini şi maxi, numărătoare 
inversă până la 100 de ore.
l Oprire automată sau manuală.
l Sondă rigidă din oţel inoxidabil, 
120 mm lungime.
l Livrat pe blister.
l Funcţionează cu baterii 1,5V.

l Măsoară temperatura de la -10 la 
+50°C, rezoluţie 0,1%.
l Măsoară humiditatea de la10 la 90% 
RH, rezoluţie 0,1% RH.
l Afişaj LCD.
l Funcţii: mini/maxi, °C sau °F, 
menţinerea măsurării.
l Suport în partea din spate, filet de 
fixare.

l Măsoară temperatura de la -10 la 
+50°C, rezoluţie 0,1°C.
l Măsoară umiditatea de la 0 la 100% 
RH, rezoluţie 0,1% RH.
l Funcţii: menţinerea măsurării, punctul 
de rouă, medie, mini/maxi, °C sau °F.
l Dublu afişaj LCD.
l Livrat cu capac, cutie şi curea.

l Măsurări de la -10 la +50°C 
pentru temperatura am-
biantă, de la -20 la +1000°C 
pentru gama tip K, rezoluţie 
0,1°C.
l Umiditate de la 5% la 98% 
RH, rezoluţie 0,1% RH.
l Afişaj LCD.
l Funcţii: memoria valorilor 
mini/maxi, blocarea afişajului, 
selecţie °C ou °F, oprire 
automată.
l Sondă cu fir, separată.
l Livrat în valiză de transport.
l Alimentare cu baterii 9V.

l Pentru elementele lichide, solide, refrige-
rate, încălzite sau mâncare.
l Temperatura ambiantă şi la capătul 
sondei de -50 la +300°C, rezoluţie 0,1°C.
l Lungimea sondei 145 mm.
l Afişaj LCD.
l Conversie °C/°F.
l Funcţie hold.

l Dublu afişaj digital.
l Temperatura interioară de la -10 la +50°C.
l Temperatura exterioară de la -50 la +70°C.
l Rezoluţie 0,1°C.
l Memorie temperatura mini/maxi.
l Comutare °C/°F.
l Higrometre de la 20 la 90% RH, rezoluţie 1% RH.
l Ceas cu alarmă. 12H/24H.
l Afişaj calendar şi săptămâna.
l Livrat cu sondă exterioară.
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 Termometre termocuplu

 Înregistratoare de temperatură

7 - Termometru termocuplu cu 2 intrări

9 - Termometru termocuplu 2 intrări

11 – Înregistrator autonom de 
temperatură şi umiditate

12 - Înregistrator autonom de temperatură şi 
umiditate

10 - Sonde pentru termometre (vezi punctele 7, 8 şi 9)

8 – Termometru termocuplu

l Termocuplu cu 2 intrări.
l 7 tipuri de thermocouple: K, J, T, 
E, R, N, S.
l Măsurarea temperaturii în 
funcţie de sonda folosită: de la -50 
la +1300°C, vezi tabelul.
l Rezoluţie 0,1°C.
l Ecran LCD luminat, 2 linii.
l Funcţii: °C sau°F, memorie, 
minimum, maximum, mdediu, 
diferenţa între 2 temperaturi.
l Dimensiuni. 72x29x145 mm.
l Greutate 160 g.
l Alte tipuri de sonde – vezi tabelul 
de la pct 10.

l Măsurarea temperaturii de la -50 la 
+1200°C în funcţie de sonda utilizată, 
rezoluţie 0,1°C sau 1°C.
l Ecran LCD mare, 4 cifre, pentru o 
citire uşoară.
l Funcţii: îngheţarea ecranului. 
Memoria temperaturii mini/maxi, 
măsurarea diferenţiată a temperaturii, 
conversie °C sau °F, oprire automată.
l 2 intrări pentru sonde.
l Livrat cu 2 sonde termocuplu tip K şi 
carcasă de protecţie, antişoc.
l Dim. 184x62x35 mm. Greutate 300 g.
l Alimentare cu baterii 9V.
l Pentru alte tipuri de sonde - vezi 
tabelul de la pct 10.

l Măsoară şi înregistrează temperatura şi umiditatea.
l Temperatura de la -40 la +105°C, rezoluţie 0,1°C.
l Umiditate de la0 la 100% RH, rezoluţie 0,1% RH.
l Stocare de 21000 puncte de măsurare.
l Măsurare programabilă de la 1 secunde la 24 ore.
l Livrat cu software MacOS & Pc Windows.
l Dimensiuni 115x35x25 mm.
l Greutate 30 g.

l Măsoară, înregistrează şi centralizează 
datele cu ajutorul softului furnizat.
l Stocare de 16000 puncte de măsurare.
l Transfer către PC prin cablu USB cu 
conversie în fişier text sau excel.
l Protecţie IP40.
l Ceas integrat.
l Funcţie mini/maxi cu alarmă.
l Temperatura de la -40 la +70°C.
l Umiditate de la 0 la 99% RH.
l Magnet în partea din spate.

l Măsurarea temperaturii de la 
-50 l a +1200°C în funcţie de sonda 
utilizată.
l Ecran LCD mare, pentru citire 
uşoară.
l Conversia temperaturii °C ou °F.
l Funcţii: data-hold, mini/maxi, 
diferenţa de temperatură. 
l Oprire automată.
l Livrat cu sondă.
l Dimensiuni: 149x71x41mm.
l Greutate: 150 g.
l Alimentare cu baterii 9V.
l Alte tipuri de sonde - vezi tabelul 
de la pct 10.

Descriere
Termometru + 2 sonde tip K
Termometru + sondă tip K & rigidă
Termometru + 2 sonde rigide

Cod
XTT6580
XTT6581
XTT6582

Descriere
Termometru + sondă tip K
Termometru + sondă rigidă
Termometru + sondă tip K & rigidă

Cod
XTT586
XTT587
XTT585

Descriere
Înregistrator de temperatură
Înregistrator de temperatură și umiditate

Cod
EAT600
EAT601

Tipuri de sonde
Sondă pentru materiale și lichide de la -50 la 900°C
Sondă pentru suprafețe de la -50 la 400°C
Sondă pentru aer de la -50 la 400°C
Sondă pentru penetrare de la -50 la 1200°C
Sondă termocuplă tip K de la -40 la 250°C

Cod
S1
S2
S3
S4
S5

Cod XTT6588

Cod EAT501

CU
SONDĂ

 SE101 materiale, lichide

 SE102 suprafaţă

 SE103 aer

 SE104 penetrare

 SE105 termocuplu tip K

CALITATE 

SUPERIOARĂ
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l Pentru măsurarea temperaturii suprafeţei unui obiect acolo un 
termometru convenţional este inutilizabil (obiect în mişcare, supra-
faţă sub tensiune..).
l Măsurarea temperaturii de la -18 la +1350°C, rezoluţie 0,1°C.
l Raport distanţă/zonă măsurată 12:1.
l Emisivitate reglabilă de la 0,1 la 1.
l Afişaj LCD.
l Conversie °C/°F.
l Funcții: memoria temperaturii mini/maxi, alarmă temperatură 
joasă/înaltă, calculul mediei, al diferenţei.
l Oprire automată.
l Livrat în geantă de transport.
l Dimensiuni 141x60x200 mm. Greutate 270 g.
l Funcţionează cu baterii 9V.

l Pentru măsurarea temperaturii suprafeţei unui obiect acolo un 
termometru convenţional este inutilizabil (obiect în mişcare, supra-
faţă sub tensiune..).
l Măsurarea temperaturii de la -20 la + 1050°C, rezoluţie 0,1 °C.
l Raport distanţă/zonă măsurată 12:1.
l Emisivitate reglabilă de la 0,1 la 1.
l Afişaj LCD.
l Conversie °C/°F.
l Fonctions: memoria temperaturii mini/maxi, alarmă temperatură 
joasă/înaltă, calculul mediei, al diferenţei.
l Oprire automată.
l Livrat în geantă de transport.
l Dimensiuni 141x60x200 mm. Greutate 270 g.
l Funcţionează cu baterii 9V.

l Pentru măsurarea temperaturii suprafeţei unui obiect acolo 
un termometru convenţional este inutilizabil (obiect în mişcare, 
suprafaţă sub tensiune..).
l Măsurarea temperaturii de la -20 la + 550°C, rezoluţie 0,1 °C.
l Raport distanţă/zonă măsurată 12:1.
l Emisivitate reglabilă de la 0,1 la 1.
l Afişaj LCD.
l Temperatura mini/maxi, 20 memorii, calculul medie, ΔT, menţi-
nerea măsurătorii.
l Oprire automată.
l Livrat pe blister.
l Dimensiuni 146x80x30 mm. Greutate 130 g.
l Funcţionează cu baterii 9V.

 Termometre fără contact

1 – Termometru fără contact cu infraroşu 
şi rază laser 360°

3 – Termometru fără contact cu infraroşu şi rază 
laser 1050°

4 – Termometru fără contact cu infraroşu şi rază 
laser 1350°

2 – Termometru fără contact cu infraroşu şi 
rază laser 550°

l Pentru măsurarea temperaturii suprafeţei unui obiect acolo un 
termometru convenţional este inutilizabil (obiect în mişcare, supra-
faţă sub tensiune..).
l Măsurarea temperaturii de la -20 la +360°C, rezoluţie 0,1 °C.
l Raport distanţă/zonă măsurată 12:1.
l Emisivitate fixă 0,95.
l Affichage LCD retro-eclaire.
l Conversie °C/°F.
l Funcţii: menţinerea măsurătorii şi oprire automată.
l Livrat pe blister.
l Dimensiuni 165x90x40 mm. Greutate 150 g.
l Funcţionează cu baterii 9V.

EMISIVITATE
REGLABILĂ

PERFORMANT: 
- 18 A +1350°C

Cod XTT1470

Cod XTT1471 Cod XTT1472

Cod XTT1466

Rază 
Laser Rază 

Laser

Rază 
Laser

Rază 
Laser
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Rază 
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 Lumină 
U.V

5 - Termometru 3 în 1

7 – Cameră cu termoviziune high definition 8 - Cameră cu termoviziune high definition ecran 3,5”

6 – Termometru fără contact

l Termometru fără contact cu infraroşu şi rază laser.
l Măsurarea temperaturii de la -50 la +800°C.
l Raport distanţă/zonă măsurată 12:1.
l Emisivitate reglabilă de la 0,1 la 1.
l Termocuplu cu contact.
l Tip K de la -40 la +250°C, livrat cu sondă tip K.
l Termometru pentru temperatura ambiantă de la -10 la +60°C.
l Umidmetru de la 5% la 95%.
l Punct de rouă de la -10 la +50°C.
l Rezoluţie 0,1 °C.
l Lampă UV pentru detectarea scăpărilor de aer condiţionat.
l Funcţii: memoria temperaturii, conversie °C/°F.
l Afişaj color..
l Alarme pentru punctul de rouă şi diferenţa de temperatură.
l Dimensiuni 165x100x35 mm.
l Greutate 130 g.

l Cameră termică cu infraroşu, combină 
funcţiile de măsurare a temperaturii şi imagistică 
termică în timp real.
l Ideal pentru mentenanţă predictivă şi 
inspecţia sistemelor electrice sau mecanice.
l Interval de temperatură de la -20 la +300 °C.
l Sensibilitate termică 0,15°C.
l Emisivitate reglabilă de la 0,1 la 1.
l Gama spectrală 8 la 14 μm.
l Ecran LCD color 2,4” 60x60 (3600 pixeli).
l Frecvenţa 8 Hz.
l Înregistrarea imaginilor radiometrice cu date 
de temperatură, ora şi data, pe mini SD (nu este 
inclus).
l Lungime focală mai scurtă 20° x 20°.
l Mod focus fix.
l Paletă de culori: fie, curcubeu, negru şi alb.
l Dimensiuni 230x80x50 mm. Greutate 410 g.

l Cameră termică cu infraroşu, 
combină funcţiile de măsurare a 
temperaturii suprafeţelor şi imagis-
tică termică în timp real.
l Ideal pentru mentenanţă predic-
tivă şi inspecţia sistemelor electrice 
sau mecanice.
l Ecran LCD color 3,5” 160x120 
(19200 pixeli).
l Imagine 2 Mp.
l Interval de temperaturade de la 
-20 la +300 °C.
l Indicaţie mini/maxi/mediu/
cursor.
l Înregistrarea imaginilor radiome-
trice cu date de temperatură, ora 
şi data, pe mini SD (nu este inclus).
l Ieşiri HDMI şi USB-C.

l Ideal pentru măsurarea temperaturii corporale a unei persoane.
l Măsurarea temperaturii de la 32 la 42°C.
l Dimensiuni 134x88x36 mm.
l Greutate 145 g.

Cod XTT1653

Cod CTI200 Cod CTI895

Cod XTT1425

 Camere cu termoviziune
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Cod J12020

Cod J12021

Cod J12019

Cod J12017

Cod 512117

 Umidometre

1 – Umidometru pentru lemn şi materiale 
de construcţie

2 - Umidometru neinvaziv

3 - Umidometru digital

5 – Umidometru digital ” PRO”

4 – Umidometru cu sondă separată

l Utilizat în general pentru a măsura 
umiditatea (conţinutul de apă) lemnului şi 
materialelor de construcţie.
l Ecran LCD de mari dimensiuni.
l Citirea în procente a umidităţii materialelor 
de la0 la 95,7%.
l Citirea temperaturilor de la -10°C la +50°C.
l Comutator °C/°F.
7 materiale pot fi selectate în memorie.
l Livrat în valiză de transport, cu protecţie 
pentru sondă şi curea.
l Funcţionează cu 3 baterii 1,5V.
l Dimensiuni 120x60x30 mm. Greutate 180 g.

l Măsoară umiditatea materialelor printr-o 
sondă neinvazivă.
l Afişaj LCD şi LED în culori.
l Indică în procente valorile de umiditate 
ale materialelor.
l Capacitate de la 0 la 80% pentru lemn şi 
de la 0 la 50% pentru beton, rezoluţie 1%.
l Sondă protejată de un înveliş din plastic.
l Livrat în cutie de transport.
l Funcţionează cu 4 baterii 1,5V.
l Dimensiuni: 165x62x26mm. Greutate: 119g.

l Pentru măsurarea conţinutului de 
apă din lemn.
l Afişaj LCD de mari dimensiuni. Memorie.
l Indică în procente valorile umidităţii 
materialelor.
l Capacitate de la 5 la 40%, rezoluţie 1%.
l Sondă protejată de un înveliş din plastic.
l Dim. 126x70x29 mm. Greutate 150 g.
l Livrat în geantă de transport.
l Funcţionează cu baterii de 9V.
l Dimensiuni: 129x63x32mm.

l Umidometru digital profesional.
l Protimeter© utilizat pentru a măsura 
valorile de umiditate din lemn şi materiale 
minerale. (ipsos, mortar beton,).
l E suficient să atingeţi vârfurile de mate-
rialul pentru testat.
l Rezultatul este dat instantaneu de o 
lumină LED, pe o scală gradată.
l Procentajul umidităţii materialelor, între 
6 şi 90%.
l Livrat cu husă de protecţie, prelungitor 
cu vârfuri ascuţite, vârfuri de schimb, 
placă de calibrare.
l Funcţionează cu baterii.

l Pentru a determina umiditatea lemnului de la 0% la 50%.
l Sondă separată, cu 2 vârfuri pentru a uşura măsurarea.
l Rezoluţie 0,1%.
l Temperatura de la -10 la +65°C.
l Blocarea imaginii.
l Funcţie de termometru în °C sau °F.
l Greutate 190 g.
l Livrat în cutie cu o sondă şi 2 vârfuri de schimb.

MODEL ”PRO”
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 Lupe frontale        Lămpi frontale

 Lupe pliante

l Lumini laterale pentru o mai bună vizibilitate.
l Măreşte de la 1,8 la 4,8 dioptrii prin sistemul reglabil.
l Lentilă mobilă suplimentară retractabilă pentru 
ochiul drept.
l Fixare cu velcro.

l X1, x1,5, x2, x2,5, x3,5.
l Lentile interschimbabile.
l Iluminare cu 2 leduri.

l Lampă cu leduri COB, de o luminosi-
tate mai mare.
l 3 moduri: lumină normală, puternică şi 
intermitentă.
l Suport pivotant la 45°.
l Benzi ajustabile pentru fixarea pe cap.
l Livrată fără baterii.

l Protecţie crescută datorită carcasei metalice.
l Utilizare în bijuterie, ceasornicărie, numismatică...
l Lentile din sticlă minerală.
l Mărire de x10 pentru lentile de Ø18 mm.
l Mărire de x20 pentru lentilă de Ø12 mm.

l 1 led T6 de mare putere cu zoom.
l Carcasă din aliaj de aluminiu..
l Lumină roşie de securitate în partea din spate.
l 3 moduri de iluminare, în faţă şi în spate: putere 
l maximă, intermediară şi mod stroboscop.
l Lampă montată pe suport pivotant la 90°.
l Benzi ajustabile pentru fixarea pe cap.
l Livrată cu 2 acumulatori 6800 mAh şi încărcător 220V.

l Lentile din sticlă minerală.
l Carcasă metalică.

l 1 led cu putere de 160 lumeni.
l Ideal pentru lucrul în medii întunecate sau nocturne.
l 3 moduri de iluminare: normal, puternic, intermitent.
l Lampă montată pe un suport pivotant la 90°.
l Benzi ajustabile pentru fixarea pe cap.

Cod 936714

Cod 989714

Cod UB024

Cod 448714

Cod UB022

Cod UB011

6 – Lupă frontală cu lumină laterală

7 – Lupă frontală cu 5 valori de mărire.

8 - Lampă frontală cu leduri COB

12 – Lupă dublă pliantă

10 - Lampă frontală reîncărcabilă

11 - Lupă pliantă

9 – Lampă frontală cu LED şi focalizare.

Mărire
x10
x20

Cod
446714
447714

Livrat cu
acumulatori
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Cod 500015

Cod 600011

Cod 500016

Cod 400020

 Lămpi cu lupă, pentru birou

1 – Lampă cu lupă, 6 dioptrii cu leduri

3 – Lampă cu lupă

5 – Stand pe roţi pentru lampă cu lupă

4 – Lampă de birou cu leduri

2 – Lampă cu lupă luminoasă ” Circline”

l Mărire cu 6 dioptrii.
l Consum redus şi confort în utilizare 
datorită lupei de Ø170 mm.
l Iluminare cu 80 leduri 8W/220V.
l Lupă cu capac de protecţie.
l 2 braţe articulate de 400 mm.

l Mărire cu 3 dioptrii.
l Lentilă Ø10 cm.
l Putere de 60W/220V.
l 2 braţe articulate de 400 mm.
l Fixare murală sau prin sistem menghină, 
pentru utilizare pe masă, birou...

l Înălţime 75 cm.
l 5 roţi.
l Pentru lămpile de la punctul 1 la 4.

l 117 leduri pe 50 cm.
l 24W, 2200 lumeni.
l Intensitate reglabilă 4 trepte de putere.
l 2 braţe articulate de 410 mm.
l Deschidere clemă de prindere 70 mm.

l Utilizată în sălile de consultaţie, 
cosmetică, electronică, 
laboratoare...
l Mărire cu 5 dioptrii.
l Tub fluorescent 22W/220V.
l Lupă de Ø120 mm.
l 2 braţe articulate de 500 mm.
l Fixare sistem menghină.

80 LEDURI
Ø170 MM

LUPĂ CU
5 DIOPTRII

Descriere
Lampă cu lupă

Tub neon

Cod
500011
418871
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l Mărire cu 5 dioptrii.
l Lentilă 19 x 16 cm.
l Putere tuburi de neon 
2 x 9W/220V.
l 2 braţe articulate de 
300 mm.

l Se foloseşte pe maşini-unelte...
l LED de 5W.
l Bază magnetică. l Măreşte de X3, X12.

l Lupă de Ø9,5 cm cu capac 
de protecţie.
l Leduri de 480 lumeni.
l 2 braţe articulate de 150 mm.
l Înălţime 35 cm.

l Utilizare pe maşini-unelte...
l Bază magnetică de Ø75 mm.
l Înălţime 50 cm.
l Lampă halogen 24V/20W cu alimentare 220 V.
l Distanţă de lucru 60 cm.

l Mărire cu 5 dioptrii.
l Lupă de Ø170 mm cu capac 
de protecţie.
l 80 leduri, 8W/220 V.
l 2 braţe articulate de 400 mm.

Cod 500018

Cod 500013

6 – Lampă cu lupă cu baza solidă

8 – Lampă LED cu bază magnetică

10 – Lampă cu bază magnetică

9 – Lampă cu lupă pentru birou

7 – Lampă cu lupă iluminare LED cu bază solidă

BAZĂ
SOLIDĂ

80 LEDURI
Ø170 MM

Descriere
Lampă cu lupă

Set 2 tuburi de neon 9W/220V

Cod
900011
418872

Descriere
Lampă cu alimentare 220V
Lampă cu alimentare 24V

Cod
400012
400013

Descriere
Lampă cu bec halogen și bază magnetică
Bec halogen de schimb 24V/20W
Adaptor 220V/24V

Cod
400011
400018
400014
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Cod 745714

Cod 55818

Cod 246714

Cod 845714

 Lupe, lupe cu gradaţie

1 – Lupă cu mâner

2 – Lupă cu mâner şi iluminare led

3 – Lupă cu mâner şi iluminare

6 – Lupă de ceasornicar

7 – Lupă cu soclu

5 – Lupă cu iluminare şi scală gradată

4 – Lupă din metal cu gradaţie

l Pentru citirea ușoară a planurilor, hărților etc.
l Mărire 4X.
l Diametrul lentilei Ø75 mm.

l Iluminare cu leduri.

l 3 măriri diferite.
l Iluminare cu 3 leduri.
l 2 lentile Ø20 mm, măresc 4X şi 25X.

l Pentru controlul, montajul sau ajustarea pieselor mici.
l Lentilă din sticlă minerală Ø25 mm.
l Mărire 10X.

l Măreşte de 10ori.
l Lentilă Ø30 mm.

l Lupă de înaltă calitate cu iluminare şi scală gradată.
l Pentru citirea ușoară a planurilor, hărților etc.
l Mărire 10X.
l Diametrul lentilei 30 mm.
l Scală 20 mm, gradată la 1/2 mm.
l Alimentare cu baterii poziţionate în interiorul mânerului.

l Gradaţie 25 x 25 mm.
l Mărire 8X.

Descriere
Lupă cu gradație
Lupă cu gradație și iluminare cu LED

Cod
946714
947714

Caracteristici
Ø50 mm, mărire x 7
Ø65 mm, mărire x 6
Ø75 mm, mărire x 4

Cod
150715
165715
175715

Caracteristici
Ø90 mm, mărire x 4,5
Ø110 mm, mărire x 2,5

Cod
090715
110715
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 Lupe de măsură        Microscoape

Cod 345714

Cod 225032

Cod 225041

Cod 55820

Cod 355716

8 – Lupă de măsură liniară

9 – Lupă de măsură gradată

11 - Microscop stereo biocular

12 – Microscop stereo biocular cu zoom

10 – Lupă din metal cu LED
13 – Microscop de observaţie cu iluminare

Descriere
Lupă de măsură cu 1 placă N°8
Placă combinată unghiuri și arce de cerc
Placă filete de la 0,25 la 1 mm
Placă grosimi de linie de la 0,02 la 0,16 mm
Placă pătrate și cercuri

Cod
665714
665A
765F
865E
965C

l Cu scală gradată de la10 mm la 
1/10me de mm.
l Câmp vizual 15 mm.
l Mărire 10X.
l Din PVC.

l Pentru examinarea piese-
lor şi profilelor.
l Complet şi economic: 
cap ocular la 45°, bloc optic 
orientabil în faţă şi un spate.
l Măriri: 20X sau 40X.
l Stativ iluminat sus/jos, 
12V/10W.
l Alimentare 220 V.

l Pentru control, investigaţii şi 
observaţii de lungă durată.
l Câmp ocular larg x10.
l Măreşte de până la 4 ori.
l Cap ocular la 45°, bloc 
optic orientabil la 360°.
l Stativ luminat cu leduri 
(sus/jos) 12V/10W reglabil.
l Platou opac alb/negru şi din 
sticlă mată.
l Alimentare 220 V.

l Ø25 mm.
l Mărire 10X.
I l luminare cu 3 leduri.
l Scală gradată 0 - 20 mm, lectură 0,5 mm sau 
1/16 inch.
l Mâner în care se află bateriile (neincluse). 
l Livrată în cutie rigidă.

l Cu zoom şi iluminare separată.
l Măreşte de până la 100 de ori.
l Scală gradată 0,01 mm.
l Deplasare vertical ape cre-
malieră
l Corp din metal.
l Livrat în cutie, cu mini lampă 
separată.

l Mărire 10X, câmp vizual de 
20 mm.
l Livrată cu placă nr. 8, gradată 
de la 0 la 20 din 0,1 mm.
l Pentru alte plăci disponibile vă 
rugăm să ne contactaţi.

CU ILUMINARE LED
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Cod 400311

Cod 400313

Cod 400316
Cod 400315

Cod 400314

Cod 400310

 Lămpi de inspecţie cu LED-uri

1 - Lampă de inspecţie cu LED-uri COB orientabilă

2 – Lampă de inspecţie cu LED-uri COB

3 - Mini lanternă metalică cu zoom

6 – Lampă telescopică tip stilou

5 – Lanternă tip stilou

4 – Lampă de inspecţie cu 
LED-uri COB

l Matrice cu leduri, tehnologie COB.
l Formă ergonomică cu bază magnetică.
l 4 trepte: lumină puternică, joasă, lumină roşie, 
lumină intermitentă.
l Putere 9 W.
l Led amplasat în capăt.
l Înălţime desfăşurată 27 cm.
l Reîncărcabila cu USB.

l Matrice cu leduri, tehnologie COB.
l Specială pentru automobile.
l Putere 7W.
l Prevăzută cu cârlig de prindere şi 
spate magnetic.
l Livrată fără baterii.

l Matrice cu leduri, tehnologie COB.
l Putere 5W.
l Din aliaj de aluminiu.
l 3 trepte: fascicul, stroboscop, 
iluminare.
l Clip pentru fixare.
l Reîncărcabila prin port micro USB.

l Iluminare cu 3 LED-uri.
l Tijă telescopică de la 12 la 50 cm, orientabilă.
l Bază şi capătul sunt magnetice.
l Fabricată din metal.
l Clip de fixare.

l Matrice cu LED-uri, tehnologie COB.
l Putere 3W.
l Clip magnetic orientabil la 180°.
l Reîncărcabila prin port micro USB.

l Matrice cu leduri, tehnologie COB.
l Bază magnetică orientabilă.
l Putere 20 W.
l Intensitate reglabilă.
l Cârlig de prindere.
l Înălţime 37 cm.
l Reîncărcabila prin port micro USB.
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l Pentru a inspecta locurile greu accesibile, alezajele...
l Sistem de inspecţie video cu ecran 2,4” 320 x 240 
pixeli.
l Înregistrare foto 640 x 480 în jpg, video format avi pe 
card SD (neinclus).
l Imagine la 54°. Îngheţarea imaginii.
l Sondă Ø9 mm x 2 metri.
l Ceas integrat.
l Ieşire USB, video compozit.
l Livrat cu cabluri USB şi video.

l Pentru inspecţia locurilor greu accesibile.
l Cameră etanşă IP66 cu captator CMOS 300 K pixeli, Ø1 x 5 cm.
l Captură foto sau video 640 x 480 pixeli.
l Iluminare reglabilă cu led.
l Interfaţa USB 2.0.
l Livrat cu cablu USB de 5 m şi software pentru înregistrare video.

l Sondă flexibilă articulată în 2 direcţii, de la 0 la 175°.
l Sondă flexibilă de 1 m şi diametrul de 6 mm, etanş 
IP67 dotată cu 6 leduri şi reglajul luminozităţii.
l Imagine la 60°. Cameră CMOS 640 x 480 pixeli.
 Ecran de 2.7’’ de 960 x 240 pixeli.
l Înregistrarea imaginilor sau filmelor pe card micro 
SD (neinclus).
l Livrat în valiză, cu cablu USB.
l Alimentare cu baterii AA.

 Endoscoape

l Sistem video de inspecţie cu ecran amovibil fără fir. Pentru a inspecta 
locurile greu accesibile, incintele goale, alezajele...
l Cameră: suport pentru sondă flexibilă tip pistolet.
l 1 sondă flexibla etanşă IP67 Ø9 mm de 2 metri.
l Cameră color 704 x 576 pixelo. Unghi orizontal 50°.
l Iluminat cu 2 ledurialbe cu luminozitate reglabilă.
l Transmiţător cameră/monitor 2,4 Ghz.
l Alimentare cu baterii.
l Monitor: TFT LCD color 3,5”. Detaşabil.
l Înregistrarea datelor pe card mini SD (non inclus).
l Receptor integrat. Ieşire USB şi video compozit cu cabluri.
l Alimentare cu baterie şi bloc încărcător 220V inclus.
l Livrat în valiză, cu 1 cârlig pentru ridicarea obiectelor, 1 vârf magnetic şi 
1 vârf oglindă.

Cod CIV086

Cod CIV050
Cod CIV100

7 – Cameră video de inspecţie cu ecran de 3,5”

8 – Cameră video de inspecţie cu ecran de 2,4”

10 – Endoscop etanş conectare pe USB 

9 – Cameră articulată de inspecţie

Descriere
Cameră de inspecție cu sondă flexibilă de 2 metri
Sondă flexibilă de 5 metri
Sondă flexibilă de 10 metri

Cod
VIC880
VIC980
VIC090

ECRAN
DETAȘABIL
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Cod LB0015

Cod LB0016

Cod LB0014

 Balanţe digitale de precizie

1 - Balanţă digitală de precizie

3 – Balanţă digitală industrială de precizie

5 – Balanţă digitală de precizie de buzunar 0,1 g

2 – Balanţă digitală de precizie cu 
capac de protecţie

l Afişaj LCD.
l Funcţii: tara, memorie, 
conversie, resetare la 0.
l Platou din inox Ø100 mm.
l Alimentare 220 V sau cu 2 
baterii LR03.

l Afişaj LCD.
l Platou 280 x 230 mm.
l Funcţii: tara, resetare la zero, conversie g/oz,
 memorie, adăugare.
l Bulă de nivel.
l Alimentare cu baterie cadmiu-nichel sau 220V.

l Capacitate 3,5 Kg x 0,01 g.
l Afişaj LCD.
l Funcţii: pre-tarare, procentaj, numărare, Peak.
l Platou inox 130 x 130 mm.
l Alimentare 220V sau baterii 9V non incluse.

l Pentru bijutier etc.
l Afişaj LCD.
l Funcţii: tara, conversie g/oz.
l Capac de protecţie rabatabil.
l Capacitate 200 g x 0,1 g.
l 4 moduri de numărare 25, 50, 75, 100 piese.
l Platou 60 x 83 mm.
l Alimentare cu o baterie LR03 neinclusă.

l Capacitate 150 g x 0,01 g.
l Utilizată în bijuterie, laborator,  etc.
l Afişaj LCD.
l Platou inox Ø115 mm acoperit de 
o capac de protecţie 140 x 140 x H 
120 mm.
l Funcţii: tara, conversie g/oz.
l Alimentare 220 V sau cu 6 baterii 
LR06.

Capacitate
300 g
600 g
3 Kg

Cod
LB3300
LB3600
LB3700

Rezoluție
0,01 g
0,02 g
0,1 g

Capacitate
6 kg
15 kg
30 Kg

Cod
LB5000
LB5012
LB5020

Rezoluție
0,5 g
1 g
1 g

4 – Balanţă digitală de precizie 0,01g
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 Cântare digitale cu numărare

l Funcţie de numărare precisă pentru îmbunătăţirea inventarelor şi accele-
rarea producţiei.
l Platou 280 x 230 mm.
l Funcţii: memorie, tara, resetare la 0, g/oz, greutate unitară, cantitate, total.
l Bulă de nivel.
l Afişaj luminat.
l Alimentare cu baterie cadmiu-nichel sau la 220V.

l Funcţie de numărare precisă pentru îmbunătăţirea inventarelor şi accele-
rarea producţiei.
l Platou inox 340 x 240 mm.
l Afişaj LCD iluminat.
l Funcţii: pre-tarare, procentaj, numărare.
l Alimentare la 220V sau baterie 9V non inclusă.

l Afişaj de mari dimensiuni, iluminat, pivotant la 180°.
l Platou inox.
l Funcţii: memorie, total greutate unitară, greutate totală, numărare, ţară.
l Alimentare cu baterie reîncărcabilă, cu adaptor.

Cod LB0152 Cod LB2030

6 – Cântar digital cu numărare 9 – Cântar digital PRO cu coloană și numărare

Capacitate
7,5 kg
15 kg
30 kg

Cod
LB0162
LB0262
LB0362

Rezoluție
0,5 g
1 g
2 g

Capacitate
8 kg

30 kg

Cod
LB0408
LB0430

Rezoluție
0,1 g
1 g

Capacitate
75 Kg
150 Kg
300 Kg
600 kg

Cod
LB5202
LB5212
LB5222
LB5232

Rezoluție
5 g
10 g
50 g
100 g

Platou
300 x 400 mm
300 x 400 mm
400 x 500 mm
450 x 600 mm

7 – Cântar digital de precizie cu numărare

l Capacitate 5 Kg x 1 g
l Afişaj LCD.
l Funcţii: tara, numărare, 
memorie, conversie g/oz.
l Alimentare cu 4 baterii R14 
non incluse.
l Dimensiuni:. 305x260x106 mm.
l Platou inox 260 x 210 mm.

l Protecţie IP65: etanş la praf şi jeturi 
de apă.
l Afişaj LCD iluminat.
l Funcţii: ţară şi resetare automată la 0.
l Capacitate 10 Kg x 1 g.
l Alimentare 220V cu acumulator.
l Dimensiuni 220x205x90 mm.

8 – Cântar digital cu numărare capacitate 5Kg 10 – Cântar digital industrial etanş IP65

Protecție IP65
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 Cântare pentru expediţii

1 – Cântar digital pentru expediţii

2 – Cântar digital cu platformă ranforsată 
pentru expediţii

3 – Cântar digital pentru expediţii cu coloană

l Ecran mobil fixabil pe perete sau banc, cablu de 700 mm.
l Afişaj LCD de mari dimensiuni, iluminat.
l Funcţii: tara, memorie şi conversie kg/lb.
l Livrat cu adaptor adaptator 220 V.

l Ecran mobil fixabil pe perete sau pe banc, cablu.
l Afişaj LCDde mari dimensiuni.
l Funcţii on/off ţară şi kg/lb.
l Alimentare la 220V sau cu baterie 9V neinclusă.

l Ecran mobil fixabil pe perete sau banc..
l Cablu de 700 mm.
l Afişaj LCD de mari dimensiuni, iluminat
l Funcţii: tara, memorie şi conversie kg/lb.
l Livrat cu adaptator 220 V.

l Capacitate 300 Kg x 100 g.
l Pentru cântărirea coletelor.
l Funcţii: tarare automată, funcţie hold 
programabilă, trei nivele.
l Structură din oţel carbon, vopsită în cuptor.
l Protecţie IP65: etanş la praf şi protejat de jeturi 
de apă.
l Platformă: 900 x 500 x 50 mm.
l Alimentare la 220 V.

4 – Cântar digital cu platformă pentru expediţii voluminoase

Capacitate
50 kg

100 kg
200 kg

Cod
LB0050
LB0001
LB5220

Rezoluție
50 g

100 g
100 g

Platou
300 x 350 mm
300 x 350 mm
350 x 400 mm

Capacitate
60 kg

100 kg
150 kg

Cod
LB1060
LB1100
LB1150

Rezoluție
20 g
50 g
50 g

Platou
270 x 270 mm
270 x 270 mm
270 x 270 mm

Capacitate
150 kg
300 kg
600 kg

Cod
LB5215
LB5230
LB5260

Rezoluție
20 g
20 g
50 g

Platou
300 x 400 mm
400 x 500 mm
450 x 600 mm

Capacitate mare

Cod LB6300
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 Greutăți pentru cântărire

 Cântare digitale

l Capacitate 12 kg x 1 g.
l Afişaj LCD iluminat.
l Funcţii: tara, resetare la 0, conversie g/oz, 
memorie, adăugare.
l Platou 180 x 180 mm.
l Bulă de nivel.
l Alimentare cu baterie cadmiu-nichel sau 
la 220V.

l Din inox.
l Utilizate pentru cântărire 
sau etalonare.
l Clasa de toleranţă M1.
l Cavitate de ajustare 
prezentă începând de la 
20 g.

l Utilizate pentru 
cântărire sau etalonare.
l Cavitate de ajustare 
prezentă încăpând de 
la 20 g.
l Opţiune: certificat DKD 
racordat BNM Cofrac.
l Livrat în cutie de lemn, 
cu pensetă.

l Capacitate 3000 kg x 1 kg.
l Afişaj pe ecran separat, prevăzut cu 
cablu.
l Platformă cu profil jos, pentru europaleti.
l Din oţel, vopsea epoxidică.
l IP65.
l Dimensiuni 1260 x 920 x 84 mm.
l Alimentare la 220 V.

l Capacitate 5 Kg x 1g.
l Afişaj LCD.
l Funcţii: tara, conversie g/oz.
l Afişaj LCD.
l Platou:110 x 110 mm.
l Alimentare cu 2 baterii AAA neincluse.

l Greutate din fontă, lăcuită, 
densitate aproximativ 7,2 g/cm2.
l Clasa de toleranţă M1.

Cod LB2020

Cod LB6330

Cod LB1020

5 – Cântar digital pentru expediţii

8 – Greutăți pentru cântărire din inox

9 – Set de greutăţi pentru cântărire din inox.

6 – Cântar digital tip platformă pentru paleţi

7 – Cântar digital 5 kg 10 – Greutăți rectangulare din fontă

Valoare

1 g
2 g
5 g

10 g
20 g
50 g

100 g
200 g
500 g

1 kg
2 kg
5 kg

10 kg

Cod

347001
347002
347005
347010
347020
347050
347100
347200
347500
347600
347700
347800
347900

Clasa de
toleranță

±1 mg
±1,2 mg
±1,5 mg

±2 mg
±2,5 mg

±3 mg
±5 mg

±10 mg
±25 mg
±50 mg

±100 mg
±250 mg
±500 mg

Valoare

5 kg
10 kg
20 kg
50 kg

Cod

346005
346010
346020
346030

Clasa de
toleranță
±250 mg
 ±500 mg
±1000 mg
±2500 mg

Capacitate

de la 1 mg la 500 mg
de la 1 mg la 50 g
de la 1 mg la 100 g
de la 1 mg la 200 g
de la 1 mg la 500 g
de la 1 mg la 1 kg
de la 1 mg la 2 kg
de la 1 mg la 5 kg
de la 1 mg la 10 kg

Cod

343022
343042
343043
343044
343045
343046
343047
343048
343049

Nr. de 
greutăți

12
20
21
23
24
25
27
28
29
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 Dinamometre

1 – Dinamometre mecanice cu cârlig dublu

3 – Dinamometru digital cu mâner

5 - Dinamometru digital 150 kg

2 – Dinamometre tubulare

l Dinamometre cu cadran şi 
dublu cârlig.
l Utilizat pentru cântărirea 
pieselor voluminoase.
l Cadran Ø150 mm.
l Capacitate: până la 200 kg, în 
funcţie de model.

l Capacitate 25 Kg x 20 g.
l Afişaj LCD.
l Funcţii: memorie, greutate maximă, 
îngheţarea măsurătorii, tarare 
automată, selecţie Kg/lb.
l Livrat cu un cârlig şi un mâner 
pentru utilizare manuală.
l Dimensiuni 240 x 84 mm.

l Capacitate 150 Kg.
l Afişaj LCD de mari dimensiuni.
l Citire 50 g de la 0 la 100 Kg, 100 g de la 100 la 150 Kg.
l Conversie Kg/lb.
l Livrat cu un cârlig şi etrier.
l Dimemsiuni 110 x 80 x 30 mm.
l Alimentare cu 2 baterii AAA neincluse.

l Afişaj LCD.
l Funcţii: tara, îngheţarea valorii afişate.
l Livrat cu un cârlig.

l Lungime 160 mm.
l Volum redus.
l Fabricat din aluminiu.

Capacitate
25 kg
50 kg

100 kg
150 kg
200 kg

Cod
FG6125
FG6150
FG6100
FG6115
FG6200

Rezoluție
100 g
200 g
500 g
500 g
1 kg

Capacitate
10 kg
20 kg

Cod
FG6211
FG6215

Rezoluție
100 g
200 g

Cod FG6030

Cod FG6010

4 – Dinamometre digitale

Capacitate
15 kg
25 kg
50 kg

Cod
FG6015
FG6025
FG6050

Rezoluție
20 g
50 g
100 g

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!
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l Afişaj LCD de mari dimensiuni.
l Funcţii: hold, tara, resetare la 0, numărare, adunarea cântăririlor 
şi memoria ultimei cântăriri.
l Tastatură rezistență la apă.

l Afişaj cu LED roşu 30 mm.
l 2 unităţi de măsură: kg şi Lbs.
l Funcţii: hold, tara, resetare la 0, numărare, 
adunarea cântăririlor şi memoria ultimei cântăriri.
l Tastatură rezistentă la apă.
l Telecomandă.
l Baterie reîncărcabilă la 220 V şi 1 de schimb, 
incluse.

l Afişaj cu LED roşu 30 mm pe telecomandă.
l 2 unităţi de măsură: kg şi Lbs.
l Funcţii: hold, tara, resetare la 0 şi adunarea cântăririlor.
l Telecomandă pentru control şi vizualizare la distanţă, până la 100 m.
l Baterie reîncărcabilă la 220 V inclusă.

l Afişaj cu LED roşu 21 mm.
l Funcţii: hold, tara, resetare la 0, numărare, 
adunarea cântăririlor şi memoria ultimei 
cântăriri.
l Tastatură rezistentă la apă.
l Telecomandă.
l Baterie reîncărcabilă la 220 V. 

6 – Dinamometre digitale

7 – Dinamometre digitale cu control la distanţă

8 – Dinamometre digitale de mare capacitate

9 – Dinamometre digitale cu afişaj şi control la 
distanţă pe telecomandă

 Dinamometre de mare capacitate

Capacitate
60 kg
150 kg
300 kg

Cod
FG6530
FG6550
FG6533

Rezoluție
20 g
50 g

100 g

Capacitate
3 000 kg
5 000 kg
10 000 kg

Cod
FG6630
FG6650
FG6610

Rezoluție
1 kg
2 kg
5 kg

Capacitate
300 kg
500 kg

1 000 kg

Cod
FG6330
FG6350
FG6300

Rezoluție
50 g

100 g
200 g

Capacitate
1 000 kg
3 000 kg
10 000 kg
30 000 kg

Cod
FG6401
FG6430
FG6410
FG6433

Rezoluție
0,5 kg

1 kg
5 kg

20 kg

ETALONARE 
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 Dinamometre de tracţiune şi compresie

1 – Dinamometre mecanice de tracţiune şi compresie

2 – Dinamometre digitale de tracţiune şi compresie

3 – Dinamometre digitale cu senzor extern

l Măsoară forţa de tracţiune sau de compresie.
l Resetare la 0.
l Embout M6.
l Buton pentru menţinerea indicaţiei valorii maxime.
l Scală dublă Kg/N.
l Livrat în cutie, cu accesorii.

l Afişaj LCD 4 cifre reversibile, iluminat.
l 3 unităţi de măsură N/Kg/lbs.
l Memoria punctului maxim, media a 10 valori 
măsurate, oprire automată.
l Precizie 0,5% din capacitate.
l Port de date RS232.
l Livrat în cutie, cu accesorii, baterie reîncărcabilă 
şi încărcător 220 V.

l Cu senzor extern.
l Afişaj LCD 4 cifre reversibile, iluminat.
l 3 unităţi de măsură N/Kg/lbs.
l Memoria punctului maxim, media a 10 valori măsurate, oprire 
automată.
l Precizie 1% din capacitate.
l Port de date RS232.
l Livrat în cutie, cu accesorii, baterie reîncărcabilă şi încărcător 220 V.

Capacitate
2 kg
3 kg
5 kg
10 kg
20 kg
30 kg
50 kg

Cod
FG5502
FG5503
FG5505
FG5510
FG5520
FG5530
FG5550

Rezoluție
50 g
50 g
50 g
100 g
200 g
200 g
500 g

Capacitate
1 kg
2 kg
5 kg

10 kg
20 kg
50 kg

Cod
FR5501
FR5502
FR5505
FR5510
FR5520
FR5550

Rezoluție
1 g
1 g
1 g
10 g
10 g
10 g

Capacitate
100 kg
200 kg
500 kg
1000 kg
2000 kg
5000 kg

Cod
FG5710
FG5720
FG5750
FG5760
FG5770
FG5780

Rezoluție
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

ETALONARE 
METROLOGICĂ

La cerere, contra cost!

ETALONARE 
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l 4 pictograme de previziune meteo.
l Personaj îmbrăcat în funcţie de temperatura exterioară.
l Temperatura interioară de la 0 la +50°C.
l Temperatura exterioară de la -20 la +60°C.
l Umiditatea interioară de la 20 la 95% RH.
l Temperatura şi umiditate minim/maxim.
l Data şi ora 12/24 H.
l Alarmă şi snooze.
l Livrat cu senzor exterior fără fir.
l Suport rabatabil. l Temperatura interioară de la 0 la 50°C şi exterioară de la -40 la +65°C.

l Umiditate interioară şi exterioară de la 0 la 99% RH.
l Pluviometrie de la 0 la 9999 mm, pentru 1H, 24H, 1 săptămâna, 1luna.
l Viteza vântului până la 180 km/h, direcţia vântului.
l Presiunea atmosferică, histogramă pentru 12 ore.
l Tendinţa meteo prin pictograme.
l Ora şi data radio-comandate.
l Afişaj iluminat 12/24 h, calendar.
l Senzori exteriori 868 Mhz, câmp de acţiune ±100 m.
l Înregistrare minim/maxim cu data şi ora.
l Alarme ora, temperatura, umiditate, viteza vântului, furtună.
l Port USB cu software Mac/PC pentru utilizarea datelor.l Previziune meteo prin 4 

pictograme.
l Ora radio-comandata 12/24H 
cu reglaj manual posibil.
l Calendar, alarmă, snooze.
l Afişaj iluminat.
l Temperatura interioară de la 
0 la 50°C şi exterioară, minim/
maxim.
l Umiditate interioară de la 20 
la 95%.
l Presiune atmosferică cu 
memorie de 12 ore în barograf.
l Livrat cu 1 emiţător exterior cu 
afişaj LCD.

l Sondă exterioară fără fir de la -40°C la 
+70°C şi de la 20% la 95% umiditate.
l Temperatura interioară de la 0°C la 70°C şi 
de la 20% la 95% umiditate.
l Barometru de la 300Hpa la 1100 Hpa cu 
alarmă de joasă şi înaltă presiune.
l Fazele lunii, tendinţa meteo, alarmă şi ora 
format 12 sau 24h.
l Se poate fixa pe un perete.
l Data şi ora radio-comandate.

l Afişaj iluminat 12/24 ore, date, 2 
alarme, cronometru 1/100 de sec și 
minutar.
l Altimetru de la -700 la +9000 m, 
precizie 1 m, în metri sau picioare 
(m sau ft).
l Calibrare, măsurare descendentă 
sau ascendentă.
l Barometru de la 300 la 
1100 mbar/hPa, precizie 0,1 mbar/hPa.
l Unităţi mbar/hPa sau inHg.
l Termometru de la -10 la +60°C, 
precizie 0,1°C.
l Unităţi °C ou °F.

l Aparat multifuncţional portabil, 
funcţii: altimetru, barometru, termome-
tru, compas şi ceas.
l Altimetru de la -700 la 9000 m, altitu-
dine absolută sau relativă, precizie 1 m 
şi posibilitate de conversie m/ft.
l Barometru de la300 la 1100 mbar, 
precizie 0,5 mbar.
l Termometru de la-10° la 60°C, cu 
comutator °C/°F.
l Compas în grade şi puncte cardi-
nale.
l Previziune meteo prin pictograme.
l Afişajul datei şi orei pe ecran iluminat.
l Bulă de nivel.
l Livrat cu curea.
l Greutate 182 g.

 Staţii meteo

 Altimetre

Cod 905587

Cod E10360

Cod E10350

Cod E10364

Cod E10035

Cod E10330

4 – Staţie meteo interior/exterior fără fir

5 – Staţie meteo cu barometru

6 – Staţie meteo interior/exterior cu barometru

8 – Ceas cu altimetru şi termometru

9 – Altimetru portabil multifuncţional

7 – Staţie meteo completă cu port USB
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Cod L90010

Cod L90018

Cod L90005

Cod L90006

Cod L90025

Cod L90026

Cod 20036F

 Cuttere, lame

 Diamant pentru tăiat sticlă

1 - Cutter bi-material cu sistem de blocare și cu armatură de metal

2 - Cutter bi-material cu buton de blocare și cu armatură de metal

3 – Cutter din plastic cu armatură de metal

4 - Lame de 18 mm pentru cutter

5 - Cutter bi-material 25 mm cu armatură de metal

6 - Lame de 25 mm pentru cutter

7 – Diamant pentru tăiat sticlă

l Lamă dreaptă de 18 mm, care se poate fracţiona.
l Armatură din metal.
l Lungime ajustabilă şi blocare prin buton.
l Ergonomic.

l Lamă dreaptă de 18 mm, care se poate fracţiona.
l Armatură din metal.
l Lungime ajustabilă şi blocare prin clip.

l Cutie cu 10 lames pentru cutter, 
18 mm.
l Lame care se pot fracţiona.

l  Lamă de 25 mm, care se poate fracţiona.
l  Armatură din metal.
l  Lungime ajustabilă a lamei şi blocare prin rotiţă.
l  Ergonomic.

l Cutie de 10 lame pentru cutter, 
25 mm.
l Lame care se pot fracţiona.

l 5 rotiţe” Silberschnitt”.

l Lamă dreaptă de 18 mm, care se poate fracţiona.
l Armatură din metal.
l Lungime ajustabilă şi blocare prin rotiţă.
l Ergonomic.

SISTEM DE BLOCARE

BUTON DE BLOCARE

ARMĂTURĂ METALICĂ

Comandă minimă 5 buc.

Comandă minimă 5 buc.

Comandă minimă 5 buc.

Comandă minimă 5 buc.

Comandă minimă 5 buc.

Comandă minimă 5 buc.
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 Cuttere, lame

 Cuţite, foarfeci de electrician

 Spray-uri pentru trasare

8 – Cutter cu lamă auto-retractabilă

10 – Lama dreaptă pentru cutter

11 - Cutter din metal masiv

13 - Cuţit de electrician

15 – Spray-uri pentru trasare set 12 buc.

14 – Foarfece de electrician, 1 crestătură, izolate

12 - Lame 9 mm pentru cutter

9 - Cutter cu carcasă de metal şi lamă retractabilă

Cod L90015

Cod L90009

Cod L90002 Cod L90003

Cod L90008

l Lamă auto-retractabilă pentru mai 
multă siguranţă.
l Corpul cutter-ului este din zamac.
l Lamă dreaptă trapezoidală.

l Cutie de 10 lame drepte 
pentru cutter, 18 mm.
l Lame trapezoidale.

l În întregime din metal.
l Cutter cu lamă dreaptă de 9 mm, care 
poate fi fracţionată.
l Blocarea lamei.

l O lamă dreaptă şi una curbată.

l Utilizare manuală pentru un marcaj fin şi vizibil.
l Domenii de aplicare: lucrări publice, marcaj 
forestier, servicii tehnice, echipamente, 
telecomunicaţii...
l Conţinut 459 ml.
l Cutie cu 12 spray-uri de aceeași culoare.

l Izolate, pentru lucrul sub ten-
siune în perfectă siguranţă.
l Lungime foarfecă:145 mm.

l Cutie de 10 lame pentru cutter de 9 mm. 
l Lame care pot fi fracţionate.

l Carcasă din metal.
l Lamă dreaptă retractabilă manual.

Couleur
Roșu fluorescent

Portocaliu fluorescent
Verde fluorescent

Alb
Galben T.P.

Albastru strălucitor
Roșu aprins

Negru

Cod
J12008
J12010
J12011
J10012
J10013
J10014
J10015
J10016

Cod L90011
Cod L90013

Comandă minimă 5 buc. Comandă minimă 5 buc.

Comandă minimă 5 buc.Comandă minimă 5 buc.

Comandă minimă 5 buc.
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 Nivele de șantier                  Laser automat

 Accesorii topografie

1 – Nivelă de şantier automată

2 – Nivelă de şantier 32X cu trepied și miră

4 - Miră telescopică

3 - Laser automat cu funcţie pantă ±5° (9%)

l Concepută special pentru clădiri. Orizontabilitate 
automată.
l Gradaţie verticală cu cerc orizontal.
l Dioptrie de reglare aproximativă suplimentară, 
interval de vizionare foarte scurt.
l Buton mare de operare.
l Livrat în cutie de transport.

l Conţine nivelă de şantier 32X 
ref. 20011S
+ trepiedul de aluminiu ref. S20011
+ miră telescopică 4 x 1m ref. 
510115.

l Miră telescopică din aluminiu.
l Compusă din 3 sau 4 elemente 
blocabile printr-un buton.
l Gradaţie E dreaptă pe o faţă, pe 
cealaltă în mm.
l Livrată în husă de transport.

l Nivelare orizontală şi verticală automată.
l Plan orizontal 360°. Linie verticală.
l Înclinarea capului reglabil ±5° (9%), pe 
două axe, funcţie pantă.
l 4 viteze de rotaţie, funcţie de baleiaj.
l Protecţie IP54.
l Alimentare prin acumulatori reîncărcabili.
l Se fixează pe trepied, filetaj standard 5/8’’.
l Livrat în valiză de transport, cu 
telecomandă, receptor, suport de miră şi 
ochelari.

Imagine
Mărire
Deschiderea obiectivului
Precizia pe km cu 
nivelare dublă
Țintirea minimă
Distanța compensatorului
Cerc orizontal
Greutate

dreapta
20 X

30 mm

±3 mm
0,7 m
±15’

0-400g
1,7 kg

dreapta
26 X

40 mm

±2 mm
0,5 m
±15’

0-400g
2,0 kg

dreapta
24 X

36 mm

±2,5 mm
0,6 m
±15’

0-400g
1,9 kg

dreapta
28 X

40 mm

±1,5 mm
0,6 m
±15’

0-400g
1,8 kg

dreapta
32 X

45 mm

±1,5 mm
1,6 m
±14’

0-400g
2,5 kg

 Cod  S11000 S11001 S11111 S11028 S11112
Cod S15016

Cod S11200

DISTANŢA 500 M

LIVRATĂ ÎN HUSĂ
DE TRANSPORT

Raza de acțiune a fasciculului: 50 de metri
Raza de acțiune cu receptor: 500 de metri
Nivelare automată: orizontală și verticală
Viteza de rotație: 0, 60, 120, 300, 600 rpm
Funcția de scanare: 0°, 10°, 45°, 90°, 180
Radiație: 360
Montare: filet standard de 5/8»
Dimensiuni: 160 x 160 x 185 mm
Greutate: 2 kg

Cod
S11014
S11015

Lungime
3 x 1 metri
4 x 1 metri

Rază laser
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 Nivele automate cu laser                       Trepiede

 Accesorii

5 – Nivelă automată cu linii laser

6 – Nivelă automată cu linii laser

7 – Proiector laser în 3 planuri 360°

10 – Prisma echer dublu pentagonal

9 - Trepied de aluminiu cu cremalieră

8 – Trepied aluminiu

l 2 linii verticale, 2 linii orizontale în cruce şi un punct 
de echilibru.
l Distanta în linie 10 m.
l Compensator magnetic pendular cu blocare 
pentru transport.
l Precizie 1,5 mm la 5 m.
l Filet standard 5/8”.
l Rază laser 635 nm, precizie ±2 mm la 5 m.
l Livrat în cutie, cu placă turnantă cu trei picioare 
reglabile.

l 3 linii laser orizontale şi verticale în cruce şi un punct laser la 90°.
l Compensator magnetic pendular cu blocare pentru transport.
l Bază turnantă de la 0 la 360°.
l Nivelare automată orizontală şi verticală ±3°
l Distanţă în linie 10 m.
l Precizia liniilor ±1 mm la 3 m.
l Precizia unghiurilor drepte ±3c.
l Fixarea trepiedului standard 5/8”.
l Dimensiuni 80 x 60 x 125 mm. Greutate 410 g.

l 3 planuri laser orizontale 360°.
l Raze laser vizibile la 635 nm. Rotaţie 360°.
l Distanţă în linie 10 m, distanţă cu receptor 40 m.
l Nivelare automată ±3°.
l Precizie ±1 mm la 5 m.
l Fixare cu filet standard 5/8’’.
l Alimentare cu acumulatori.
l Greutate 750 g.
l Livrat în cutie, cu acumulatori, placă turnantă, ochelari şi adaptor 220 V.

l Pentru laser şi nivelă de şantier.
l Permite măsurătorile şi aducerea la 
nivel fără a deplasa aparatul, datorită 
transmisiei unghiulare prin intermediul 
jocului de oglinzi.
l Cu 2 prisme 90° şi 180°.
l Suprafața de jos și capacul, cu oglinzi 
sub vedere verticală.
l Livrat în husă din piele.

l Pentru laserul de şantier, teodo-
lit, nivelă...
l Coloană reglabilă cu crema-
liere deasupra unui platou cu filet 
standard 5/8”.
l Înălţime pliată: 1140 mm.
l Înălţime desfăşurată: 2970 mm.
l Greutate: 8 kg.

l Pentru laserul de şantier, teodolit, 
nivelă...
l Platou de Ø140 mm cu filet 
standard 5/8”.
l Înălţime pliată: 1050 mm.
l Înălţime desfăşurată: 1830 mm.

Cod S10058

Cod S15011

Cod 16001S

Cod S14300

Cod S11023

Cod S11002

Planuri
Laser 360°

Linii
Laser

Linii
Laser
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 Roţi de măsurat distanțe        Lasermetre

 Telemetre

1 – Roată de măsurat distanţe fără curea

2 – Roată de măsurat distanţe tip disc

4 - Lasermetru 40 M cu funcţie Pitagora

5 - Lasermetru 60 M cu funcţie Pitagora

6 - Lasermetru 100 M cu funcţie Pitagora

7 - Lasermetru de buzunar 35 M, funcţie Pitagora

3 – Telemetru cu ultrasunete 18 M

l Transmisie cardanică, fără curea.
l Domeniu de măsurare de la 0 la 9999,9 m.
l Măsurare în ambele direcţii, înainte şi 
înapoi.
l Resetare la zero cu manetă.
l Uşor de transportat datorită mânerului din 
oţel, se pliază prin simplă culisare a colierului.
l Mecanism de blocare a roţii.
l Bandă largă de rulare.
l Racletă pentru curăţarea roţii.
l Cric din metal, rabatabil, pentru o stabili-
tate optimă.
l Contor cu cifre mari.
l Resetare de la 0.
l Roată cauciucată diametru 318 mm, 
circumferinţa 1 m.
l Livrată cu geantă de transport.

l Roată tip disc fără curea de transmisie. 
l Calitate germană
l Plajă de măsurare de la 0 la 9999,99 m, 
precizie < 0,05%.
l Circumferinţa roţii 1 m.
l Măsurare în ambele direcţii, înainte şi înapoi.
l Resetare de la 0 prin simpla acţionare a 
levierului.
l Simplu de transportat datorită mânerului 
l pliabil.
Mecanism de blocare a roţii.
l Săgeata de reper pentru început şi sfârşit de 
parcurs.
l Bandă largă de rulare.
l Racletă pentru curăţarea roţii.
l Stativ larg şi rabatabil pentru o stabilitate 
optimă.

l Lasermetru cu domeniu de măsurare până 
la 40 m.
l Rezoluţie 1 mm, precizie ±2 mm.
l Carcasă etanşă IP54.
l Ecran LCD luminat, 3 linii.
l Funcţii: măsurare continuă, valoare minim/
maxim, adunare, scădere, măsurarea suprafeţei 
volumului, perimetrului.
l Măsurare indirectă (funcţie Pitagora).
l Memorie 100 de măsurări.
l Unităţi de măsură: m, inci, picioare.
l Livrat cu curea şi husă de transport.
l Dimensiuni 120x54x28 mm, greutate 130 g.

l Lasermetru cu domeniu de măsurare până la 60 m,
l Rezoluţie 1 mm, precizie ±2 mm.
l Carcasă etanşă IP54.
l Ecran LCD luminat, 3 linii.
l Funcţii: măsurare continuă, valoare minim/maxim, 
adunare, scădere, măsurarea suprafeţei volumului, 
perimetrului.
l Măsurare indirectă (funcţie Pitagora).
l Memorie 100 de măsurări.
l Unităţi de măsură: m, inci, picioare.
l Livrat cu curea şi husă de transport.
l Dimensiuni 120x54x28 mm, greutate 130 g.

l Lasermetru cu domeniu de măsurare până la 
100 m,
l Rezoluţie 1 mm, precizie ±2 mm.
l Carcasă etanşă IP54.
l Ecran LCD luminat, 3 linii.
l Funcţii: măsurare continuă, valoare minim/
maxim, adunare, scădere, măsurarea suprafeţei 
volumului, perimetrului.
l Măsurare indirectă (funcţie Pitagora).
l Memorie 100 de măsurări.
l Unităţi de măsură: m, inci, picioare.
l Livrat cu curea şi husă de transport.
l Dimensiuni 120x54x28 mm, greutate 130 g.

l Domeniu de măsurare de la 5 cm la 35 metri, 
rezoluţie 1 mm.
l Precizie ±2 mm.
l Măsurare indirectă (funcţie Pitagora).
l Afişaj LCD luminat, linii multiple.
l Unităţi de măsură: metri, inci, picioare.
l Funcţii: măsurare continuă, suprafaţă şi 
volum.
l Livrat cu husă de transport.
l Alimentare cu baterii 1,5V.
l Dimensiuni 150x35x22 mm. Greutate: 95 g.

l Pentru măsurări de la 50 cm la 
18 m, cu o precizie de ±1 cm şi 
rezoluţie de 1 cm.
l Etanş IP54.
l Unităţi de măsură: mm sau inches.
l Funcţii: măsură maxim/minim, su-
prafaţă şi volum, adunare, scădere.
l Afişaj LCD.
l Alimentare cu baterie 9V.

Cod T10044

Cod T10004

Cod G30240

Cod G30260

Cod G30210

Cod G30225

Cod G20015

Rază 
laser

Rază 
laser

Rază 
laser

Rază 
laser

Rază 
laser

CALITATE 

SUPERIOARĂ
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 Lasermetre           Tije telescopice de măsurare

8 - Lasermetru DISTO™ 100/120/200 M

9 – Binoclu telemetru cu laser 900 M

12 - Bandă de semnalizare

10 – Tijă telescopică de măsurare cu bandă

11 – Tijă telescopică de măsurare digitală

l Vizualizarea punctelor de măsurat.
l Afişaj iluminat.
l Retarder pentru a preveni trepidațiile.
l Unităţi de măsură: metri, picioare, inci
l Etanş IP54 sau IP65.

Funcții și caracteristici tehnice:

l E suficient să fixezi ţinta cu binoclul 
pentru a măsura distanţa.
l Configurare verticală.
l Domeniu de măsurare de la 5 la
 900 m, precizie ±1 m.
l Măreşte de 6 ori.
l Diametrul obiectivului 25 mm, 
unghiul de viziune 7°.
l Înveliş anti-derapant.
l Livrat în cutie de transport şi 
bandulieră.
l Dimensiuni 104 x 72 x 41 mm. 
l Greutate 185 g.

l Pentru a semnaliza şantiere, 
lucrări, pericole...
l Foarte rezistentă şi durabilă 
în timp.
l Lungime100 m, lăţime 5 cm.

l Miră Telescopică din aluminiu.
l Compusă din mai multe elemente 
care se pot bloca cu un buton.
l Livrată cu husă de transport.

l Afişaj LCD 6 cifre.
l Resetare de la 0.
l Lumină integrată.
l Memorarea unei măsurări.
l Blocare manuală a tijei.
l Oprire automată.
l Funcţionează cu 4 baterii.
l Livrată în cutie.

Cod G30225

 Cod  G20276 G20273 G20275

Cod
T10016E
T10018

Min/Max
0,99/5 M
1,53/8 M

Cod
T10103
T10105

Min/Max
0,7 M/3 M

1 M/5 M

Cod T10501

CITIRE
DIRECTĂ 

ANALOGICĂ

CITIRE DIRECTĂ
DIGITALĂ

Gama
Precizia de măsurare
Senzor de înclinare
Afișaj color + vizor cu zoom 4x
Impermeabilitate
Măsurare continuă
Măsurare min/max
Adăugare/Extragere
Măsurarea suprafeței și a volumului
Funcții de perimetru și suprafață
Măsurare indirectă (funcția Pitagora)
Distanța peste obstacole
Funcția trapezului (înălțimea 
acoperișului)
Funcția de dispunere
Funcția de trasare
Bluetooth Smart V4.0
Înregistrarea constantelor
Tălpile pivotante
Filet pentru trepied
Ultimele măsurători
Dimensiuni mm
Greutate

Disto™ D2

0,05 la 100 m
±1,5 mm

IP54
l
l
l
l
l
l

l
l
l

l

10
118 X 44 X 26

100 g

Disto™ X310

0,05 la 120 m
±1 mm
±360°

IP65
l
l
l
l
l
l
l

l
l

1
l
l
20

122 x 55 x 31
155 g

Disto™ D510

0,05 la 200 m
±1 mm
±360°

l
IP65

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
1
l
l
30

143 x 58 x 29
198 g

DISTO™D2 DISTO™X310 DISTO™D510

Rază 
laser

Rază 
laserRază 

laser

CALITATE 

SUPERIOARĂ

Comandă minimă 5 buc.
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 Busole          Binocluri

 Accesorii pentru topografie

7 - Busolă, clinometru, teodolit

8 – Busolă universală.

11 – Curbimetru digital” PRO” 52 scale 12 – Nivelă cu apă

10 - Binoclu compact de buzunar

9 – Binoclu cu zoom

l Carcasă şi capac din metal cu fereastră, linie de vizualizare şi 
arc de protecţie.
l Inel rotativ cu scală 360°.
l Busolă 360°.
l Prismă reglabilă.
l Clinometru cu scală în % şi grade.
l Nivelă cu bulă, riglă în cm şi filet 1/4” pentru trepied.
l Se poate folosi ca teodolit sau busolă de geolog.

l De tip’’militar’’, cu capsulă cu lichid 
pivotantă.
l Săgeată nord luminoasă.
l Busolă cu corecţie magnetică, lupă, 
linie de vizualizare.
l Din metal, livrată pe blister.

l Permite determinarea simplă a distanţelor pe 
hărţi şi planuri.
l 52 scale în memorie+ 3 scale ce pot fi definite.
l Unităţi de măsură: km, m, cm, picioare, yarzi, 
mile şi inci.
l Numărare şi adunare.
l Calculul suprafeţelor şi volumelor.
l Conversie automată în funcţie de scală.
l Semnal sonor al mişcării roţii.
l Alimentare cu baterii 1,5V.

l Pentru a face trasări de o lungime pe 
care nivelele clasice nu o pot realiza.
l Echipată cu 10 m de tub transparent.

l Măreşte de până la 10x, 
diametrul obiectivelor 25 mm.
l Câmp vizual 1 km: 96 m.
l Livrat în cutie, cu curea.
l Greutate 210 g.

l Cu corp cauciucat pentru o priză optimă.
l Măreşte de la 8 până la 24 de ori.
l Distanţa inter-pupilara reglabilă manual.
l Cupe oculare din cauciuc, repliabile.
l Reglarea este rapidă şi folosirea zoom-ului simplificat datorită 
levierului.
l Reglarea dioptriilor ±2 dioptrii.
l Diametrul obictivelor Ø50 mm.
l Câmp vizual 1 km: 75 m -de 8 ori, 25 m – de 24 de ori.
l Livrat cu husă de transport, curea, obturatoare, material pentru 
curăţarea lentilelor.
l Greutate 840 g.

Cod E10015

Cod E10213

Cod E10009
Cod J12006

Cod E30025

Cod E30028
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 Nivele profil

 Echere false

 Nivele laser

l Esenţială în construcţii, permite realizarea 
controlului vertical sau orizontal datorită celor 2 
fiole incasabile.
l Realizată din aluminiu, ușoară, atișoc.
l Talpă rectificată şi consolidată.

l De nelipsit în construcţii, permite realizarea 
controlului vertical sau orizontal datorită celor 2 
fiole incasabile.
l Realizată din aluminiu, talpă rectificată şi 
consolidată.
l Magnetică.

l Permite realizarea controlului vertical sau orizontal 
datorită celor 2 fiole incasabile.
l Din aluminiu lăcuit.
l Produs din gama economică, talpă prelucrată.

l Capacitate de la 0 la 360°.
l Rezoluţie 0,1°.
l Resetare de la 0.
l Riglă gradată în mm şi inci.

l Lungime 60 cm.
l Planuri orizontale şi verticale de 
la 0 la 360° în 4 x 90°, rezoluţie 0,1°.
l Conversie în % a pantei.
l Resetare de la 0.
l Calibrare.
l Inversiunea afişajului dincolo 
de 180°.
l Ecran mare LCD.
l Ingetarea imaginii..
l Distanţa laser 15 m.

l Pentru măsurarea 
oricărui unghi.
l Lamă din oţel şi 
talpă din PVC.

l Pentru măsurarea oricărui 
unghi. 
l Lamă din oţel şi talpă din 
aluminiu.
l Dimensiune 25 cm.

1 – Nivelă trapezoidală antişoc de înaltă calitate

2 – Nivelă trapezoidală antişoc magnetică

3 – Nivelă rectangulară

5 – Echer metalic digital fals

4 - Nivelă digitală cu rază laser

6 – Echer fals din PVC 7 – Echer fals din aluminiu

Cod
N30007
N30008
N30009

Lungime
40 cm
60 cm
80 cm

Cod
N30024
N30026
N30017
N30018

Lungime
40 cm
60 cm
80 cm

1 metru

Cod
N30024
N30026
N30017
N30018

Lungime
40 cm
60 cm
80 cm

1 metru

Cod
E20134
E20135

Dimensiuni
20 cm
25 cm

Cod S10043

Cod E20125

Cod T13200

Rază 
laser

CALITATE 

SUPERIOARĂ

CALITATE 

SUPERIOARĂ
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 Raportoare

 Echere

8 – Raportor digital

10 – Raportor cu cadran și rază laser

11 – Echer cu gradaţie

12 Echer cu gradaţie

13 – Echer pentru zidărie

l Pentru unghiuri de la 0 la 199,9°, precizie de 0,1°.
l Calitate germană.
l Corp din aluminiu, 2 fiole, afişaj LCD.
l Livrat cu husă de transport.
l Alimentare cu baterii de 9 V.

l Pentru unghiuri de la 0 la 185°, 
precizie 0,1°.
l Corp din aluminiu, 2 fiole şi 
afişaj LCD.
l Lungime totală: 250 mm.
l Livrat cu husă de transport.
l Alimentare cu baterii.

l Cu rază laser şi 2 fiole.
l Corp de 50 cm, cadran de lectură de la 0° la 180°, 
precizie de 1°.
l Distanţa razei laser: 15 m.
l Livrat cu husă de transport.
l Alimentare cu baterii.

l Calitate franceză, finisaj de calitate, 
robusteţe.
l Lamă din oţel călit, riglă gradată de 
culoare galbenă.
l Talpă din aluminiu.

l Calitate franceză, finisaj de calitate, 
robusteţe.
l Lamă din oţel inoxidabil, riglă gradată 
în mm şi talpă din aluminiu.

l Din oţel.
l Vopsea roşie epoxidică.

Cod S11005

Cod S11007

Cod
S11006
S11008
S11009

Lungime
36 cm
60 cm

100 cm

Cod
E20001
E20002
E20003
E20004

Dimensiuni
20 cm
25 cm
30 cm
40 cm

Cod
E20005
E20006
E20007
E20008

Dimensiuni
20 cm
25 cm
30 cm
40 cm

Dimensiuni
40 x 20 cm
50 x 25 cm
60 x 30 cm
80 x 40 cm

100 x 50 cm

Cod
E20028
E20029
E20030
E20031
E20032

Rază laser

9 – Raportor digital ”PRO”
CALITATE 

SUPERIOARĂ

CALITATE 

SUPERIOARĂ

CALITATE 

SUPERIOARĂ
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 Accesorii topografie

l Carcasă din plastic ABS, 
foarte rezistentă.
l Permite trasarea de 
până la 30 m lungime.
l Acces la rezervor 
printr-un buton în partea 
superioară a carcasei.
l Livrat fără pudră.

l Permite trasarea de până la 30 m 
lungime.
l Carcasă din metal.
l Acces la rezervor printr-un buton în 
partea superioară a carcasei.
l Livrat fără pudră.

l Utilizat pentru a face măsurători pe un teren 
accidentat sau cu acces dificil.
l Distanţa până la 2500 m datorită bobinei cu fir şi 
contorului.

l Sfoară din bumbac, 100 g 
pentru zidărie.

l Pudră de trasaj, culoare 
bleu, folosită cu sfoară de 
trasat pentru zidărie.

l Pentru a măsura diametrul arborilor.
l Din aluminiu.
l Gradaţii foarte rezistente şi mânere roşii pentru o 
vizibilitate optimă.
l Culisarea mânerului prin şurub reglabil.

l Pentru a măsura adâncimea 
puţurilor, până la 50 m.
l Becul din capăt se aprinde şi 
se aude un sunet atunci când 
sonda atinge suprafaţa apei.
l Precizia sondei: 1 cm.
l Calitate germană.
l Bobină fabricată din plastic, 
fără risc de coroziune.
l Alimentare cu baterii 9V.
l Livrat în cutie de transport din 
metal.

1 – Sfoară de trasat carcasă ABS

2 – Sfoară de trasat pentru zidărie

6 – Topofil

3 – Sfoară bumbac 100 g

4 – Pudră de trasaj

7 - Compas forestier

5 – Nivelmetru puţ apă

Cod C40003

Cod C40002

Cod T10054

Descriere
Topofil
Bobină cu fir de schimb

Cod
T10051
T10052

Diametru
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm

Cod
P80013
P80014
P80015

Greutate
180 g
400 g

Cod
F70005
F70007

Lungime
65 cm
80 cm
95 cm
127 cm

Cod
160023
260023
360023
460023
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 Rulete lungi cu bandă din fibră de sticlă

 Metre pliante

8 – Ruletă PRO cu bandă din fibră de sticlă 10 – Ruletă cu bandă din fibră de sticlă în 
carcasă ABS neagră 

11 – Ruletă cu bandă din fibră de sticlă

12 – Metru pliant din plastic

13 – Metru pliant din aluminiu

14 – Metru pliant din lemn

l Din fibră de sticlă montată într-un cadru de aluminu, echipată cu mâner.
l Model profesional, robust, de calitate superioară.
l Clasa III, gradată în cm faţă/verso. Cârlig în capăt.
l Punctul 0 este prins în buclă.
l Produs marcat C.E.
l*mâner închis.

l Bandă din fibră de sticlă, mâner ABS 
rabatabil. Durabil şi precis.
l Clasa III, gradată în cm în spate.
l Punctul 0 este prins în buclă.
l Produs marcat C.E.

l Din fibră de sticlă montată în carcasă din ABS negru.
l Clasa III, gradată în mm faţă/verso.
l Cârlig metalic în capăt.
l Punctul 0 este prins în buclă.
l Produs marcat C.E.

l Bandă din fibră de sticlă 
montată într-o carcasă din 
plastic cu mâner.
l Clasa III, gradată în cm 
faţă/verso.
l Cârlig metalic în capăt.
l Punctul 0 este prins în buclă.
l Produs marcat C.E.

l Metru dublu format din 10 segmente.
l Din plastic, vopsit în galben, neconductor 
de electricitate.
l Utilizat în domeniul contructiilor.
l Produs marcat C.E.

l Din aluminiu satinat mat şi arcuri din alamă.
l Utilizat în construcţii.
l Produs marcat C.E.

l Metru şi metru dublu, lăţime 16 mm
l Din lemn lăcuit, culoare galbenă, arcuri din alamă.
l Utilizat în construcţii.
l Produs marcat C.E.

Lungime bandă
20 metri
30 metri
50 metri

100 metri*

Cod
A191020
A191030
A191050
A191100

Lățime bandă
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm

Lungime bandă
30 metri
50 metri

Cod
A17730
A17750

Lățime bandă
13 mm
13 mm

Lungime bandă
20 metri
30 metri
50 metri

Cod
A19034
A19035
A19036

Lățime bandă
13 mm
13 mm
13 mm

Lungime bandă

10 metri
20 metri
30 metri

Cod

A19037
A19038
A19039

Lățime bandă

13 mm
13 mm
13 mm

Comandă 
minimă
5 buc.
5 buc.
5 buc.

Descriere
Lungime 1 metru 5 lamele articulate
Lungime 2 metri 10 lamele articulate

Cod
M10001
M10002

Comandă minimă
3 buc.
3 buc.

Descriere
Lungime 1 metru 5 lamele articulate
Lungime 2 metri 10 lamele articulate

Cod
M10009
M10010

Comandă minimă
3 buc.
3 buc.

9 – Ruletă Tajima cu bandă din fibră de sticlă

Cod M10008

CALITATE 

SUPERIOARĂ

Comandă minimă 3 buc.
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 Rulete cu bandă lungă din oțel

 Rulete cu bandă scurtă din oțel

l Din oţel montat în cadru de aluminiu, echipat cu mâner.
l Model profesional, robust şi de calitate superioară.
l Clasa II, gradată în mm pe 1 faţă.
l Cârlig în capăt.
l Punctul 0 este prins în buclă.
l Produs marcat C.E.

l Carcasă perforată din aliaj de aluminiu.
l Produs robust, calitate germană.
l Bandă gradată în mm, clasa II, cu cârlig 
în capăt.
l Punctul 0 este prins în buclă.
l Produs marcat C.E.

l Ruletă economică, carcasă ABS bicoloră.
l Blocare prin buton.
l Bandă cu înveliş de nylon, foarte rezistent.
l Clips pentru centură şi curea. Clasa II, CE.

l Carcasă ABS ergonomică.
l Blocare prin buton.
l Bandă cu înveliş de nylon, foarte rezistent.
l 2 nituri, pentru rezistenţă.
l Clips pentru centură şi curea. Clasa II, CE.

l Din oţel, montat într-o carcasă ABS cu protecţie.
l Clasa II, gradată în mm pe 1 faţă.
l Cârlig metalic în capăt.
l Punctul 0 este prins în buclă.
l Produs marcat C.E.

l Bandă din fibră de sticlă montată între 2 plăci de 
metal prevăzute cu mâner.
l Clasa II, gradată în mm pe 1 faţă.
l Cârlig în capăt.
l Punctul 0 este prins în buclă.
l Produs marcat C.E.
l*mâner închis, cadru din aluminiu satinat.

1 – Ruletă PRO cu bandă lungă din oţel

2 – Ruletă cu carcasă perforată și bandă 
lungă din oţel

5 – Ruletă economică 6 – Ruletă ergonomică

4 – Ruletă cu carcasă ABS şi bandă 
lungă din oţel

3 – Ruletă cu bandă lungă din oţel

Lungime bandă
20 metri
30 metri
50 metri

100 metri

Cod
A19028
A19029
A19030
A19130

Lățime bandă
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm

Lungime bandă
10 metri
20 metri
30 metri

Cod
A19020
A19021
A19022

Lățime bandă
13 mm
13 mm
13 mm

Lungime bandă
20 metri
30 metri

Cod
A19026
A19027

Lățime bandă
13 mm
13 mm

Lungime bandă
30 metri
50 metri*

Cod
A19229
A19230

Lățime bandă
13 mm
13 mm

Lungime bandă
2 metri
3 metri

Cod
A18502
A18503

Comandă minimă
3 buc.
3 buc.

Lățime bandă
13 mm
16 mm

Lungime bandă
3 metri
5 metri

Cod
A18603
A18605

Comandă minimă
3 buc.
3 buc.

Lățime bandă
16 mm
19 mm

CALITATE 

SUPERIOARĂ

CALITATE 

SUPERIOARĂ
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l
 Rulete cu bandă scurtă din oțel

 Rulete Tajima

7 – Ruletă cu carcasă bi-material

8 – Ruletă cu carcasă ABS cromat cu blocare
10 – Ruletă cu carcasă bi-material cu blocaj

9 – Ruletă autoblocantă

l Blocare în 3 puncte.
l Carcasă antişoc, bi-material ABS şi elastomer.
l Bandă cu înveliş de nylon, foarte rezistent.
l Nituri, pentru rezistenţa.
l Clips pentru centură şi curea. Clasa II, CE.

l Carcasă ABS cromată, ergonomică.
l Blocare prin buton. 
l Oţel cu înveliş nylon pentru rezistenţă.
l Cârlig fixat cu 2 nituri anti smulgere.
l Clips pentru centură şi curea. Clasa II, CE.

l Carcasă ABS neagră cu elastomer antişoc
l Bandă cu înveliş de nylon pentru rezistenţă sporită.
l Triplă nituire a cârligului.
l Clips pentru centură şi curea.
l Produs marcat C.E.
l Livrată pe blister.

l Lăţimea benzii 27 mm.
l Cârlig magnetic triplu nituit.
l Carcasă ABS neagră, cu elastomer antişoc.
l Bandă cu înveliş de nylon pentru rezistenţă sporită.
l Clips pentru centură şi curea.
l Produs marcat C.E. Livrată pe blister.

l Ruletă cu carcasă antişoc, bi-material, monobloc, cu protecţie de 
cauciuc.
l Bandă galbenă mată, înaltă rezistenţă.
l Buton de blocare pe carcasă şi 2 butoane de control al benzii.
l Clips pentru centură şi curea.
l Produs marcat C.E.
l Livrată pe blister.

l Ruletă autoblocantă cu 2 butoane de deblocare.
l Carcasă antişoc, bi-material ABS şi elastomer.
l Cârlig magnetic pentru varianta de 5 m.
l Bandă rezistentă, mată.
l Fixarea cârligului cu 3 nituri + placă de inox pentru 
rezistenţa optimă.
l Clips pentru centură şi curea. Clasa II, CE.

Lungime bandă
3 metri
5 metri
8 metri

10 metri

Cod
C17713
C17715
C17718
C17710

Lățime bandă
16 mm
25 mm
25 mm
25 mm

Lungime bandă
5 metri
8 metri

Cod
C17725
C17728

Lățime bandă
27 mm
27 mm

11 – Ruletă Tajima cu carcasă 
G Lock

12 – Ruletă Tajima cu carcasă 
G-3 Lock magnetică

Lungime bandă
3 metri
3 metri
5 metri
5 metri
8 metri

10 metri

Cod
A18703
A18713
A18704
A18705
A18708
A18710

Comandă minimă
3 buc.
3 buc.
3 buc.
3 buc.
3 buc.
3 buc.

Lățime bandă
16 mm
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
32 mm

Lungime bandă
3 metri
5 metri

10 metri

Cod
A18403
A18405
A18410

Comandă minimă
3 buc.
3 buc.
3 buc.

Lățime bandă
16 mm
19 mm
25 mm

Lungime bandă
8 metri

Cod
C17528

Comandă minimă
1 buc.

Lățime bandă
32 mm

Lungime bandă
3 metri

3 metri magnetică
5 metri magnetică

Cod
A18803
A18903
A18905

Comandă minimă
3 buc.
3 buc.
3 buc.

Lățime bandă
16 mm
19 mm
25 mm

Magnetică
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Etalonare mijloace de măsurare din portofoliul Micron Tools – Serviciu Externalizat

Micron Tools SRL asigură servicii de etalonare numai produselor comercializate prin intermediul 
website-ului www.micron-tools.ro.

Serviciile de etalonare sunt prestate de către un Laborator de Metrologie Acreditat, cu care 
Micron Tools SRL are un contract de colaborare.

Termen de execuţie a etalonării: 15 zile lucrătoare de la intrarea în laborator.

Certificatele de etalonare sunt conform SR EN ISO / IEC 17025 și în cazul anumitor echipamente 
conform RENAR.

Modalitate de plată: integral în avans la momentul comenzii.

Solicitaţi informaţii suplimentare cu privire la serviciile de Etalonare Metrologică și prețurile 
acestora, unui reprezentant Micron Tools SRL, specificând codul de serviciu aferent 
echipamentului Dvs.

Telefon (Luni – Vineri între 08:30 – 17:00): 0756.642.766

E-mail: office@micron-tools.ro

LISTĂ SERVICII DE ETALONARE

Cod Serviciu Mijloc de măsurare
- Lungimi -

10.0001.06 Șublere de exterior, interior, adâncime, de înălțime mecanice și 
digitale, cu capacitate de până la 3000 mm.

10.0050.06 Șublere de sudură, speciale

10.0100.06 Micrometre de exterior, adâncime (mecanice și digitale), pentru roți 
dințate, tablă, țevi, cu domeniul de măsurare până la 2000 mm.

10.0200.06 Micrometre de interior în 2pct (mecanice și digitale), cu domeniul de 
măsurare între (5 ... 1500) mm

10.0250.06 Pasametre între (0 .. 200) mm

10.0260.06 Pasimetru

10.0300.06 Micrometre de alezaj (triobore) (2,5 .. 250) mm

10.0330.11 Inel de reglare pt micrometre de alezaj (2 .. 600) mm 

10.0350.11 Micrometru cu laser

10.0400.06 Comparatoare mecanice cu cadran și cu afișare digitală 

10.0440.06 Comparator cu scală bilaterală, div. ≥0,01mm sau div. <0,01mm

10.0450.06 Comparator cu palpator orientabil (pupitast) , div. ≥0,01mm sau div. 
<0,01mm

10.0460.06 Comparator cu palpator orientabil 3D

10.0470.06 Comparatoare de alezaj (fără indicator)

10.0490.06 Traductor de deplasare până la 100 mm sau > 100 mm

10.0505.06 Aparate mecanice și electronice de măsurat grosimi și dimensiuni 
exterioare, domeniul de măsurare până la 100mm

10.0520.06 Aparate mecanice și electronice de măsurat dimensiuni interioare

10.0540.07 Aparat de măsurat grosimea metalelor cu ultrasunete 

10.0550.07 Aparat de măsurat grosimea acoperirilor cu ultrasunete / inducție pt 
un domeniu (Fe sau NFe)

10.0600.05 Trusă cală plan paralelă din oțel (0,1 .. 100) mm etalonare individuală 
/ cală

10.0605.05 Cală plan paralelă din oțel (0,1 .. 100) mm individuale și nestandardizate

10.0610.05 Cală plan paralelă din oțel (101 .. 1000) mm

10.0630.05 Trusă cală plan paralelă din carbură sau ceramică (0,1 .. 100) mm 
etalonare ind. / cala

10.0635.05 Cală plan paralelă din carbură sau ceramică (0,1 .. 500) mm

10.0680.05 Accesoriu pentru cale plan paralele
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10.0700.05 Calibru plan paralel (0,5...500)mm

10.0720.06 Lere de grosime (etalonare individuală/lamela)

10.0730.06 Lere de rază (etalonare individuală / rază)

10.0740.06 Lere de filet

10.0750.06 Lere de sudură (etalonare individuală / cotă)

10.1000.11 Calibru neted inel (2 .. 600) mm 

10.1100.11 Calibru tampon

10.1110.11 Calibru tampon T-NT

10.1120.11 Dorn de măsurare

10.1200.11 Circularitate pt calibre inel sau tampon

10.1220.11 Cilindricitate pt calibre inel sau tampon

10.1300.11 Calibru tip sferă 

10.1310.11 Sfericitate sferă

10.1400.07 Calibru conic neted <100 mm

10.1500.07 Calibru potcoavă (etalonare individuală  / cotă)

10.1550.07 Calibru potcoavă T-NT

10.1600.07 Calibru filet tampon

10.1610.07 Calibru filet tamponT-NT

10.1650.07 Calibru filet tip inel, filete ISO Metric (M), Unified (UN), Gas (G) (3…200) 
mm

10.1700.07 Calibru potcoavă pt filete T-NT

10.2000.07 Calibru filet tampon conic

10.2050.07 Calibru filet inel conic

10.2100.07 Calibru tampon pt caneluri

10.2150.07 Calibru tampon pt caneluri T-NT

10.2200.06 Calibru tampon hexalobular

10.2250.06 Calibru tampon hexalobular T-NT

10.2300.07 Calibru inel pt caneluri

10.2400.07 Calibru gradat tip pană

10.3000.07 Riglă rigidă, semirigidă sau flexibilă gradată, din metal sau alt material 
<3000mm pt o singură scară gradată

10.3100.07 Ruletă și panglică de măsurare cu lungimea până la 50m

10.3200.07 Riglă cu afișare digitală sau cu afișare optică

10.3250.07 Riglă pentru circumferință (max. 3000 mm)

10.3350.07 Telemetru <5,0 m

10.3400.07 Lupă de măsurare

10.5000.06 Aparat de măsurat rugozitatea 

10.5020.06 Aparat de măsurat rugozitatea  - pentru fiecare traductor sau interval 
suplimentar

10.5100.06 Mostră rugozitate (etalonare individuală / parametru)

10.5200.06 Masură de rugozitate (etalonare individuală / parametru)

10.7550.11 Masurare unghi cu interferometru cu laser 

10.7700.11 Mașini pentru măsurat: circularitate, rectilinitate, planeitate

10.8000.07 Dispozitiv de verificat aderența vopselei (etalonare individuală / tăiș)

10.8010.07 Dispozitiv de verificat grosimea vopselei (umed)

10.8100.07 Calibre diverse (etalonare individuală / cotă de lungime)

10.8200.07 Calibre diverse (etalonare individuală / cotă de unghi)
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10.8300.11 Măsurare profil pe o singură parte

10.8310.11 Măsurare profil pe ambele părți

- Unghi -

15.4000.06 Raportor  mecanic și cu afișaj digital

15.4050.07 Echer la 90° (max 1000 mm pe o latură)

15.4100.07 Nivelă cu afișare digitală / înclinometru

15.4120.07 Nivelă electronică de precizie superioară

15.4150.07 Nivelă cu bulă de aer pentru construcții

15.4155.07 Nivelă electronică pentru construcții

15.4200.07 Nivelă paralelipipedică, prismatică

15.4300.06 Cală unghiulară clasa 2 etalonare individuală /unghi

15.6000.11 Placă plană (granit, oțel) <0,6m2

15.6100.07 Riglă pentru controlul rectilinităţii şi planităţii

15.7550.11 Măsurare unghi cu interferometur cu laser 

- Mase -

20.0000.16 Aparate de cântărit cu funcționare neautomată, cu valoarea diviziunii 
între (0,00001 .. 0,5)g

20.0005.16 Aparate de cântărit cu funcționare neautomată, cu valoarea diviziunii 
>=1 g 

20.0070.23 Termobalanță - etalonare pe partea de temperatură (etalonare în 3 
puncte)

20.0080.16 Termobalanță - etalonare pe partea de masă

- Forța și Momentul forței -

30.0001.15 Cheie și șurubelniță dinamometrică 

30.0040.15 Multiplicator pentru momentul forței (max. 1600 Nm)

30.0055.15 Șurubelniță dinamometrică (pneumatică, electrică,  multiplicator) 
până la 1600Nm

30.0100.15 Aparat de măsurat momentul forței

30.0200.15 Dinamometre mecanice și electronice de lucru

30.2600.12 Tester aderență vopsea <7 Mpa și > 15 MPa

- Duritate -

35.5000.15 Durimetre Shore (A; A0; L/c; D)

35.5030.15 Durimetre Shore 00 (doar ISO 9001)

35.5050.15 Placuță duritate shore A; D

35.5100.15 Durimetre Vickers

35.5150.15 Plăcuță etalon Vickers

35.5200.15 Durimetre Rockwell HRA; HRB; HRC

35.5300.15 Durimetre Brinell

35.5350.15 Etalonarea forței de încercare a durimetrelor (Rockwell, Brinell, Vickers)

35.5360.15 Etalonare sistem de măsurare amprentă, etalonare individuală / 
obiectiv

35.5400.15 Durimetru Leeb  HLD

35.5450.15 Bloc etalon HLD

35.5600.15 Clește Webster

35.5700.15 Durimetru Barcol

35.5850.15 Măsurare duritate Vickers HV 0,2...HV10

35.5900.15 Sclerometru

- Presiune Acustică -

44.4000.91 Sonometru
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- Anemometrie -

45.5000.08 Anemometre cu paletă, tub pitot sau fir încălzit (etalonare în 5 puncte)

- Fizico Chimice -

51.1010.14 pH metru cu sondă de temperatură

- Mărimi Optice -

55.5100.14 Refractometru digital

51.5200.14 Refractometru portabil

- Electrice -

60.0000.18 Multimetru sau calibrator digital

60.0250.18 Wattmetru digital

60.0300.18 Milliohmmetre

60.0400.18 Aparate de măsurat rezistența de dispersie a prizelor de pământ(APP)

60.0500.18 Megohmmetre

60.0600.18 Tester de străpungere dielectrică/HIPOT

60.0700.18 Sondă de înaltă tensiune (HV)

60.0800.18 Clește ampermetric

- Timp cinematice -

64.4000.22 Cronometru / temporizator- etalonare în 3 puncte

64.4020.22 Cronometru mecanic - etalonare în 3 puncte

64.4030.22 Milisecundometru

64.4100.22 Tahometru optic

64.4120.22 Tahometru mecanic (cu contact)

64.4200.22 Măsurare viteză de rotație (centrifugă, rotații axe, etc)

64.4250.22 Stroboscop

64.4300.22 Aparat de măsurat lungimea firelor, ţesăturilor, cablurilor, etc.

64.4500.22 Vibrometru (1…2)mm/s (m/s²)

- Temperatură și Umiditate -

70.0050.03 Termometre de cameră electronice, mecanice etalonare  la (15; 25; 
35)°C (etalonare în aer)

70.0100.03 Termograf mecanic și loggere electronice etalonare la (15; 25; 35)°C 
(etalonare în aer)

70.0300.03 Higrometre mecanice și electronice etalonare la (30;50;70)%rH

70.0310.03 Higrometre mecanice și electronice etalonare în 3 pct de umiditate 
specificate de client

70.0320.03 Higrografe, loggere de umiditate etalonare la (30;50;70)%rH

70.0330.03 Higrografe, loggere de umiditate etalonare în 3 pct de umiditate 
specificate de client

70.0400.03 Termohigrometre mecanice și electronice etalonare la (15; 25; 35)°C 
și (30;50;70)%rH

70.0500.03 Termohigrometre mecanice și electronice etalonare 3pct °C, 3 pct 
%rH și punct de rouă

70.0600.03 Termohigrometru etalon etalonare în 5pct de umiditate și 1 pct de 
temperatură cu U≥1%

70.0800.03 Higrometru cu punct de rouă

- Temperatură -

71.1200.02 Termometre electronice cu senzor rezoluție (0,001…5)°C

71.1800.01 Termocuplu E,J,K,N,S,T,B

71.1900.25 Termometru de suprafață

71.2000.02 Înregistratoare și loggere de temperatură (fără afișaj) etalonare în 
ansamblu cu senzorul în 3pct (-20 ... 420)°C

71.2100.01 Termometre în infraroșu

71.2160.01 Cameră termoviziune - etalonare în 3 puncte de temperatură în 
intervalul (-20…500)°C
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Brașov,  Str. Narciselor 50, 
500251

Peste 60 de mărci 
comercializate

Serviciile noastre în domeniul metrologiei:

- peste 2500 de referințe în stoc

- livrare în 24/48 H

- etalonare metrologică

+40 756 642 766

Suport clienți disponibil:
De Luni până Vineri

08:30 - 17:00
Comenzi ONLINE 24/24

BORLETTI®, BOWERS®,
BUSHNELL®, COMPAC®, 
DELA®, ECLIPSE®, E.D.A.®,
ELECTROPHYSIC®,
EQUOTIP®, ETALON®,
FISSO®, FLIR®,
GEO-FENNEL®, GIROD®,
GLUNZ®, HAIMER®,
HANNA®, HECKEL®,
HELIOS®, 
HOMMEWERKE®, 
HOREX®, JOHANSON®, 
KAFER®, KANON®, 
KERN®,
KOBA®, KROEPLIN®,
LEICA®, LEICA 
GEOSYTEMS®, LYRA®, 
MARH®, MEYWALON®, 
M.F.O.®, MIC®, 
MICROTEST®,
MITUTOYO®, NEDO®,
NESTLE®, ONO SOKKI®, 
PEAK®, PLACOM®,
PRECYCONTROL®,
PREISSER®, ROHC®,
RENISHAW®, RICHTER®, 
SALTER®, SAUTER®,
SCHWENK®, SPI®,
STANLEY®, STARETT®,
STEIMEYER®, SUBITO®,
SYLVAC®, TELEFIX®,
TESA®, TESTOTERN®, 
VOGEL®, WERTH®, 
WOLPERT®, WYLER®, 
ZEISS®, ...


